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П рошедшая 31 января…2 февраля 
в Амстердаме (Нидерланды) вы-

ставка Integrated Systems Europe 2012 
собрала в своих павильонах множест-
во интересных экспонентов. Одним из 
стендов, привлекших наиболее при-
стальное внимание, был стенд компа-
нии Gefen, где, помимо широкого спек-
тра уже известных моделей и систем, 
демонстрировался и ряд новинок.

Системы автоматизации
В частности, были представлены три 

новые системы автоматизации и управ-
ления с использованием планшетов и 
смартфонов, взаимодействующих по 
Wi-Fi. Эти системы позволяют управлять 
объединенными единой инфраструкту-
рой аудио- и видеоустройствами, а так-
же (в качестве бонуса) освещением и 
HVAC-оборудованием (HVAC – Heating, 
Ventilation and Air Conditioning: отопле-
ние, вентиляция и кондиционирование).

Первая из систем – профессиональная 
(EXT-PACS), обеспечивает автоматизи-
рованное управление HD-дисплея-
ми, коммутаторами, усилителями-
распределителями, шкалерами и 
другими устройствами на основе 
центрального интерфейса. Для «об-
щения» с аппаратурой есть три порта RS-
232, восемь ИК-излучателей и 10 контакт-
ных терминалов. Доступ к подключенным 
устройствам можно получить с любого но-
утбука или компьютера в системе.

Система Mini PACS (GTB-MINI-PACS) 
обладает теми же функциями, что и пол-
ная, но собрана в уменьшенном, крепя-
щемся на стену корпусе, вследствие чего 
количество портов RS-232 уменьшено до 
одного, ИК – до трех, а контактных терми-
налов – до двух.

И, наконец, система EXT-GAVA (Gefen 
Audio/Video Automation System) рабо-
тает в связке с PACS и управляет клю-
чевыми функциями A/V-аппаратуры в 
помещении плюс опция автоматизации 
освещения, поддержания микроклимата 
и т.д., а консолью может служить план-
шетный компьютер или смартфон. Тогда 
как систему PACS можно запрограмми-

ровать так, чтобы она 
сохраняла все коман-
ды, передаваемые че-
рез порты ИК и RS-232 

на подключенные уст-
ройства, GAVA позволит осуществлять 
управление через интерфейс, работа-
ющий с планшетами и смартфонами 
(iPad, iPhone и на платформе Android).

Цифровые удлинители
Специально для инсталляции ау-

диовизуальных систем компания пред-
ставила новые цифровые удлинители, 
позволяющие, используя стандартные 

кабели типа «витая пара» CAT-5/CAT-
6 или волоконную оптику, передавать 

различные цифровые сигналы на 
большие расстояния.

Первый из удлинителей – EXT-DVI-
2CAT6DL – служит для передачи сиг-

налов Dual Link DVI по CAT6, благодаря 
чему дисплей DVI можно расположить на 
расстоянии до 60 м от источника сигнала. 
Разумеется, в состав системы входят пе-
редатчик и приемник, которые соединя-
ются двумя кабелями CAT-6. Максималь-
ное разрешение передаваемого сигнала 
может достигать 3840×2400.

Вторая модель – это уже двухка-
нальный удлинитель, обеспечивающий 
передачу двух сигналов Dual Link DVI. 
А третья модель (EXT-DVIRS232-1FO) 
предназначена для передачи сигнала 
DVI-D Singe Link, RS-232 по одному мно-
гомодовому оптоволоконному кабелю-
переходнику.

Ну а четвертая модель, а точнее, на-
бор модулей, предназначен для 

матричного коммутатора DVI 
GefenPRO 32×32, давая ему воз-
можность отправлять сигналы на 

расположенные на большом рас-
стоянии дисплеи. Есть модули для 

передачи сигналов по кабелю CAT-5 
или оптическому. Поддерживаемые ва-
рианты разрешения – до 1920×1200 и 
1080p.

Матрица GEF-DVI-32432 предостав-
ляет пользователю полную свободу в 
выборе того, какой источник отобра-
жать на одном или нескольких диспле-
ях. Встроенный буфер хранения EDID 
и функции программирования повыша-
ют стабильность предварительной на-
стройки. А порты RS-232 и ИК, клавиши 
на передней панели и управление по 
IP делают работу с матрицей простой. 
Надежность функционирования обеспе-
чивается полным резервированием по 
питанию.

Теперь в матрице можно использо-
вать новые сменные модульные платы, 
в частности, удлинители ELR (Extra Long 
Range) для передачи сигналов по CAT5 
и оптическому кабелю на большие рас-
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стояния. Каждый из модулей позволяет 
передавать до восьми видеосигналов, а 
возможность каскадирования обеспечи-
вает формирование конфигурации с 32 
выходами для матрицы 32×32 DVI

Теперь, собственно, о модулях. 
8×DVI ELR передает сигнал DVI вось-
ми разным потребителям, для чего 
используется разработанная Gefen 
технология ELR на базе стандартов 
HDBaseT. Потребитель (дисплей) мо-
жет находиться на расстоянии до 100 м  
от источника, при этом по одному кабе-
лю CAT-5 передается сигнал разреше-
нием до 1920×1200.

А модуль 8×DVI FO имеет такую же 
функциональность, но передача осущест-
вляется по волоконно-оптическому кабе-
лю. Его применение оптимально там, где 
либо имеются электромагнитные помехи, 
либо их создание крайне нежелательно.

HDMI-генератор
Также на стенде Gefen был представ-

лен портативный генератор сигналов 
HDMI модели GTV-HD-MPSG, модерни-
зированный до уровня 3DTV и позволя-
ющий выполнять высококачественное 
аудиотестирование.

Генератор выдает несколько тес-
товых таблиц, в том числе и шесть 
новых с поддержкой 19 стандартных 
вариантов синхронизации HDTV и 
VESA. В формате 3DTV поддержива-
ются горизонтальная и вертикальная 
стереопары (side-by-side и top-bottom). 
Есть возможность подключения циф-
рового оптического аудиосигнала для 
тестирования поддержки функции об-
ратного канала HDMI 1.4. Можно также 
анализировать сигналы видео и звука 
на входе и выводить на экран точные 
параметры синхронизации видео, а 
также характеристики звука.

Из расширенных функций следует от-
метить подсчет KSV для подключенных 
источников, то есть генератор способен 
идентифицировать максимальное коли-
чество ключей KSV для каждого из ис-
точников. Это очень важно при раздаче 

сигнала источника на несколько 
HDCP-совместимых дисплеев, по-
тому что дает понять, поддержит 
ли система дополнительные KSV.

Прибор также дает возмож-
ность сохранять информацию 
EDID различных дисплеев, вводя 
ее через локальный вход для по-

следующего применения. Если появ-
ляются проблемы с потерей сигнала при 
тестировании дисплеев на месте их ус-

тановки, можно сохранить EDID дисплея 
или применить ранее сохраненное значе-
ние для решения проблемы.

Экранное меню, вызываемое кла-
вишами навигации, позволяет сделать 
нужные настройки.

Новые матрицы Plug-n-Play
В завершение этого краткого обзора 

хотелось бы упомянуть о двух новых 
матричных коммутаторах с функцией 
Plug-n-Play, позволяющих легко соеди-
нять источники и дисплеи HDMI.

Матрица Gefen ToolBox 8×8 поз-
воляет подключить любой из восьми 
HDMI-источников видео высокого раз-
решения к любому из восьми дисп-
леев или проекторов. Примененная в 
матрице фирменная технология Gefen 
FST (Fast Switching Technology – техно-
логия быстрой коммутации) гаранти-
рует мгновенное переключение между 
источниками. Коммутатор имеет во-
семь входов и восемь выходов. Порты 
RS-232 и ИК позволяют легко управ-
лять коммутацией.

Вторая из новых матриц – это мат-
рица 8×8 на базе технологий ELR (для 
длинных линий передачи сигнала) и 
POL (Power Over Line – передача по 
кабелю не только сигнала, но и пита-
ния). В отличие от ToolBox 8×8, этот 
коммутатор основан на ином методе 
вывода видео. Четыре дисплея или 
проектора можно подключить к выхо-
дам матрицы локально. А еще четы-
ре выхода CAT-5 оснащены удлини-
телями ELR с функцией POL на базе 
стандартов Power over Ethernet. Бла-
годаря этому сигналы HDMI и питание 
можно доставить потребителю, нахо-
дящемуся от матрицы на расстоянии 
до 100 м (приемник получает питание 
по сигнальному кабелю). Управление 
осуществляется с помощью ИК-пуль-
та, с передней панели устройства или 
по RS-232.

В последующих статьях некоторые из 
описанных выше устройств будут рас-
смотрены более подробно.

Матричный коммутатор DVI GefenPRO 32×32
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