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B roadcast Video Expo (BVE), состо-
явшаяся 14…16 февраля, это круп-

нейшая в Великобритании ежегодная 
выставка видео- и аудиооборудования 
вещательного класса. Она имеет давнюю 
историю и сменила несколько названий, 
первым из которых было Video Forum, про-
водившийся рядом со стадионом Уэмбли 
в северо-восточном Лондоне. Когда в том 
здании началась реконструкция, выставка 
переехала в Earls Court в западной час-
ти центрального Лондона. Теперь и это 
здание ожидает реставрации, поэтому 
BVE снова переезжает, теперь в более 
просторный и современный выставочный 

центр Excel в восточной 
части Лондона, именуе-
мой Docklands. От пре-
жнего места до нового 
порядка 16 км, но для 
многих участников и по-
сетителей BVE это рав-
носильно переезду NAB 
из Лас-Вегаса в дельту 
Миссисипи.

Как и московские вы-
ставки теле- и кинообо-
рудования, BVE привле-
кает многих продавцов 
техники, а многочислен-
ные стенды представля-
ют собой мультиплексы, 
вмещающие до дюжины 
экспонентов. Ряд участ-

ников BVE сейчас работают в режиме 
уличного лотка, продавая карты памяти, 
камеры, операторскую технику, аудиоре-
кордеры, программные приложения для 
монтажа и другие недорогие товары прямо 
со стенда. Их номенклатура, попадающая 
в категорию «попутных покупок» с соот-
ветствующей ценой быстро растет, подог-
реваемая распродажами и стремительным 
расширением применения DSLR-камер.

Если вы регулярно читаете Mediavision, 
то уже имеете представление о принци-
пиальных тенденциях в сфере развития 
видео- и аудиооборудования. BVE 2012 
достаточно точно их отражает, от почти 
тотального перехода на файлообменные 

процессы при создании контента до расту-
щего интереса к крупноформатным недоро-
гим камерам. Лучший способ обнаружить 
горячие новинки на любой выставке –  
это выяснить, какие стенды привлекают 
больше всего посетителей. Давайте пос-
мотрим, где собрались толпы, интересую-
щиеся новинками видеосъемки.

Видеокамеры,  
видеокамеры, видеокамеры...

ARRI анонсировала новую функцию за-
писи для линейки камер ALEXA, обеспечив 
поддержку кодека Avid DNxHD. Камеры 
ALEXA записывают несжатые изображе-
ния 3K в формате RAW. Поддержка исход-
ного Avid DNxHD избавляет от процесса 
транскодирования при создании просмот-
ровых копий на монтажных системах Avid 
и делает процесс монтажа более эффек-
тивным, поскольку облегчает финальную 
сверку с архивированным первичным 
цифровым негативом. Avid DNxHD, обес-
печивающий поток до 145 Мбит/с для 8 бит 
и 220 Мбит/с для 10 бит, поддерживается 
в новой версии прошивки. А кодек DNxHD 
444 позволяет вести запись со скоростью 
440 Мбит/с при 10-разрядной глубине 
квантования.

Camera Corps представила програм-
мируемую версию камерной ДУ-головки 
Q-Ball, позволяющую быстро запоминать и 

вызывать из памяти данные панорамиро-
вания, фокусировки и масштабирования. 
Разработанная для применения с комму-
татором и контроллером на базе джой-
стика PTZF этой же фирмы, Q-Ball Pre-Set 
способна сохранять до 18 вариантов кон-
фигурации, позволяя оператору быстро 
переводить камеру из одной конфигура-
ции в другую. Сохраненные параметры 
содержатся в энергонезависимой памяти 
внутри головки, а потому остаются целост-
ными даже при выключении камеры между 
съемками. Как и прежние Q-Ball, програм-
мируемая Q-Ball Pre-Set очень компактна, 
оснащена 10-кратным вариообъективом и 
плавно работающими сервоприводами.

Новая система Canon EOS C300 собра-
ла целую толпу посетителей. Чуть больше, 
чем стандартная зеркальная фотокаме-
ра, она оснащена 35-мм CMOS-сенсором 
4×2К и может записывать видео с потоком  
50 Мбит/с в файловом формате 4:2:2 
MPEG-2 MXF на две карты памяти Compact 
Flash. Третий слот служит для карты SD, 
на которой сохраняются настройки. Заяв-
лено, что C300 обеспечивает фиксацию 
изображения с малым шумом при чувстви-
тельности до 20 тыс. ISO. Камеру дополня-
ют пять новых объективов.

GoPro анонсировала новую вер-
сию профессионального семейства 
ПО для 2D- и 3D-производства (GoPro 
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CineForm Studio Premium 
и GoPro CineForm Studio 
Professional), предназна-
ченную для применения 
с миниатюрными видео-
камерами этой фирмы. 

GoPro CineForm Studio 
Premium «упаковывает» на-

иболее важные функции Neo 
HD и Neo 3D от CineForm в ком-
плект для 2D- и 3D-вещания, а 
также кинопроизводства.

JVC представила новую 8-мегапиксель-
ную видеокамеру GY-HMQ10, названную 
первой в мире ручной видеокамерой, спо-
собной снимать и записывать настоящее 
8-мегапиксельное (2840×2160) видео в фор-
матах 24p, 50p и 60p. Пропагандируемое 
как цифровой киноформат, 8-мегапиксель-
ное видео также обладает потенциалом 
вытеснения существующего 2-мегапик-
сельного стандарта HD (1920×1080) в тече-
ние ближайших нескольких лет, если толь-
ко производители дисплеев заинтересуют 
пользователей соответственно установить 

столь высокоразрешающие экраны в своих 
домах или на рабочих столах. Разрешение 
дисплея в 8К все чаще рассматривается 
как переходной формат к предложенному 
NHK 32-мегапиксельному сверхвысоко-
разрешающему формату. Дополнительной 
причиной для продвижения разрешения 
экрана свыше 2К является компенсация 
потери горизонтального разрешения, веро-
ятного для автостереоскопических экранов, 
которые станут стимулом в распростране-

нии 3D-просмотра.
GY-HMQ10 оснащена 10-крат-

ным вариообъективом со свето-
силой f/2.8 и высокоскоростным 

12,5-мм CMOS-сенсором с 8,3 млн 
активных пикселов, способным фик-

сировать прогрессивное видео со скоро-
стью до 60 кадр/с. При использовании 
карт памяти SDHC емкостью 32 ГБ дли-
тельность записи в формате 4К достигает 
2 ч. По конструкции и принципу работы 
камера аналогична JVC GY-HM150 – такое 
же автоматическое или ручное управление 
фокусировкой, диафрагмой, усилением, 
затвором, уровнем гаммы, цветовой мат-
рицей и балансом по белому. GY-HMQ10 
может записывать и Full HD (1920×1080) 
50/60p и 50/60i на одну карту памяти в 
формате AVCHD.

Высокоскоростная HD-камера Ikegami 
Hi-Motion2 является совместной разработ-
кой с NAC Image Technology. Она построе-
на на базе трех сенсоров CMOS, оснащена 
встроенной памятью и снимает с 10-крат-
ной скоростью, обеспечивая высочайшее 
качество сверхзамедленных повторов во 
время спортивных HD-трансляций. Камера 
двухформатная (1080i/720p) и формирует 
живой сигнал и сигнал повтора, а потому 

может применяться и как обычная, и как 
портативная внестудийная SloMo-камера.

Большой интерес вызвала зеркаль-
ная фотокамера Nikon D4. Она способна 
снимать и записывать видео 1920×1080 
со скоростью 30, 25 и 24 кадр/с вместе со 
стереозвуком. Длительность видеокли-
па – почти 30 мин. Запись Full HD (1080p) 
выполняется в форматах FX и DX, а также 
в исходном Full HD (с кадрированием). Не-
сжатый HD-сигнал можно вывести на внеш- 
ний рекордер и мониторы (считается, что 
для зеркальных фотокамер это впервые). 
Данные на выходе можно подвергнуть по-
нижающей конверсии и очистить от выво-
димой поверх изображения информации, 
которая при этом доступна для просмотра 
на ЖК-дисплее фотоаппарата. Апертурой 
можно точно управлять с помощью клавиш 
на передней панели камеры, а индексные 
метки позволяют отмечать нужные кадры 
на временной шкале непосредственно во 
время записи, что облегчает их поиск на 
монтаже.

Новая Panasonic HDC-Z10000 – это 
интегрированная видеокамера с двумя 
объективами, совместимая со стандар-
том AVCHD 3D/Progressive. Этот стандарт 
предполагает многоракурсное кодирова-
ние видео для записи и воспроизведения 
3D-изборажений с помощью последова-
тельно-кадрового метода (каждый кадр 
имеет полное разрешение). HDC-Z10000 
содержит два блока 3MOS и объекти-
вы светосилы f/1.5, позволяя снимать  
50 кадр/с. Она снабжена 1,15-мегапик-
сельным 3,5'' автостереоскопическим 
ЖК-видоискателем, который можно экс-
плуатировать в режиме совмещения, 
позволяя наводить на резкость только по 
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левому изображению. 
Дисплей можно пере-
ключать между 2D и 3D. 
Объективы работают от 
32 мм на широком уго-
ле (29,8 мм для 2D) до 
10-кратного увеличения 
(12× для 2D, 23× с циф-
ровым увеличением). 
Три независимых коль-
ца применяются для 
регулировки резкости, 
фокусного расстояния 
и диафрагмы.

Разработанная для 
рынка цифрового кино, 
Sony F65 оснащена 
2 0 - м е га п и к с ел ь н ы м 

CMOS-сенсором и может снимать со ско-
ростью до 120 кадр/с. Стыкуемый твер-
дотельный рекордер SR-R4 SR-Memory 
записывает 16-разрядные файлы SR-
RAW прямо на карту памяти SR-Memory 
с потоком до 5 Гбит/с. Поддерживается и 
запись SStP.

Sony также представила портативную 
универсальную HD-камеру HDC-2500L с 
тремя ПЗС. Она поддерживает 3G-SDI и 
является мультиформатной, способной 
снимать в диапазоне 1080i100…1080p50, 
а также в других форматах, включая 
1080i50, 1080p25 и 1080p24. В камере 
применены новые 2/3'' ПЗС и цифровой 
сигнальный процессор с 16-разрядным 
АЦП. Стыковать к камере можно три-
аксиальный или беспроводной канал. 

Файловое распространение контента  
и контроль качества

Система Reel-Check Solo-QC компании 
Cel-Soft позволяет производить полную 
проверку качества для живого или файло-
вого видео и звука. Работающая на стан-
дартном компьютере или рабочей станции, 
она совместима со всеми стандартами 
сигналов и типами медиафайлов, приме-
няемых сегодня, включая форматы для 
Интернета, вещания и цифрового кино 444 
вплоть до 4К. Система может автомати-
чески выполнять проверку как вводимого, 
так и готового к распространению контента 
на локальных и сетевых дисках. Оператор 
может задать таблицу параметров про-
верки и пороговые значения. Любой вы-

ход за заданные пределы автоматически 
фиксируется с сохранением соответству-
ющих значений временного кода и других 
подробностей. Для аудио отображаются 
уровни сигналов по любой принятой шка-
ле, а также GMO звука 5.1 и гистограмма. 
В спектр автоматизированных тестов ви-
део входят гамма, порядок полей, общий 
уровень изображения, блочный шум, стоп-
кадры, нечетные кадры, пустые кадры, 
шум, фокус, горизонтальный интервал, 
формат, цветовой баланс, разрыв вре-
менного кода, наличие чересстрочности, 
контраст, смещение изображения, формат 
пиксела и ряд других.

IP-коммутатор звука Penta фирмы NTP 
обеспечивает существенную экономию 

эксплуатационных расходов на сеть, поз-
воляя исключить аренду дорогостоящих 
специализированных линий связи, тради-
ционно используемых для передачи аудио 
из региональной радио- или телестудии в 
штаб-квартиру. Он позволяет выполнять 
качественное распределение аудио по не-
дорогим IP-каналам Gigabit Ethernet. Для 
управления служит ПО VMC этой же фир-
мы, а сам Penta 725 IP может работать в 
масштабах города, страны и даже мира, 
обеспечивая раздачу аудио с задержкой не 
более миллисекунды. Системы Penta 725 
IP можно объединять, получая до 512 кана-
лов в одной гигабитной сети. Допускается 
построение и более крупных систем, если 
есть достаточная полоса пропускания.

Заключение
Это был лишь «мгновенный снимок» не-

большого, но интересного регионального 
мероприятия. Да, там демонстрировались и 
3D-технологии, но не слишком массово, что-
бы считать 2D устаревшим. 3D, несомненно, 
станет важным компонентом ТВ-вещания ког-
да-то в будущем, но остается только гадать, 
случится это через пять лет, десять или еще 
позже. Пока же большинство людей впол-
не удовлетворено стандартным контекст- 
ным преобразованием 2D в 3D: если вы ви-
дите 2D-ковбоя и 2D-гору, то вероятнее все-
го, что ковбой находится на переднем плане.
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