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Дуговые приборы были весьма сложны 
и капризны в эксплуатации, а их угольные 
электроды требовали постоянной замены. 
Наилучшие условия горения дуга обеспе-
чивала при питании постоянным током. На 
таком же токе работали и ртутные лампы, 
что заставляло иметь при студии мощные 
преобразующие выпрямители. Для ста-
бильной работы дуговых и ртутных ламп 
они снабжались балластными реостатами, 
что делало осветительные приборы очень 
тяжелыми. Так, прибор с шестью ртутны-
ми лампами и общей силой света 75 тыс. 
свечей (что примерно соответствует силе 
света современного прибора с металлога-
логенной лампой мощностью 2 кВт) имел 
массу около 180 кг. Для устойчивого горе-
ния дуги необходимо по мере обгорания 
угольных электродов поддерживать посто-
янное расстояние между ними. У одних 
приборов, чаще всего приборов верхнего 
света и световых стенок, подача электро-
дов осуществлялась автоматически, а в 
прожекторах чаще всего использовалось 
ручное управление. Мастерство осветителя 
заключалось в том, чтобы сближать элект-
роды с постоянной скоростью на протяже-
нии всего времени съемки.

Хотя производители осветительной ап-
паратуры старались снабжать свои прибо-
ры, особенно верхнего света, электродами 

со временем горения 6…7 ч, 
но нередко время их работы 
было короче, и к концу смены, 
в самый неподходящий мо-
мент лампа начинала мигать и 
гаснуть. В мастерстве тогдаш-
них операторов ценилось еще 
и умение экономно использо-
вать время горения приборов. 
Обычно съемка в павильоне 
начиналась с замены углей 
во всех светильниках. Лампы 
верхнего света, висящие над 
декорацией, опускались вниз, 
перезаряжались новыми элек-
тродами и вновь поднимались 
наверх. Менялись и проверя-
лись электроды у всех осталь-
ных приборов – только после этого можно 
было начинать съемку. В процессе горения 
дуга выделяла много тепла, немалое коли-
чество газов и копоти, сильно шумела (точ-
нее, свистела), так что в павильоне к концу 
смены появлялось весьма заметное маре-
во. В спектре дуги присутствовало огром-
ное количество ультрафиолетовых лучей, и 
если перед прибором не стоял рассеиваю-
щий экран, ожег глаз был обеспечен.

Поразительно, но работая с такой боль-
шой и тяжелой осветительной аппаратурой, 
операторы достигали высочайшего мастер-

ства в работе со светом, светового и то-
нального богатства в каждом кадре своих 
фильмов. Это были выдающиеся мастера, 
их фильмы стали классикой мирового кино, 
а искусство светописи и сегодня вызывает 
восхищение. Именно поколение операто-
ров, пришедших в кино в двадцатых годах, 
сформировало основные принципы осве-
щения, которые до начала шестидесятых 
оставались господствующими в изобрази-
тельном решении фильма.

Продолжение следует

Описание
DP-3 – это насадка для проекции слайдов и гобо, имеющая 

принудительное воздушное охлаждение и регулируемую пло-
скость изображения. Все оптические качества и проекционные 
характеристики у нее такие же, как у универсальной насадки 
DP-1, включая применение сменных объективов для управления 
размером изображения и рабочими расстояниями. DP-3 снабжена 
встроенным многоскоростным вентилятором с питанием от сети 
и эффективным тепловым фильтром. DP-3 позволяет дольше ис-
пользовать 35-мм слайды даже совместно с 150-ваттными асфери-
ческими осветительными головками или с фокусируемой головкой 
DLH200D, оснащенной лампой дневного света или накаливания.

Регулировка плоскости изображения позволяет добиться резкого 
изображения по всей его площади даже при внеосевой проекции с 
комбинированной вертикальной и горизонтальной коррекцией. Для 
проекции можно использовать 35-мм слайды и гобо типоразмера М.

Сменные объективы
DP-3 обычно поставляется с 85-мм объективом (f2.8) мо-

дели DPL-85M. Но есть возможность использования следу-
ющих дополнительных объективов:
DPL60M – 60 мм f2.8  DPL185M – 185 мм f3.5
DPL85M – 85 мм f2.8  DPLZ120M – 70…120 мм f3.5
DPLZ150M – 85… 150 мм f3.5  

Работаем с насадкой DP-3
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Инструкция по применению

1. Извлеките держатель слайда/гобо из насадки, выдвинув 
ее из корпуса (используйте защиту от тепла).

2. Подсоедините источник питания вентилятора и подклю-
чите его к сети. Установите проекционную насадку на 
ламповую головку.

3. Отрегулируйте фокусировку ламповой головки для полу-
чения ровного светового пятна от проекционной насадки 
без слайда или гобо.

4. Вставьте слайд или гобо типоразмера М в держатель и 
установите держатель в насадку.

5. Отрегулируйте фокусировку объектива проекционной на-
садки для получения резкого или размытого изображения.

6. Отрегулируйте осевую точку фокальной плоскости по 
вертикали или горизонтали для получения четкого изо-
бражения.

Предупреждение
При использовании проекционной насадки не забудьте от-

регулировать фокусирующую рукоятку на ламповой головке 
Dedolight так, чтобы получить от проекционной насадки 
ровное световое пятно. Когда это сделано, все остальные 
процедуры фокусировки выполняются с помощью объек-
тива проекционной насадки. Невыполнение этого условия 
может привести к повреждению проекционного объектива и 
потере гарантии на насадку.

Держатель слайда/
гобо, осевая точка


