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К ак только в 1958 году корпора-
ция Ampex представила способ 

фиксации видеоизображения на маг-
нитном носителе (ленте шириной 2''), 
сразу же возникла потребность в сред-
ствах монтажа видеоматериала. Дол-
го не мудрствовали – приспособили 
технологию так называемого разруша-
ющего линейного монтажа – на основе 
процессов, широко применяемых для 
монтажа кинопленки. Все манипуля-
ции с видеоносителем осуществля-

лись на поверхности 
монтажного стола. 
Последовательность 
монтажной склейки 
была такова: опера-
тор монтажа посы-
пал предполагаемое 
место разреза ленты 
специальным высо-
кодисперсным метал-
лическим порошком, 
частицы которого (как 
происходит в извест-
ном школьном опыте) 
выстраивались вдоль 
магнитных линий (об-
разующих сигнало-
грамму) – то есть про-
исходила «проявка» 

видеодорожек и кадровых импульсов 
(располагающихся в начале и конце 
каждого кадра). Для точного опреде-
ления места разреза использовался 
микроскоп. После чего, собственно, 
производился разрез лезвием, изго-
товленным из так называемого магни-
томягкого материала. В завершение 
операции монтажер совмещал края 
ленты и накладывал на разрез сверх-

тонкую клеящую металлизированную 
ленту (также магнитомягкую).

По мере наращивания производства 
видеомагнитофонов (ВМ) многие сту-
дии стали оснащаться уже не одним, 
а двумя, тремя и более аппаратами. 
Это привело к появлению в начале 
60-х годов прошлого века электронно-
го, неразрушающего, линейного мон-
тажа, при этом сам процесс монтажа 
кардинально изменился. А именно: 
исходные видеоматериалы последова-
тельно (линейно) воспроизводились с 
помощью одного или нескольких видео- 
магнитофонов и в определенной, уже 
иной последовательности записыва-
лись на другом аппарате. Естественно, 
что ни о каком автоматическом управ-
лении на первых порах не могло быть 
и речи – все манипуляции с аппарата-
ми производились вручную, и качество 
(точность) монтажных склеек, называ-
емых так теперь по инерции, зависело 
только от реакции и опыта монтажера. 
Чтобы работать точнее, многие опера-
торы стали делать на обратной сторо-
не магнитной ленты хорошо заметные 
метки карандашом с белым грифелем.

Карандашные метки подтолкну-
ли инженеров Ampex к следующему 
шагу – в 1963 году было представле-
но устройство под названием EDITEC. 
Этот прибор генерировал и распозна-
вал тональные звуковые метки, для 
записи которых была отведена до-
полнительная служебная дорожка на 
магнитной ленте. Это решение, хоть 
и не позволило ввести автоматизацию 
в полной мере, но дало возможность 
раздельного монтажа видео от звука, 
а также монтажа видео согласно зву-
ковому сопровождению, и все это – 
 с точностью до одного кадра.

Во второй половине 1960-х произ-
водители внедряли в свои аппараты 
видеозаписи синхронизацию по вре-
менному коду. Но у каждого произво-
дителя был свой, уникальный времен-
ной код, что невероятно усложняло 
стыковку техники разных производите-
лей. Ситуация изменилась в 1973 году 
с принятием единого формата времен-
ного кода SMPTE/EBU. С этого момен-
та стали появляться универсальные 
линейные монтажные контроллеры, 
одновременно управляющие двумя, 
тремя и более ВМ, в которых для за-
писи использовалась не только лента 

шириной 2'', 1'' и ½'' в катушках, но и 
¾'' и ½'' лента в кассетах. Также в это 
время появляются первые компьюте-
ризированные монтажные системы, в 
большинстве случаев представляю-
щие собой набор специализирован-
ных интерфейсов, интегрируемых со 
стандартными ЭВМ (PDP-11). Глав-
ное, что привнесли компьютеры в 
монтажную аппаратную, это возмож-
ность работать с листами монтажных 
решений (EDL) – составлять, редакти-
ровать, сохранять и использовать их 
для автоматического управления ВМ.

В середине 1970-х главное ново-
введение в студиях – видеомикшеры. 
Зрителя уже не устраивают простень-
кие «шторки» на склейках и аними-
рованные вручную заставки. Само 
собой, что постепенно монтажные 
контроллеры «научились» работать 
и с видеомикшерами, а также с гене-
раторами спецэффектов (DVE), звуко-
выми микшерами и магнитофонами, 
знакогенераторами, что в итоге позво-
лило имеющимися уже в то время в 
студии техническими средствами осу-
ществлять чистовой монтаж с очень 
высоким качеством.

Новое поколение 
монтажных контроллеров
Александр Лакуша

Один из аппаратов, применявшихся  
на заре видеозаписи – Ampex VR1000A

«Маленькая» ЭВМ серии PDP-11
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Период господства ли-
нейных монтажных систем 
продлился недолго – уже в 
1984 году компания Avid пред-
ставила первую NLE-систему 
Avid Media Composer. И пускай 
емкости дисковой памяти хвата-
ло лишь на 10 минут видеомате-
риала, а просчет некоторых эффек-
тов и переходов длился часами, это 
уже был по-настоящему нелинейный 
монтаж. Первые серийные модели 
NLE-станций таких компаний, как 
Silicon Graphics, Avid, Quantel стои-
ли жутко дорого из-за применения в 
них специализированных аппаратных 
средств (плат кадровых буферов, со-
процессоров DVE, SCSI-интерфей-
сов). Управление работой монтажных 
станций осуществлялось с помощью 
наборов команд, вводимых со стан-
дартной клавиатуры.

По мере улучшения таких характе-
ристик рабочих станций, как вычисли-
тельная мощность, объем и скорость 
работы подсистемы дисковой памяти, 
пропускная способность интерфей-
сов, качественно изменилась работа 
монтажера – она стала более эффек-
тивной, быстрой, творческой. Вме-
сте с тем, у управления с помощью 
стандартной клавиатуры проявились 
существенные недостатки – все воз-
растающая сложность клавиатурных 
комбинаций, трудность их запомина-
ния и т.д. Поэтому на основе техно-
логических решений, широко приме-
няемых в автономных контроллерах 
линейного монтажа, были созданы 
специализированные консоли управ-
ления для NLE-систем.

Все коммерчески доступные на се-
годняшний день модели аппаратных 
контроллеров для монтажных систем 
условно подразделяются на три кате-
гории:
 «заточенные» только под управле-
ние временной шкалой;

 специализированные для систем 
цветокорекции;

 интегрированные – для управления 
всеми процессами обработки медиа- 
контента.

Контроллеры управления  
временной шкалой
Contour Design Shuttle Pro V.2

Это уже вторая версия контролле-
ра для монтажных систем, собранная 
в удобном корпусе «располневшей» 
компьютерной мыши. Контроллер 

оснащен высокочувстви-
тельным совмещенным 
манипулятором Jog/Shuttle 
(как у ВМ) и 15 программиру-
емыми кнопками. Колесо Jog 
поворачивается на все 360°, обе-
спечивая тем самым позициониро-
вание с точностью до кадра. Проре-
зиненное и подпружиненное кольцо 
Shuttle упрощает ввод команд для 
навигации вдоль временной шкалы. 
В комплекте имеются драйверы для 
Windows и MacOS, при инсталляции 
которых есть возможность выбрать 
более чем из 70 готовых настроек 
для большинства поддерживаемых 
программ монтажа.

Contour Design Shuttle Xpress
Это более компактная версия 

контроллера Shuttle Pro, помещен-
ная в округлый корпус типа «шайба» 
и оснащенная, кроме манипулятора 
Jog/Shuttle, всего пятью программи-
руемыми кнопками. Благодаря ком-
пактности контроллер подходит для 
работы в условиях ограниченного 
пространства рабочей поверхности 
стола, например, на выезде в со-
ставе мобильной студии. Может ис-
пользоваться вместе с версией Pro 
для управления одной монтажной 
системой.

JLCooper MCS3 USB
Довольно старая, но все еще при-

сутствующая в перечне изделий ком-
пании модель. Собрана в классиче-

ском прямоугольном компактном 
корпусе. Предоставляет в распо-
ряжение монтажера прецизион-

ный совмещенный манипулятор Jog/
Shuttle, клавиши управления транс-
портом и 18 программируемых кнопок. 
Может использоваться с монтажны-
ми приложениями, работающими как 
под Windows, так и под MacOS: Apple 
Final Cut Pro, iMovie, Adobe Premiere 
Pro, Avid Pro Tools, Steinberg Nuendo, 
MOTU Digital Performer, Sony Vegas 
Video, Gallery SIENNA Virtual VTR и др.

JlCooper MCS-3000
Полнофункциональный контроллер, 

ключевой в модельном ряду серии 
MCS-3000. Сделан как настольный 
компактный при-
бор, оснащен точ-
ным совмещенным 
манипулятором 
Jog/Shuttle, клави-
шами транспорта, 
блоком цифровой 
к лавиат уры,  20 
кнопками  с  про-
г р а м м и р у е м ы м 
функционал ом , 
светодиодным ин-
дикатором хроно-
метража. Отдель-
но стоит упомянуть 
блок настройки па-
раметров,  управ-
л я е м ы х   п я т ь ю 
кнопками переклю-

Контроллер  
Contour Design Shuttle Pro V.2

Модель Shuttle Xpress

JLCooper MCS3 USB
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чения банков настро-
ек, четырьмя кнопками 
навигации по меню, 
пятью поворотными 
регуляторами и пятью 
функциональными 
кнопками. Индикация 
настроек – через мо-
нохромный ЖК-экран 
(две строки по 40 сим-
волов). Может исполь-
зоваться отдельно 
либо как центральный 
элемент при подклю-
чении всевозможных 
блоков расширения, 
например, восьмика-
нального блока фей-

деров MCS-3000X или пришедшего 
ему на смену блока MCS-3000XL, а так-
же других устройств. В ПО контроллера 
заложены предварительные установки 
для совместной работы в более чем 70 
приложениях монтажа и обработки кон-
тента, включая весь спектр программ 
компании Apple – FCP, Logic Pro, Color, 
Motion, Soundtrack Pro и других.

Avid Artist (Euphonix MC) 
Transport

После приобретения Avid 
активов компании Euphonix 
в собственность покупате-
ля перешли и все изделия 
последней,   значительно 
расширив и обновив спектр 
Avid. Это, в частности, недо-
рогой компактный контрол-
лер Transport для управле-
ния системами монтажа и 
обработки видео- и аудио-

контента. Он достаточно эр-
гономичен, а расположение органов 
управления интуитивно обоснова-
но, что позволяет после небольшо-
го периода привыкания управлять 
транспортом, осуществлять нави-
гацию и редактирование проектов 
одной рукой. На лицевой панели 
находятся манипулятор Jog/Shuttle, 
блок цифровой клавиатуры для бы-
строй навигации по временному 
коду или маркерам, семь клавиш с 
цветной светодиодной индикацией 
для управления транспортом, шесть 

программируемых кнопок Soft Keys, 
OLED-дисплей высокого разрешения 
для отображения временного кода, 
имен и значений параметров.

Отличительной  особенностью 
Avid Artist Transport, как и других кон-
троллеров серии Avid Artist, является 
высокоскоростное подключение по 
Ethernet, снимающее ограничение 
на расстояние удаления консоли от 
рабочей станции. Теперь студия с 
установленной в ней консолью и ма-
шинное помещение с системными 
блоками компьютеров могут распо-
лагаться в совершенно разных, уда-
ленных друг от друга помещениях, 
что комфортно для создателей ме- 
диаконтента. Также все консоли се-
рии достаточно «всеядны» – благо-
даря поддержке основных в отрасли 
протоколов EUCON, HUI и Mackie они 
работают с большинством приложе-
ний: Autodesk Smoke For Mac, Avid Pro 
Tools и Media Composer, Apple Color, 
Final Cut Pro, Logic (Pro and Express) 
и Soundtrack Pro, FilmLight Baselight, 
Colorfront On-set Dailies, Merging 
Pyramix, MOTU Digital Performer, 
Steinberg Cubase и Nuendo.

Avid Artist Control V2
Более функциональное решение, 

дающее в руки режиссера больше ор-
ганов управления (к уже имеющимся в 
Avid Artist Transport):
 4 моторизированных фейдера;
 8 поворотных регуляторов;
 12 программируемых функциональ-
ных кнопок;

 5,6'' сенсорный OLED-экран.
Сенсорный экран консоли позво-

ляет выводить более полную инфор-
мацию о параметрах и настройках в 
зависимости от режимов обработки 
контента, а также быстрее их коррек-
тировать. Связь с рабочей станцией – 
также через Ethernet.

Панель управления Avid Artist Transportреклама

Avid Artist Control V2

Консоль MCS-3000
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Avid Artist Mix
Компактный DAW-контроллер, ис-

пользуемый как автономно, в качестве 
основной управляющей консоли, так 
и в виде опции, расширяющей функ-
циональность Artist Transport и Artist 
Control V2. Оснащен восемью мото-
ризированными фейдерами, восемью 
поворотными регуляторами, яркими 
OLED-экранами (128×64) и функцио-
нальными кнопками. Последние обе-
спечивают быстрый доступ к функци-
ям панорамирования, динамической и 
частотной обработке, подключаемым 
программным модулям и эффектам. 
Специальные кнопки позволяют бы-
стро переключаться между активны-
ми DAW-приложениями с мгновенным 
подхватом всех элементов управле-
ния и последующей маршрутизацией 
данных о форматах, параметрах про-
граммных модулей, АЧХ эквалайзеров.

Специально для передачи MIDI-ко-
манд/данных по сети Ethernet был 
разработан протокол EUCON. По сло-
вам разработчиков, EUCON, это «MIDI 
на стероидах», протокол следующего 
поколения. Реализация протокола 
возложена «на плечи» двух специали-
зированных утилит:
 EuControl – управление подключе-
нием консоли Artist Mix к рабочей 
станции;

 MC Client – модуль, инстал-
лируемый во все актив-
ные приложения для 
управления ими с 
помощью  консоли 
Artist Mix.
Для звукорежиссеров, за-

нимающихся микшированием и 
сведением многоканальных проек-
тов, представляет интерес совмест-
ная работа нескольких консолей 
Artist Mix в общем DAW-приложении. 
Например, собрав панель из четы-
рех консолей Artist mix и одной Artist 

Control V2, можно получить 
большую консоль с 36 мото-
ризированными фейдерами, 
40 поворотными регулятора-
ми, 12 программируемыми 
функциональными кнопка-
ми и 5,6'' сенсорным OLED- 
экраном. Можно создать и 
сохранить необходимое ко-
личество слоев микширова-
ния не только для групп, но 
и для солирующих инстру-

ментов/голосов. Такой подход дает 
возможность собрать систему лю-
бого уровня сложности, начиная с 
простых SOHO-студий и заканчивая 
такими крупными проектами, как озву- 
чание кинофильмов.

Tangent Devices Element Mf:  
Multifunction

Основной элемент при построении 
модульной консоли Tangent Element. 
Собран в компактном (218×201 мм) 
настольном корпусе со всеми органа-
ми управления на верхней поверхно-
сти. Здесь размещены:
 многофункциональный ша-
ровой манипулятор, способ-
ный также выполнять функ-
ции Jog/Shuttle;

 стандартные клавиши 
управления транспортом;

 12 программируемых функциональ-
ных кнопок;

 дополнительные кнопки SHIFT и 
ALT;

 два высококонтрастных OLED-дис-
плея для отображения подсказок 
для всех назначаемых элементов 
управления и вывода значения 
временного кода.

В новой серии консолей компа-
ния Tangent значительно модерни-
зировала конструкцию шарового 
манипулятора, применив шар диа-
метром 46 мм (легко извлекаемый 
для очистки), удерживающее шар 
кольцо с плавным вращением, дол-
говечный оптический лазерный сен-
сор, считывающий движения шара 
с очень высокой точностью. Управ-
ление и питание – по USB-шине 
(plug-and-play).

Tangent Devices Element Bt: Button
и Tangent Devices Element Kb: Knob

Это дополнительные пане-
ли, расширяющие функциональ-
ные возможности Element Mf: 
Multifunction. Они собраны в ком-

пактных корпусах 110×201 мм и 
предоставляют в распоряжение 

оператора 12 программируемых 
кнопок (Bt) и/или поворотных регу-
ляторов (Kb), две дополнительные 
кнопки SHIFT и ALT, символьный 
монохромный ЖК-дисплей для ото-
бражения системных сообщений и 
подсказок.

Дополнительные панели  
Tangent Devices Element  

с кнопками и регуляторами

Avid Artist Mix

Контроллер  
Tangent Devices Element Mf Multifunction


