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С овременные методы обучения 
требуют все более и более вы-

сокой технической оснащенности 
учебной аудитории: различные интер-
активные и мультимедийные систе-
мы, средства демонстрации видео- и 
воспроизведения аудиоконтента, сис-
темы управления – все это позволяет 
сопровождать выступление 
докладчика аудиовизуальны-
ми материалами, кинофиль-
мами и даже информацией 
из сети Интернет.

Компания Kramer выпус-
тила в 2012 году серию спе-
циальных «умных» комму-
таторов, которые находятся 
в бюджетной ценовой кате-
гории, но при этом способ-
ны быть коммутационным 
ядром учебного класса или 
даже конференц-зала сред-
него размера.

Новый мультиформатный 
презентационный коммута-
тор VP-28, несмотря на свои 
небольшие размеры (корпус 
всего 1RU), способен рабо-
тать с интерфейсами пяти 
видов – он имеет по 3 входа 
композитных, HDMI и DVI-I 
(VGA при использовании 
переходника), 2 входа DP и 
по одному выходу каждого 
из этих типов. Прибор осна-
щен и отдельной звуковой 
частью, представленной 
аудиомикшером и микро-
фонным входом. Каждому 
видеовходу соответствует 
аудиовход. Имеется регу-
лировка, как общего уровня 
звука (Master-volume), так и 
уровня на микрофонном вхо-
де (Mic-volume). Для удобс-
тва выступающего в комму-
таторе применена система 
Talk Оver, которая автома-
тически отключает фоновый 
звук презентаций и выводит 

на первый план звук с микрофона. Уп-
равлять прибором можно как c помо-
щью кнопок на передней панели, так 
и дистанционно – через интерфейсы 
Ethernet, RS-232 или по инфракрасно-
му каналу.

В нынешнем году компания Kramer 
впервые внедрила технологию Step-

In для управления приборами. В чем 
ее суть? Применение этой технологии 
лучше всего рассмотреть на примере 
двух новейших коммутаторов – VP-
81KSi и VP-81SID.

Прибор VP-81KSi коммутирует 
8 входов VGA и аудио на два одно-
временно работающих интерфейса:  
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Пример подключения коммутатора VP-81SID к источникам с разными интерфейсами
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VGA + аудио и выход на витую пару. 
С помощью обычного VGA-кабеля 
можно подключить ко входам специ-
альные приборы (конструктивно вы-
полненные в виде модулей-вставок 
либо типоразмера TOOLS, стандар-
тного для Kramer). Каждый прибор 
имеет кнопку Step-In, при нажатии на 
которую коммутатор переключает-
ся на нужный вход, и рабочее место 
становится активным. Однако кнопка 
Step-In – это не единственный орган 
управления данным коммутатором: 
им можно управлять и кнопками, и по 
интерфейсам RS-232, RS-485, IP, и 
сухими контактами, и инфракрасным 
пультом. С помощью каскадного под-
ключения нескольких коммутаторов 
можно довести количество рабочих 
мест в аудитории до 57.

В цифровом виде технология Step-
In реализована в коммутаторе VP-
81SID. Прибор имеет 8 входов DGKat, 
а также 2 входа DVI-HDMI со звуком, 
то есть, фактически, общее количест-
во входов – 10. Что касается выходов, 
то это HDMI со звуком и DGKat. Воз-
можности управления также впечат-
ляют: помимо переключения через 
систему Step-In, коммутатору можно, 
так же как VP-81KSi, задавать нужный 
вход через всевозможные интерфей-
сы управления.

Прибор совместим с целым рядом 
преобразователей сигнала из стан-
дартных интерфейсов – DVI, HDMI, 
VGA, DP; каждый из этих сигналов 
преобразуется в DGKat. Компания 
Kramer Electronics выпускает при-

боры SID-DVI, SID-H, SID-PC, SID-
DP, которые имеют по входу лишь 
один из этих интерфейсов, а уни-
версальный SID-X1 несет на борту 
все вышеперечисленное и имеет не 
только кнопку Step-In, но и кнопку 
выбора нужного в данный момент 
входа. Наравне с этими устройства-
ми выпускается серия упрощенных 
преобразователей сигнала в DGKat, 
которые не имеют кнопки Step-In – 
TP-577DVI, TP-577H, TP-577PC, TP-
577DP, TP-577×1.

В завершение хочется отметить, 
что упоминаемая здесь технология 
DGKat – это универсальный метод 
передачи цифровых сигналов по ка-
белям типа витая пара. Максималь-
ное «простреливаемое» расстояние 
может достигать 70 м (при исполь-

зовании кабелей STP категории 6). 
Kramer выпускает целый ряд совмес-
тимых между собой передатчиков и 
приемников с таким интерфейсом, 
из которых самые простые (напри-
мер, PT-571 и PT-572+) умеют транс-
лировать только одну линию HDMI, 
а самые сложные (в частности, VM-
114H2C) способны коммутировать 
входные сигналы (DGKat и HDMI) и 
выводить их на несколько выходов 
в сопровождении сигналов управле-
ния (RS-232, ИК). Имеется также ряд 
коммутаторов и матриц с интерфей-
сом DGKat, в том числе и модуль-
ные матрицы больших размеров (до 
64×64) семейства Kramer CORE, в 
которых можно использовать такое 
подключение.
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Мультиформатный коммутатор Kramer VP-28

Коммутатор VP-81KSi


