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Сервер SkyLark SL NEO –  
как выглядит и что внутри?

Шасси сервера представляет собой 
промышленный корпус Supermicro высо-
той 3U, материнская плата – серверная 
Supermicro с чипсетом Intel. Блок питания –  
двойной, с резервированием, мощность 
каждого БП – 750…950 Вт.

Для SD-серверов используются про-
цессоры Intel Xeon E3-E5, а для HD-
серверов – Intel Xeon Sandy Bridge E5V2. 
Процессоров в зависимости от конфигура-
ции – один или два, до 10 ядер в каждом. 
Память – DDR3, регистровая, 8…32 ГБ.  
Системные диски – SSD Intel, 120 ГБ, один 
или два, объединенные в RAID-1, в зави-
симости от требований заказчика.

Встроенный аппаратный RAID-массив 
для хранения медиаданных может содер-
жать 4…24 диска Western Digital SATA-II 
7200 об/мин класса Raid Edition объемом 
2...3 ТБ каждый. В вещательных серверах 
используется RAID-10 на аппаратном кон-
троллере производства Adaptec – наибо-
лее производительном при многопоточной 
нагрузке. Последняя цифра в обозначении 
модели сервера SL NEO – это полезный 
объем встроенного дискового массива в 
терабайтах. В логгерах 6000-й серии при-
меняется схема RAID-5 или 5EE + 1 диск 
горячего резерва (Hot Spare).

Если заказчику нужен дисковый мас-
сив повышенной емкости, возможна 
установка различных внешних масси-
вов – от AXUS YOTTA до IBM System 
Storage с интерфейсами FC/SAS/PCie и 
дисками SATA/SAS 10000 об/мин.

ОС сервера – это, как правило, 64-раз-
рядная Windows 7 Pro либо Windows 2008 
RE2, русскоязычная для территории РФ и 
СНГ. Опасения по поводу нестабильности 
данной ОС преувеличена – надежность 
ОС подтверждена многолетней практи-
кой эксплуатации сотен серверов SL NEO. 
Безусловно, существуют вопросы сетевой 
безопасности, но профессиональные адми-
нистраторы решают их в рабочем порядке.

В качестве подсистемы ввода-вывода 
в большинстве конфигураций серверов SL 
NEO используются платы Matrox серии DSX, 
разработанные канадской компанией Matrox 
Electronic Systems специально для исполь-
зования в серверном вещательном обору-
довании класса Broadcast. Буква М после 
четвертой цифры в обозначении модели SL 
NEO указывает на то, что в сервере уста-
новлены платы Matrox. За многие годы экс-
плуатации продукция Matrox показала пре-
восходные показатели отказоустойчивости, 
параметры сигналов SD/HD-SDI на выходах 
данных плат полностью соответствуют всем 
существующим стандартам. На выставке 
NAB2014 Matrox представила новые платы 
для медиасерверов. Это платы серии DSX 
LE4 с переключаемыми входами-выходами, 
и после старта продаж планируется суще-
ственное обновление модельного ряда ли-
нейки серверов SkyLark SL NEO с использо-
ванием именно этих плат.

Функциональность серверов и процес-
соров SkyLark обеспечивает программная 
медиаплатформа SL NEO, разработанная 
компанией SkyLark Technology. Програм- 
мное обеспечение SL NEO в сочетании 
с аппаратными средствами серверов и 
процессоров позволяет решать широкий 
спектр технических и технологических 
задач в телевизионном производстве и 
вещании. Платформа SL NEO опирается 
на технологию «клиент-сервер», которая 
позволяет команде пользователей взаи-
модействовать с одним или несколькими 
серверами через LAN/WAN и выполнять 
свою работу в рамках производственного 
процесса.

Опыт разработчиков, имеющих в своем 
активе практику создания ПО для авиаци-
онной отрасли, позволил создать высоко-
технологичный и надежный программный 
продукт для телевидения, где требования 
к надежности вещательных систем не ме-
нее жесткие, чем в авиации.

Вычислительная мощность поставля-
емой серверной платформы SL NEO на-
прямую зависит от заказываемой конфигу-
рации сервера. Представители компании 
стараются экономить деньги заказчика, 
подбирая оптимальную конфигурацию и 
процессорную мощность, исходя из тре-
бований к каналам сервера. Если же в 
перспективе возникнет потребность в уве-
личении производительности и количества 
каналов сервера SL NEO, об этом надо со-
общить при формировании заказа.

Каковы основные категории модельного 
ряда серверов и процессоров SL NEO?

Модельный ряд SL NEO состоит из не-
скольких серий:

	 серии 1000…2000 – это файловые пле-
еры и рекордеры для АСБ, ПТС и News 
Room (до 8 каналов HD или до 16 каналов 
SD в одном сервере). Они разработаны 
для производственного процесса (мно-
гоканальная запись «под монтаж»), для 
прямых эфиров, теленовостей, концер-
тов, экранов и видеостен, а также любых 
других задач, где требуется мгновенное 
воспроизведение контента. Рекордеры 
1000-й серии с функцией воспроизведе-
ния эффективны в случаях, когда необхо-
димы и запись, и воспроизведение;

	 серия 3000 – «канал в коробке» (Channel 
in a Box), универсальные многоканаль-
ные медиасерверы, составляющие ос-
нову автоматизированных вещательных 
комплексов (до 8 каналов HD или до 16 
каналов SD в одном сервере). Автома-
тическая вставка рекламы, генерация 
и анализ меток, графическое оформ-
ление, управление коммутаторами и 
видеомагнитофонами (VTR), потоковое 
IP-вещание, субтитрирование – более 
300 функций в одном системном блоке;

	 серия 4000 – серверы для вещания с за-
держкой (Time Shift и Profanity Delay). Они 
выполняют запись сигналов SDI либо 
мультиплексириованных потоков IP/ASI, 
кодирование, ремультиплексирование;

	 серия 5000 – серверы графического 
оформления для АСБ, ПТС, News Room 
и эфирных аппаратных;
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	 серия 6000 – многоканальные серверы 
для онлайнового мониторинга и записи 
эфира (SECAM, PAL, NTSC, HD/SD-SDI, 
ASI, IP TS);

	 серия 7000 – серверы замедленных по-
второв для производства спортивных 
программ (1…8 камер HD/SD);

	 серия 8000 – полиэкранные процессоры 
(входные сигналы HD/SD-SDI, ASI-IP TS, 
выходные – HDMI, HD-SDI, IP TS);

	 серия 9000 – многоканальные кодеры 
MPEG-2/H.264, транскодеры с изменени-
ем кадровой частоты и разрешения, ко-
дированием VANC-данных. Применяются 
для IPTV, DVB- и WEB-вещания, передачи 
SPTS/MPTS по схеме «точка-точка».

Какие платы и интерфейсы ввода-вывода  
используются в серверах SL NEO ?

В подавляющем большинстве конфи-
гураций это платы ввода-вывода Matrox 
Electronic Systems и DekTec Digital Video.

Платы Matrox серии DSX LE разработа-
ны специально для медиасерверов и имеют 
отличные показатели надежности – это по-
казали годы успешной эксплуатации и сотни 
работающих серверов SkyLark SL NEO.

Преимуществами плат DekTec являют-
ся наличие интерфейсов ASI и IP с аппа-
ратной упреждающей коррекцией ошибок 
(FEC) и переключаемые входы-выходы. 
Недостатки – необходимость выделения 
одного порта SDI для входа REF у некото-
рых моделей и в некоторых случаях некон-
тролируемые пропуски кадров при записи.

Платы Blackmagic Design (Decklink) бо-
лее привлекательны по цене, однако они 
менее надежны при работе в режиме 24/7, 
поэтому применяются реже.

Важно то, что все предлагаемые реше-
ния многократно протестированы, а пото-
му надежны.

Платформа SL NEO также допускает 
применение плат DataPath для ввода сиг-
налов VGA/DVI, плат российской компании 
StreamLabs для работы с сигналами SD/

HD-SDI и аналоговыми (как правило, исполь-
зуются в логгерах и полиэкранных процес-
сорах), стандартные Ethernet-интерфейсы 
для захвата и формирования транспортных 
IP-потоков UDP/RTP, стандартные интерфей-
сы IEEE1394 (FireWire, i-Link) для приема/
передачи потоков DV25/HDV и управления 
ВМ. Поддерживаются интерфейсы VGA/DVI/
HDMI для воспроизведения на видеоэкраны.

Платформа SL NEO совместима с ин-
терфейсами RS-232/422/GPI для управ-
ления ВМ, матричными коммутаторами 
и прочими устройствами. Интерфейсы 
GPIO выполнены на внешних аппаратных 
USB-модулях Ontrak (Канада).

Какова потребляемая сервером  
мощность?

В зависимости от комплектации, сервер 
со встроенным массивом потребляет в сред-
нем 300…500 Вт в конфигурациях SD (4...8 
каналов) и 500…700 Вт в конфигурациях HD 
(4...8 каналов). При расчете системы охлаж-
дения следует учитывать, что около 70…80% 
энергии, потребляемой компьютерным обо-
рудованием, выделяется в виде тепла.

Каков диапазон температур при эксплу-
атации сервера?

Температура для эксплуатации серверно-
го оборудования лежит в пределах 10…25°C. 
Превышение верхнего порога с большой до-
лей вероятности приведет к выходу из строя 
сначала жестких дисков RAID-массива, за-
тем плат ввода-вывода. Платы Matrox имеют 
встроенный датчик температуры (соответ-
ствующий значок расположен в Windows, 
следует внимательно отнестись к его показа-
ниям). Относительная влажность воздуха для 
эксплуатации серверного оборудования –  
20…80% (без конденсации).

Возможна ли самостоятельная  
установка клиентского ПО SL NEO  
на несколько компьютеров?

Да, возможна, но для клиентского ПО 
нужны лицензионные ключи. В комплект 
поставки каждого сервера SL NEO уже 
включена лицензия на одно сетевое кли-
ентское рабочее место, для дополнитель-
ных клиентских мест требуется лицензи-
рование. При покупке сервера SkyLark SL 
NEO можно заказать несколько лицензий 
на клиентские рабочие места, исходя из 
чего и будет рассчитана стоимость.

Можно ли извлечь исправный  
диск RAID-массива без отключения 
сервера, чтобы проверить,  
как отреагирует RAID?

Категорически нет. Так называемая го-
рячая замена не означает, что исправный 

работающий диск можно в любой момент 
извлекать из массива. Последствий такого 
действия может быть три:

	 аппаратная поломка диска – прописан-
ная случайная информация в случайных 
местах плюс испорченная рабочая по-
верхность и сломанные головки чтения/
записи;

	 потеря информации из буфера, так как 
она не попала в RAID, из-за чего массив 
вышел из строя;

	 малая вероятность сохранения работо-
способности массива.
Извлечь в горячем режиме можно толь-

ко неисправный диск, который помечен 
контроллером и исключен из RAID-мас-
сива. Установка нового диска в горячем 
режиме – стандартная операция, но если 
есть возможность, сервер для замены дис-
ка лучше выключить.

Как защитить порты COM/USB  
сервера от выхода из строя?

Последовательный порт (COM) – это 
двунаправленный интерфейс, который 
предназначен для обмена битовой инфор-
мацией в последовательном режиме. Ана-
логичен ему по сути и USB-порт. В авто-
матизированных системах порты RS-232/
COM/USB используются достаточно актив-
но, но, к сожалению, иногда приходится 
сталкиваться со сбоями в их работе.

Для сохранения работоспособности 
портов как в серверах, так и в периферий-
ном оборудовании, следует придерживать-
ся следующих правил:

	 перед подключением кабеля передачи 
данных следует убедиться, что корпуса 
устройств соединены между собой (за-
нулены) и между корпусами нет разно-
сти потенциалов;

	 следует отключить питание обоих 
устройств и только после этого произве-
сти подключение кабеля RS-232/COM.

Как автоматически, без участия 
оператора, перейти на резерв 
при отказе основного канала 
воспроизведения сервера?

Для решения данной задачи необхо-
димо использовать «интеллектуальные» 
модели коммутаторов резерва, срабаты-
вающие по следующим критериям (кроме 
пропадания поступающих на них сигналов, 
что маловероятно):

	 отсутствие динамических изменений в 
видеосигнале, в том числе, «заморажи-
вание» или «рассыпание» картинки;

	 появление «черного поля»;
	 занижение уровня аудио на 2…6 дБ на од-
ном из входов по отношению к другому.

Серверы SL NEO в стойке с оборудованием
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В России подобные устройства разраба-
тывает и производит компания «Профитт».

Каковы достоинства технологии 
«клиент-сервер», и чем она отличается 
от технологии управления через 
«удаленный рабочий стол»?

В аппаратно-программном комплек-
се, построенном по технологии «кли-
ент-сервер», функциональные узлы вза-
имодействуют по схеме «запрос-ответ»: 
клиент инициирует запросы, сервер на 
них отвечает. Программное обеспечение 
управления всеми функциями системы и 
ПО хранения данных располагаются на 
сервере, пользовательский интерфейс –  
на стороне клиента. В отличие от удален-
ного рабочего стола, клиентов, управля-
ющих функциями сервера, может быть 
несколько с присвоением каждому из них 
определенной роли – управления запи-
сью, подготовки расписания, управления 
воспроизведением, создания титров и 
графики, оперативного монтажа. Клиенты 
могут подключаться и отключаться – это 
никак не повлияет на работу серверов и 
сохранность данных.

Продолжение следует
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Структура медиакомплекса на базе платформы SL NEO


