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И нформация о новых PTZ-камерах Canon 
уже была опубликована некоторое время 

назад, но была довольно краткой. На самом же 
деле эти камеры заслуживают более детально-
го рассмотрения, что и сделано ниже.

Важно, что в этих камерах удалось оптималь-
но совместить качество изображения, присущее 
профессиональным видеокамерам Canon, с ши-
рокими возможностями дистанционного управле-
ния и передачи сигналов, которые свойственны 
роботизированным камерам видеонаблюдения. 
Это очень удобно и своевременно, поскольку 
еще до пандемии многие компании, занимаю-
щиеся как телевизионным вещанием, так и со-
зданием контента, рассматривали возможность 
замены традиционных телекамер, управляемых 
операторами в студии, роботизированными 
камерами, управление которых выполняется 
централизованно из аппаратной. Примеры та-
ких аппаратно-студийных комплексов уже есть, 
в том числе и в России. А пандемия послужила 
своего рода катализатором внедрения дистанци-
онно управляемых комплексов.

Возвращаясь к линейке новых PTZ-ка-
мер Canon, стоит напомнить, что она 
состоит из трех моделей, две из 
которых – CR-N500 и CR-N300 –  
предназначены для эксплуа-
тации в помещениях, а тре-
тья – CR-X500 – помещена 
в хорошо защищенный кор-
пус и оптимизирована для 
применения под открытым 
небом. Для управления 
этой камерой предусмот-
рены как аппаратный, так и 
программный контроллеры.

Нелишне будет вкратце 
рассмотреть технические 
характеристики каждой из 
PTZ-камер. Модель CR-
N500 содержит такие же 
1" 4K-сенсор, 15-кратный 
вариообъектив и процес-
сор изображения, что и 
одна из профессиональ-
ных видеокамер Canon. Это позволяет вести 
съемку в форматах до 4Kp30 включительно, ис-
пользовать фирменную функцию Dual Pixel Auto 
Focus, выводить сигналы через интерфейсы 
3G-SDI и HDMI. Помимо этого, есть возможно-
сти, отсутствующие у большинства традицион-
ных видеокамер. Это функция IP-стриминга, ди-

станционное управление панорамированием по 
горизонтали и вертикали и ряд других. CR-N500 
поддерживает кодек H.265, а для потоковой 
передачи контента можно использовать различ-
ные протоколы, включая собственный Canon 
XC, а также RTSP/RTP, NDI|HX, RTMP/RTMPS и 
стандартные общего назначения (IP и RS). Есть 
также двухканальный аудиоинтерфейс на базе 
разъемов XLR.

Камере CR-N300 присуще практически то 
же, что и 500-й модели, но поскольку здесь 
класс чуть ниже, то вместо 1" 4K-сенсора при-
менен датчик размером 1/2,3", зато кратность 
вариообъектива увеличена до 20× и добавлен 
порт USB. Функциональные возможности моде-
лей CR-N300 и CR-N500 идентичны.

Ну а CR-X500 создана на базе основных 
компонентов профессиональной видеокамеры 
XF705, она оснащена выходом 12G-SDI, на ко-
тором формирует 10-разрядный сигнал 4Kp50. 
Из тройки новинок это самая совершенная мо-
дель, да еще и в исполнении для эксплуатации 
вне помещений.

Теперь нужно снова вернуться к теме ис-
пользования PTZ-камер в вещании и произ-
водстве контента. Как известно, каждый класс 
оборудования рассчитан на применение в 
своем сегменте рынка. Более того, если го-
ворить о международных крупных спортивных 
состязаниях или культурных событиях, то для 
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их вещания предусмотрены соответствую-
щие регламенты, которые аккредитованный 
вещатель должен выполнять. Словом, имеет 
место сегментация рынка, и, как правило, его 
условно делят на три сегмента. Нижний, он 
же самый массовый, это любительский спорт, 
локальные события в масштабах района, го-
рода, области, а также разные корпоративные 
мероприятия. Здесь пока вполне хватало обо-
рудования формата HD, причем порой даже 
не полноценного HD, а формата 1440×1080. 
Но в Canon решили, что положение пора ме-
нять, и адресовали этому сегменту камеру 4K. 
Это модель CR-N300. Да, именно так – 4K для 
малобюджетной сферы применения!

Средний сегмент рынка производства 
контента тоже довольно обширен. В него попа-
дают спортивные лиги второго и третьего диви-
зионов, различные телестудии регионального 
масштаба, региональные же телешоу и анало-
гичные программы. Здесь уже все чаще требу-
ется разрешение 4K UHD, и оно обеспечивается 
в основном камерами с полудюймовыми датчи-
ками изображения. И снова Canon действует на 
опережение, выпуская для этого сегмента мо-
дель CR-N500 с 1" 4K-сенсором, который позво-
ляет получить изображения качественно более 
высокого уровня.

Это достигается, во-первых, благодаря тому, 
что большой сенсор в сочетании с мощным про-
цессором изображения DIGIC DV6 обеспечива-
ют возможность съемки с малым уровнем шума 
даже в условиях низкой освещенности. И изо- 
бражение при этом получается ярким и четким, 
с хорошей проработкой деталей в светах и те-
нях. Как минимум, уже просто потому, что на 1" 
сенсор попадает больше света, чем на 1/2", и 
уже тем более чем на 1/3".

Еще один выигрыш, который дает сенсор 
большого размера, заключается в возможности 
получить малую глубину резкости, когда объект 
съемки в фокусе, а фон размыт. Тот самый кине-
матографический стиль изображения. На сенсо-
рах малого размера этот эффект практически 
недостижим.

Что же касается верхнего сегмента, охваты-
вающего события мирового масштаба, вклю-
чая Олимпийские игры, чемпионаты мира по 
разным видам спорта, а также проходящие вжи-
вую выступления музыкантов, вызывающих ин-
терес у глобальной аудитории (яркий пример – 
«Евровидение 2021»), то здесь PTZ-камеры до 
сих пор применяются довольно ограниченно и в 
основном модели для установки в помещениях. 
Чтобы закрыть этот пробел, Canon сделала CR-
X500, способную на равных конкурировать по 
качеству изображения с аналогичными студий-
ными камерами, но пригодную для установки 
под открытым небом. Это позволяет выполнять 
в дистанционном режиме съемку фан-зон, три-
бун спортивных сооружений, территорий, приле-

гающих к объекту (стадиону, концертному залу 
и т. п.) и др. Благодаря наличию IP-интерфейса 
эту камеру можно даже закрепить, например, на 
мачте освещения стадиона и снимать впечат-
ляющие планы с верхней точки, не прибегая к 
использованию дрона или дирижабля.

Несколько слов надо сказать еще вот о чем. 
Как известно, регулярного эфирного 4K-веща-
ния в России пока нет, да и в мире оно еще прак-
тически не запущено. 4K-контент транслируется 
в Интернете на разных площадках распростра-
нения контента. Что же касается ТВ-вещания, 
то снимаемый в 4K материал в итоге попадает к 
зрителю в формате HD. Так вот, как когда-то при 
переходе с SD на HD видео, снятое в высоком 
разрешении и преобразованное в стандартное 
разрешение, имело более высокое качество, 
чем изначально снятое в SD, так и HD, получен-
ное из 4K, выглядит лучше, чем «родное» HD.

Свою лепту в это вносят технологии Canon, 
воплощенные в сенсорах и процессорах изо- 
бражения, а также метод передискретизации 
при обработке HD-материала. В результате 
HD-картинка, полученная из 4K-материала от 
новых PTZ-камер Canon, имеет очень высо-
кое качество и визуально мало отличается от 
4K-оригинала.

Однако, чтобы обрабатывать высокока-
чественное изображение, его нужно сначала 
снять. Огромную роль в достижении максималь-
ного качества играет фокусировка. И поскольку 
рядом с PTZ-камерой нет ни оператора, ни его 
ассистента, который бы следил за фокусом, 
поддержание объекта съемки в резкости воз-
лагается на автоматику. И она с этим отлично 
справляется.

CR-N500 имеет функцию Dual Pixel CMOS 
AF, которая обеспечивает автоматическое наве-
дение на резкость в области изображения, со-
ставляющей 80% площади кадра. Этого более 
чем достаточно, поскольку периферия, близкая 
к границам кадра, практически всегда остается 
вне зоны основного внимания зрителя. Помимо 
удержания объекта съемки в фокусе, функция 
Dual Pixel CMOS AF обеспечивает также точное 
распознавание лица и фокусировку на нем.

Важно, что в отличие от многих других 
систем автоматической фокусировки, опира-
ющихся на разность контраста, что зачастую 
приводит к «дыханию» фокуса, система Dual 
Pixel CMOS AF постоянно измеряет разницу 
фаз, а это позволяет выполнят фокусировку 
быстро, плавно и точно, без последующих ко-
лебаний резкости.

Нельзя не сказать о функциях объекти-
вов, интегрированных в PTZ-камеры Canon. 
Компания разработала конструкцию, в кото-
рой за масштабирование (трансфокацию) и 
коррекцию вибрации (стабилизацию изобра-
жения) отвечает одна и та же линзовая группа. 
Эта группа в режиме реального времени ре-

агирует на вибрации и компенсирует их, под-
держивая изображение стабильным. Коррек-
ция выполняется по трем пространственным 
осям. Результат – высокое качество картинки 
как на длинном фокусе, так и на широком угле, 
а также во всем диапазоне динамического из-
менения фокусного расстояния между этими 
двумя крайними положениями.

Хотя PTZ-камеры считаются роботизирован-
ными, все же глобально управляет ими чело-
век. Поэтому и для камер этого типа удобство 
в настройке и эксплуатации имеет большое зна-
чение. Об этом разработчики Canon тоже поза-
ботились, причем учтя сегмент применения той 
или иной камеры. Ведь естественно, что чем 
выше сегмент, тем выше уровень подготовки 
персонала, и наоборот.

Поэтому модели CR-N500 и CR-X500 снаб-
жены наиболее обширными настройками и 
являются самыми универсальными в линейке. 
А CR-N300 чуть проще, с ней может работать 
и менее подготовленный оператор, благодаря 
чему и область применения камеры шире.

Так, 500-е модели поддерживают гамму 
Canon Log 3, WDR, позволяют детально настра-
ивать параметры изображения, то есть работа 
с этими PTZ-камерами с точки зрения видео-
инженера организована так же, как с профес-
сиональными теле- и видеокамерами.

В отличие от них, в модели CR-N300 основ-
ные настройки собраны в шаблоны, оптимизи-
рованные по жанрам и условиям съемки. Это, 
к примеру, такие шаблоны, как «Портрет», 
«Спорт», «Низкая освещенность» и т. д. То 
есть аналогично тому, как это сделано в фото-
аппаратах, бытовых и полупрофессиональных 
видеокамерах. Такой подход существенно об-
легчает работу операторам, не имеющим спе-
циального образования и опыта работы с про-
фессиональным оборудованием.

Что касается дистанционного управления 
PTZ-камерами Canon, то здесь опций довольно 
много, и о некоторых из них будет сказано чуть 
ниже. Но специально для этих камер компания 
разработала аппаратный контроллер и про-
граммное приложение управления.

Сначала об аппаратном контроллере RC-
IP100. Он собран в удобном корпусе для на-
стольного использования, снабжен несколь-
кими рычажками для управления различными 
параметрами камеры и сенсорным экраном, 
тоже дающим доступ к управлению разными 
функциями. Контроллер позволяет управлять 
панорамированием по горизонтали и вертика-
ли, масштабированием и т. д. Причем распо-
ложить RC-IP100 можно на большом рассто-
янии от камеры. Главное, чтобы и камеры, и 
контроллер были подключены к одной и той 
же IP-сети. Максимальное число камер, кото-
рыми можно управлять с помощью одного RC-
IP100, – 100.
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Рабочая поверхность контроллера удобно 
организована – органы управления логически 
структурированы по назначению: управление 
объективом, панорамированием, навигацией 
по меню. А информация, выводимая на сен-
сорный экран, хорошо читаема и понятна с 
первого взгляда.

А программное приложение (Remote Camera 
Control Application) служит для централизован-
ного управления большим количеством камер –  
до девяти, причем с одновременным выводом 
на экран сигналов от всех них, то есть в много-
камерном режиме. Оператор, находящийся в 
аппаратной, может выбрать нужную камеру из 
списка подключенных камер, и управлять ею 
с помощью средств, сосредоточенных в соот-
ветствующей зоне интерфейса. А поскольку 
данное приложение является бесплатным, его 
можно установить быстро, без предваритель-
ной подготовки аппаратного контроллера. Ины-

ми словами, пользователь или организация, 
располагающая соответствующими PTZ-каме-
рами Canon, может оперативно подключить их 
к IP-сети, установить на компьютер или ноутбук 
приложение Remote Camera Control Application 
и начать многокамерную съемку/трансляцию.

Но по большому счету речь идет не только и 
даже не столько о возможностях только PTZ-ка-
мер, сколько о системном подходе к работе в 
дистанционном режиме. Главная цель заклю-
чается в формировании рабочего процесса на 
базе IP, когда и передача сигналов, и управле-
ние оборудованием осуществляются по сети, а 
большинство камер работают без присутствия 
рядом оператора. Это не значит, что профессия 
оператора себя исчерпала. Просто есть много 
рутинных задач, для выполнения которых навы-
ки и знания хорошего оператора избыточны, а 
с внедрением искусственного интеллекта реше-
ние этих задач будет возложено на автоматизи-
рованные системы. Настоящие же операторы-
профессионалы останутся востребованы там, 
где без них не обойтись, например, в кино.

Но вернемся к стратегии Canon по развитию 
работы в дистанционном режиме. В соответ-
ствии с ней вся съемочная техника, подклю-
ченная к IP-инфраструктуре, располагается на 
объекте, где проводится съемка, а все действия 
по управлению камерами, коммутацией сигна-
лов от них, графическому оформлению транс-
ляции, записи и архивированию материала 
выполняются из дистанционно расположенного 
комплекса.

При этом перспективное оборудование, та-
кое как новые PTZ-камеры, оснащается не толь-
ко IP-портами, но и традиционными сигнальны-
ми входами и выходами, а также привычными 
интерфейсами управления, включая и после-
довательный. Это обеспечивает их обратную 
совместимость с уже развернутыми технологи-
ческими комплексами, которые еще довольно 
долго останутся в эксплуатации.

На теме совместимости с различными ин-
терфейсами нужно остановиться чуть подроб-
нее. Как отмечалось выше, новые PTZ-камеры 
Canon оснащены как IP-портами, так и тради-
ционными интерфейсами, включая сигнальные 
SDI/HDMI и порты управления по разным прото-
колам, в том числе RS. Благодаря этому каме-
рами можно управлять как дистанционно по IP, 
так и локально по RS-422. Более того, камеры 
комплектуются пультами ДУ, а еще ими можно 
управлять по Wi-Fi, установив на планшет или 
смартфон соответствующее приложение (есть 
версии для iOS и Android).

Для локального управления по RS-422 
можно использовать стандартные аппаратные 
пульты типа Sony RM-IP10 или аналогичные, а 
также видеомикшеры со встроенным контрол-
лером. А для дистанционного управления по 
IP, помимо фирменных, подойдут аппаратные 
и программные средства сторонних производи-
телей: Skaarhoj, Sony, NewTek и др.

Не менее широки возможности системы 
на базе PTZ-камер Canon и в плане переда-
чи сигнала. Сигналы с выходов камер можно 
принять на видеомикшер и мониторы, если 
управление съемкой и/или трансляцией ве-
дется локально, либо через сетевой IP-мар- 
шрутизатор передать эти сигналы в виде 
потоков в дистанционно расположенный тех-
нологический комплекс, в облачный сервер, 
другим сетевым потребителям. Причем оба 
варианта реализуемы одновременно, с воз-
можностью передачи управления с места 
съемки в студию и обратно.

Словом, на базе новых PTZ-камер Canon 
моделей CR-N500, CR-N300 и CR-X500, а также 
соответствующих средств управления можно 
построить многокамерную многофункциональ-
ную систему с дистанционным управлением, 
обеспечивающую съемку и трансляцию собы-
тий разного уровня и масштаба, но в неизменно 
высоком качестве.Интерфейс программного приложения для дистанционного управления PTZ-камерами Canon

Аппаратный IP-контроллер RC-IP100
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