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К    омпания Haivision получила широкую известность в 
медиаиндустрии благодаря надежному и эффектив-

ному протоколу передачи медиаданных SRT и широкому 
ассортименту устройств и систем, в которых этот протокол 
применяется.

В начале апреля, буквально за неделю до начала вы-
ставки NAB 2026, компания объявила о выпуске новой 
линейки систем, получившей название Makito One. Факти-
чески речь идет о новой платформе для передачи видео – 
гибкой, обеспечивающей малую задержку при кодировании 
и декодировании видеопотоков с сохранением максималь-
но возможного качества контента, что важно, поскольку 
речь идет о сборе исходного материала, то есть о передаче 
его с места съемки в аппаратно-студийный комплекс.

Makito One представляет собой полностью программи-
руемый кодер/декодер, оптимальный для рабочих процес-
сов прямых трансляций, где требуются высокое качество 
видео и сверхмалая задержка при его передаче. Система 
предназначена для сбора исходного контента и работы в 
дистанционном режиме, она поддерживает форматы 4K 
UHD и Full HD с 10-разрядным представлением цвета, цве-
товой субдискретизацией 4:2:2 и HDR.

В зависимости от конфигурации, Makito One может ос-
нащаться двумя портами SDI или двумя интерфейсами 
SMPTE ST 2110 для достижения максимальной гибкости. 
Система поддерживает кодеки H.264 и HEVC (H.265) для 
потоковой передачи контента по протоколу SRT через Ин-
тернет, а также позволяет использовать кодек JPEG XS 
для высококачественной компрессии визуально без потерь 
для сбора контента по управляемым сетям. Подходящая 
для трансляций любого масштаба, платформа Makito One 
обеспечивает точную – до кадра – синхронизацию и веща-
тельное качество видео при его доставке из любого места 
в любой пункт назначения.

Makito One поддерживает кодирование и декодирова-
ние видео в форматах до 2160p60 включительно. В целях 
сохранения точной цветопередачи применяются цветовая 
субдискретизация 4:2:2 и работа в 10-разрядном цветовом 
пространстве. Включение режима HDR при обработке и по-
токовой передаче видео с использованием форматов PQ 
и HLG позволяет доставлять видео от источника к потре-
бителю в максимально возможном вещательном качестве.

Пользователь имеет возможность выбрать оптималь-
ный кодек в зависимости от особенностей рабочего про-
цесса сбора исходного контента. Для эффективной пото-
ковой передачи через неуправляемый Интернет подойдут 
кодеки H.264/265, чтобы наиболее эффективно использо-
вать доступную полосу пропускания. Если же в распоряже-
нии пользователя есть специализированная управляемая 
сеть, то оптимальным будет кодек JPEG XS с приоритетом 

качества над скоро-
стью потока. Таким 
образом, Makito One предоставляет широкий выбор опций, 
чтобы в каждом случае добиться оптимального баланса 
между качеством контента и расходами на его доставку.

Как известно, крупные престижные прямые трансляции 
требуют сверхмалой задержки при кодировании и декоди-
ровании, чтобы получить четкое взаимодействие между 
ведущим на месте съемки, операторами камер и другими 
членами съемочной группы. Благодаря комплексной (от 
входа до выхода) задержке, не превышающей 100 мс, а 
при использовании кодека JPEG XS – и того меньше, Makito 
One служит надежным двунаправленным каналом переда-
чи видео для работы в дистанционном режиме.

Уже упоминавшиеся варианты конфигурации с двумя 
интерфейсами 12G-SDI или ST 2110 делают систему пре-
дельно гибкой, способной с высоким качеством кодировать 
и декодировать видео для рабочих процессов на основе 
трактов SDI, IP или гибридных. В корпус 1RU могут быть 
установлены до 4 blade-устройств цMakito One, а в корпус 
4RU – до 18 таких карт, чтобы можно было выполнять коди-
рование и декодирование до 36 видеопотоков в форматах 
4K или HD.

Поддержка синхронизации от внешнего опорного сиг-
нала в сочетании с точной синхронизацией видео и звука 
в потоке дает возможность точно переключаться с ра-
курса на ракурс (с одной камеры на другую), применять 
плавные переходы, причем даже если в режиме доставки 
сигналов через Интернет. Сигнал от каждой камеры четко 
синхронизирован, что позволяет вещателям проводить 
высококачественные прямые трансляции.

Разумеется, основой столь высоких характеристик 
транспорта служит фирменный протокол SRT, обеспе-
чивающий надежную защищенную передачу ценного 
контента по неуправляемым сетям, включая и публич-
ный Интернет.

На данный момент есть три конфигурации системы 
Makito One. Настольная версия, собранная в корпусе F1, 
содержит светодиодные индикаторы на передней панели, 
всего один блок питания и может комплектоваться опцио- 
нальным комплектом приспособлений для крепления в 
стойку. Далее следует версия в корпусе F4 высотой 1RU, 
куда помещаются до четырех blade-карт Makito One в со-
четании с основным и резервным блоками питания. На пе-
редней панели тоже есть светодиодные индикаторы для 
оценки состояния системы. И третья – самая большая – 
конфигурация собрана в корпусе F18 (4RU), вмещающем 
до 18 карт Makito One, основной и резервный блоки пита-
ния, светодиодные индикаторы на передней панели.
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