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О коло месяца осталось до начала рабо-
ты выставки и конференции IBC2013. 

Снова павильоны выставочного центра RAI 
в Амстердаме (Нидерланды) наполнятся 
участниками и посетителями, снова тому, 
кто впервые там окажется, будет трудно 
ориентироваться в изобилии стендов, сети 
переходов из одного павильона в другой и 
нумерации залов и экспозиций.

На самом деле все довольно просто –  
первая цифра в обозначении говорит о 
павильоне, литера обозначает ряд, а сле-
дующее за ней число – номер в этом ряду. 
К примеру, стенд 2.A14 расположен во вто-
ром павильоне, в ряду A, на месте 14.

Кстати, на официальном сайте www.
ibc.org можно скачать приложение-гид 
по выставке для мобильных устройств 
на платформах iOs и Android. Довольно 
удобная вещь.

Ну а теперь вкратце о том, что неко-
торые из компаний собираются предста-
вить на суд искушенных профессионалов 
медиаиндустрии.

Питерская «Профитт» (www.profitt.
ru), уже довольно много лет участвующая в 
выставке, расположится на стенде 7.A06 –  
буквально через тонкую перегородку 
от своего давнего партнера – компании  
«СофтЛаб-НСК» (их экспозиции будут тра-
диционно дополнять друг друга).

Здесь, помимо уже известных 
устройств, будут представлены и новые. 
Первое из них – логогенератор-микшер 
HD/SD-SDI модели PNLG-7321. Он осу-
ществляет формирование статических, 
динамических и текстовых логотипов и 
«бегущих строк» в двух графических сло-
ях (до 4 непересекающихся логотипов на 
каждом слое), в том числе полнокадровых 
логотипов (заставок) со звуковым сопро-
вождением. Собственная оперативная 
память устройства (DDR) – 64 МБ, мож-

но установить дополнительно SD-карту 
емкостью до 32 ГБ. Загрузка логотипов 
осуществляется через порты Ethernet или 
mini-USB, поддерживаются графические 
форматы targa и tiff, 32-разрядные с аль-
фа-каналом, а также аудиоформат mp3.

Вторая ожидаемая новинка – модуль 
рирпроекции PKSD-7336 для сигналов HD/
SD-SDI сигналов. Он предназначен для 
наложения титров, логотипов 
и спецэффектов на фоно-
вое изображение линейным 
микшированием по принци-
пу Down-Stream-KEY (DSK). 
Сигналы BKGD, FILL и KEY 
автоматически синхронизиру-
ются в пределах одной ТВ-строки.

Те, кто следит за развитием системы 
PROFLEX, найдут на стенде новый про-
граммный комплекс PROFLEX 3.0 для мо-
ниторинга и управления этой модульной 
системы. Интерфейс оператора програм-
мы позволяет видеть в главном окне пол-
ный состав модулей системы, их общие 
блок-схемы, состояния важных парамет- 
ров модулей и связи между модулями.

Ну а модульная система PROFLINK 
состоит из компактных оптических пре-
образователей и позволяет выполнять 
преобразование оптических сигналов в 
электрические и обратно. Общее число 
сигналов 3G/HD/SD-SDI и DVB/ASI, под-
вергаемых преобразованию, может до-
стигать 28.

Система собрана в корпусе 1U, в ко-
тором установлены два блока питания, 
коммутационные платы для установки мо-
дулей, центральный процессор и сменные 
модули устройств восстановления такто-
вой частоты и SFP. На лицевую панель 
корпуса выведены управления и индика-
ции, а на заднюю – разъемы HD BNC, гнез-
да для установки SFP-модулей и разъем 

питания.
Компания Riedel Communi-

cations (www.riedel.net), стенд 
10.A31, представит интерфейс- 

ную плату MN-C-OPT-GV-2 для 
подключения камерных систем 

Grass Valley LDK и LDX к MediorNet 
Compact. В результате появляется воз-
можность двунаправленного обмена 
сигналами между камерами и сетью, 
включая вложенный звук и данные те-
леметрии. Средой распространения 

сигналов служит волоконно-оптическая 
инфраструктура MediorNet. Заложенный в 
ней подход дает возможность свободно сое-
динять любую камеру с любой станцией без 
физического изменения кабельных подклю-
чений. Плата вставляется в слот расшире-
ния MediorNet Compact, она оснащена дву-
мя портами Grass Valley, к которым можно 
подключить камеру и базовую станцию.

А универсальные видеокарты MN-C-OPT-
HDMI и MN-HDO-4IO, совместимые с широ-
ким спектром оптических SFP-трансиверов, 
позволяют получать нужную конфигурацию 
систем MediorNet для двунаправленной пе-
редачи композитных видеосигналов, HDMI, 
DVI и SDI (по оптике и меди).

Эти дуплексные платы хороши для раз-
ных сфер применения, включая театры, 
отели, крупные выставочные центры и ста-
дионы. В зависимости от установленного 
оптического трансивера, каждая карта 
обеспечивает двунаправленную передачу 
либо четырех сигналов HD (1,5 Гбит/с), 
либо двух сигналов 3G (1080p, 3 Гбит/с), 
либо аналоговых сигналов HDMI, DVI и оп-
тических SDI video I/O.

Помимо этих устройств, на стенде бу-
дут демонстрироваться системы MediorNet 
Modular и MediorNet Compact, программ-
ное обеспечение MediorWorks, системы 
служебной связи Performer, Artist и Acrobat, 
оптические конвертеры RockNet и др.

Компания Rohde & Schwarz (www.
rohde-schwarz.com, стенд 7.E25) планиру-
ет представить серию новых систем для 
телевизионного производства. Видео- 
сервер Venice, получивший на NAB2013 
премию Pick Hit Award, теперь обеспе-
чивает, например, поддержку форматов 
Sony XAVC и Panasonic AVC-Ultra, а также 
функцию одновременной записи на внут- 
ренний и внешний дисковый массивы. 
Специализированный видеосервер Venice 
Element для эфирных аппаратных может 
содержать до 6 каналов воспроизведения 
выполнять ряд дополнительных функций.

Планируем IBC
По материалам компаний-участниц

Логогенератор-микшер  
PNLG-7321

Плата MN-C-OPT-GV-2
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Также будут представлены модульные 
дисковые массивы для телевизионно-
го студийного производства с новым ПО 
управления, масштабируемые по емкости 
и производительности. Еще одна новая 
разработка DVS – это программное обес- 
печение для управления контентом в теле-
визионном производстве.

«СофтЛаб-НСК» из Новосибирска 
(www.softlab-nsk.com) можно будет найти на 
стенде 7.A08, по соседству с «Профитт». 
Компания представит новую разработку – 
сервер многоканальной записи SLIngest для 
захвата видеосигнала от различных источ-
ников. В нем используются платы семейства 
FDExt (FD322, FD42, FD842) собственной 
разработки, позволяющие работать с сиг-
налами YUV, CVBS, S-Video, HD/SD-SDI (с 
вложенным звуком). Первая версия SLIngest 
способна записывать данных в формате AVI 
с применением любых кодеков, установлен-
ных в системе. В дальнейшем планируется 
расширить набор форматов записи (MPEG-
2, AVC, MXF, MOV).

Второе новое устройство – си-
стема графического оформления 
спортивных передач SLSportTitler. 
Она состоит из ядра для показа 
графики, набора программных мо-
дулей для отображения титров, 
специфических для разных видов 
спорта, и комплекта графических 
файлов-шаблонов (в формате 
MSBlender).

Особый ак-
цент будет сде-
лан на средствах 
г р а ф и ч е с к о го 

оформления теле-
канала – библиоте-

ках титровальных объектов со скриптами, 
расширяющих возможности стандартной 
титровальной системы «СофтЛаб-НСК». Та-
кие объекты содержат программный код, а 
каждый скрипт – это небольшая программа, 
управляющая поведением набора титро-
вальных элементов. Применение скриптов 
дает возможность автоматизировать многие 
операции титрования.

На стенде можно будет увидеть в дей-
ствии программный модуль SLNewsTitler, 
служащий для оперативного вывода раз-
личной информации в виде титров в пе-
редачах прямого эфира (новости, круглые 
столы, дебаты, ток-шоу, спортивные пе-
редачи и т.д.). Для показа используются 
заранее подготовленные шаблоны оформ-
ления передачи.

А в новых версиях виртуальных сту-
дий «Фокус» улучшено качество обра-
ботки видеосигналов и добавлены новые 
аппаратные конфигурации на базе плат 
серии FDExt (FD322, FD422, FD842) и 
других. Появилась и отдельная линейка 
моделей с оригинальным пользователь-
ским интерфейсом и конфигурацией, 
специально ориентированной на приме-

нение в образовании и на презен-
тационном рынке.

Расширились возможности видео- 
серверов «Форвард Т» и «Форвард 
ТС» за счет поддержки работы с 
многоканальным звуком. Разные 
звуковые каналы содержат дорожки 
на разных языках. Добавлена под-
держка показа субтитров на разных 
языках и вывод текстовой информа-
ции на арабских языках.

Компания Stream Labs (www.
streamlabs.ru, стенд 7.G47) предста-
вит ряд разработок, как аппаратных, 
так и программных. Это и платы 
ввода/вывода видеосигналов, и си-
стемы мониторинга, и ряд других 
устройств и систем.

Например, планируется продемон-
стрировать новые программные модули 
для системы VPLAY, в том числе VPLAY 
MONITOR, повышающий удобство рабо-
ты операторов телеканала. Этот модуль 
бесплатный и может быть установлен на 
неограниченное количество компьютеров 
в одной сети с видеосервером VPLAY.

На стенде можно будет ознакомиться с 
новыми функциями системы мониторинга 
Stream MultiScreen, для которой расши-
рился список поддерживаемых форматов 
и протоколов. Из недавнего пополнения 
стоит отметить RTMP, HLS и MMS. Работа 
в этом направлении продолжается. Кроме 
того, в Stream MultiScreen появился новый 
модуль кодирования ScreenView Coder и 
поддержка интерфейса DVB-ASI.

В экспозиции планируется продемон-
стрировать и новые разработки OPLAN.

Один из крупнейших российских си-
стемных интеграторов – компания «Ок-
но-ТВ» (www.okno-tv.ru) – также примет 
участие в выставке. Она расположится на 
стенде 9.C30. Основной акцент экспози-
ции будет сделан на демонстрации проек-
тов, выполненных компанией. Среди них 
есть большое количество таких, что соот-
ветствуют самому высокому международ-
ному уровню. Кроме того, стенд «Окно-ТВ» 
станет площадкой для общения специали-
стов медиаиндустрии не только из России, 
но и из многих других стран мира.

Российская компания «Рэйдикс» (www.
raidixstorage.com, стенд 7.JO5) предста-
вит новый релиз своего ПО RAIDIX 3.2 для 
создания высокопроизводительных СХД  
на базе стандартных серверных платформ.  
Высокая скорость потокового чтения/запи-
си в 8 ГБ/с и гарантированная надежность 
обеспечивают эффективность выполне-
ния нелинейного монтажа, а специальный  
алгоритм реконструкции и защиты данных 
гарантирует их сохранность при проблемах 
с оборудованием. В процессе реконструк-
ции массива данных при выходе дисков из 
строя RAIDIX обеспечивает незначительную 
потерю производительности, что позволяет 
продолжать работу без задержек или пе-
рерывов. Кроме того, RAIDIX дает возмож-
ность одновременно работать с нескольки-
ми потоками медиаданных, что важно для 
организации трансляций любых типов.

Система не только поддерживает раз-
личные типы интерфейсов, включая iSCSI, 
Infiniband и FibreChannel, но и первая на 
рынке применила высокоскоростные FC 
16Gb и IB 56Gb, специально для клиентов 
из медиаиндустрии.

ПО RAIDIX легко устанавливается на ти-
повые серверные платформы. На выставке 

оборудование      vidau-tv.ru      оснащение

Видеосервер Venice в корпусе 2U

GUI сервера SLIngest
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разработки «Рейдикс» будут представлены 
также на стенде 9.А07 в рамках экспозиции ее 
партнера – тайваньской компании AIC/Xtore.

Фирма Teleview (www.teleview.ru) вмес-
те со своим партнером из Молдовы – фир-
мой DVLab (www.dv-lab.com) – планирует 
продемонстрировать на стенде 5.C06 ряд 
устройств и систем, многие из которых 
на момент подготовки данного материала 
еще не имели точного обозначения.

Первое из них – это прибор, выпол-
няющий функции кодирования сигналов 
HD-SDI в потоки MPEG-2 и MPEG-4, а так-
же двунаправленного транскодирования 
MPEG-2/MPEG-4. Прибор оснащен входа-
ми HD-SDI и ASI, выходами ASI и IP, имеет 
широкую сферу применения и может уста-
навливаться в корпус видеомикшера для 
вещания по ASI и IP или передачи данных 
по этим интерфейсам.

Вторая новинка, которая должна дебю-
тировать на выставке, это высококачест- 
венный 24-разрядный преобразователь 
аналогового звука в поток ASI/IP и обрат-
но. Он характеризуется отношением сиг-
нал/шум 80 дБ и позволяет передавать 
сигналы звука в несжатом виде с малой 
задержкой по интерфейсам ASI и Ethernet. 
Сфера применения – радиовещание.

Здесь же будет представлен новый преоб-
разователь электрических сигналов HD-SDI в 
оптические и обратно. Основное назначение –  
передачи видеосигналов на расстояние до 10 
км по выделенной оптической линии.

Кроме того, на стенде будут демонстри-
роваться процессоры семейства 8ASI 4RF 
для работы с сигналами DVB-C, DVB-S2 и 
DVB-T, а также видеомикшер DSC945M с 
такими опциями, как выход IP/ASI и опти-
ческий вход/выход.

Разумеется, на выставке будет пред-
ставлено огромное количество оборудова-
ния, даже краткое перечисление которого 
заняло бы много места. Поэтому лучший 
способ ознакомиться с ним – это посетить 
выставку IBC2013.

А журнал Mediavision, начиная с ок-
тябрьского номера, начнет публиковать 
отчет об этой выставке.
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Видеомикшер DSC945M и другое оборудование Teleview


