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Э тим материалом заканчивается 
цикл статей, рассказывающих о том, 

что нового было представлено на выстав-
ке NAB2013, состоявшейся в апреле в 
Лас-Вегасе (США). Разумеется, репортаж 
получился далеко не полный. Однако уже 
скоро начнет свою работу крупнейшая 
европейская международная выставка 
IBC2013. Отчет о ней послужит хорошим 
дополнением к уже опубликованной ин-
формации.

На стенде AJA Video Systems (www.
aja.com) наиболее горячими новинками 
были мини-конвертеры двух моделей – 
Hi5-4K и ROI.

Первый из них предназначен для обес- 
печения мониторинга сигнала 4K, а если 
точнее, для подключения профессио-
нального 4K-оборудования, оснащенного 
четырьмя выходами 3G-SDI, к новым, как 
уже имеющимся на рынке, так и ожидае-
мым вскоре бытовым 4K-дисплеям, осна-
щенным совместимыми с этим стандар-
том и поддерживающими спецификацию 
1.4a входами HDMI.

Без проблем интегрируе-
мый в технологические про-
цессы HD, Hi5-4K универса-
лен и может использоваться 
для преобразования сигна-
лов 3G/HD-SDI в HDMI.

Основные характеристи-
ки Hi5-4K:

 четыре входа 3G-SDI;
 выход HDMI 1.4a (4K-совместимый);
 преобразование 3G/HD-SDI в HDMI;
 возможность подключения выхода 
4K 3G-SDI плат KONA к входу HDMI 
4K-дисплеев;

 сохранение вложенного во входной 
SDI аудио в выходном 4K HDMI.

Что касается мини-конвертера ROI, 
то он способен в режиме реального вре-
мени выполнять высококачественные 
преобразования и масштабирование 
компьютерных сигналов DVI-D и HDMI в 
стандартный видеосигнал SDI. Прибор 
обладает широким набором функций по 
работе со звуком, удобным пользова-
тельским интерфейсом, обеспечивает 
высокое качество масштабирования, 
преобразования формата кадра и кад- 
ровой частоты, благодаря чему позво-
ляет без проблем использовать компью-
терные сигналы в видеопроизводстве.

Основные характеристики ROI:
 преобразование компьютерных сиг-
налов DVI-D и HDMI в SDI;

 управление масштабированием вы-
деленной зоны компьютерного изо-
бражения с обеспечением стандарт-
ного разрешения;

 сквозной тракт DVI-D для обеспечения 
мониторинга исходного сигнала па-
раллельно с преобразованием в SDI;

 интегрированные средства управле-
ния и удобный пользовательский ин-
терфейс на базе бесплатного ПО AJA 
MiniConfig;

 внедрение аналогового звука в вы-
ходной сигнал SDI через вход на базе 
3,5-мм разъема;

 преобразование частоты кадров;
 преобразование формата кадра;
 вход опорного сигнала, обеспечиваю-
щий синхронизацию выхода SDI для 
точной коммутации и интеграции в 
ТВ-тракты.
Приятная для «подсевших» на обору-

дование AJA новость – началась поставка 
рекордеров AJA Ki Pro Quad, способных 

осуществлять запись материала в раз-
решении 4K (в дополнение к видео Quad 
HD/2K/HD). О функциях рекордера вряд 
ли стоит снова говорить, поскольку о них 
речь шла уже неоднократно.

Были и сообщения, касающиеся вза-
имодействия компании с партнерами. 
Так, теперь устройства Io Express, Io 
XT, T-TAP и KONA совместимы с при-
ложением Adobe SpeedGrade, и, что 
более важно, это приложение отныне 
входит в комплект поставки указанных 
устройств. Совместимость достигается 
с помощью новых программных под-
ключаемых модулей и драйверов, раз-
работанных AJA.

Не забыли и об Avid Pro Tools – ис-
пользуя AJA KONA, T-TAP и семейство Io, 
можно обеспечить воспроизведение син-
хронно со звуком в Pro Tools. Если кон-
кретнее, то объявлено о поддержке плат-
форм Pro Tools HDX и Pro Tools Native.

Анонсировано OEM-партнерство с 
FilmLight, результатом чего стала под-
держка платой KONA 3G многоканаль-
но ввода и воспроизведения материала 
при работе в связке с новым процессо-
ром изображения FilmLight FLIP, рабо-
тающим в режиме реального времени.

Ну а если говорить о сотрудничестве 
AJA и Quantel, то его очередным пло-
дом стала совместимость устройства 
Corvid Ultra с системой Pablo Rio.

Компания Axon Digital Design (www.
axon.tv) представила ряд приборов из 
категории AVB (Audio Video Bridging), 
которые позволяют передавать вжи-
вую несжатое видео по стандартной 
сети Ethernet, и это, по мнению пред-
ставителей компании, знаменует собой 
начало конца стандарта SDI.

Точнее, речь идет о целой 
платформе, инфраструк-
туре, демонстрирующей 
все достоинства техно-
логии AVB и ее перспек-
тивность. Оформленная 
в виде стандарта IEEE, 
технология AVB должна 

трансформировать ме-
тоды, которыми веща-

тели управляют видеоконтентом и обе-
спечивают его доставку через Ethernet. И 
Axon собирается принять в этом активное 
участие, предоставляя соответствующие 
устройства и приложения, пополняющие 
спектр оборудования Synapse.
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Кроме того, компания использовала выставку для обновленно-
го позиционирования своих решений в инфраструктуре вещатель-
ных компаний, объединив это все под эгидой новой стратегии, по-
лучившей название «Сердце вещания» (The heart of broadcast).

Теперь чуть конкретнее. Модули обработки сигналов видео 
и звука, а также платы управления системы Synapse получи-
ли средства мониторинга громкости на базе технологии LEVEL  
MAGIC компании Jünger Audio. В рамках партнерства двух 
компаний планируется встроить в Axon Synapse четыре новых 
модуля обработки звука, обеспечивающих многоканальное 
сведение звука и управление громкостью. Благодаря наличию 
в системе средств обработки Jünger Audio пользователи будут 
избавлены от проблемы изменения уровня звука при переходе 
от одного сегмента программы к другому, а также от программы 
к рекламе и обратно.

Ну и, собственно, об аппаратуре AVB, начало серийного вы-
пуска которой запланировано на 2014 год. Всего речь идет о 15 
устройствах, в число которых входят:
 двухканальные высокоэффективные анализаторы GIX100/ 
110, выполняющие тестирование видеосигналов 3G/HD/SD-
SDI с вложенным звуком. Они обладают функцией переклю-
чения без подрыва;

 линия задержки видео HLD100, способная обеспечить за-
держку сигнала HD-SDI на период до 6 ч, а для достижения 
уровня качества, при котором визуально потери отсутствуют, 
применяется компрессия JPEG2000;

 двухканальные платы SDI (до 3 Гбит/с) GMA100/110/120/ 
130/140, представляющие собой объединенный пул звуко-
вых трактов и снабженные 64-канальным входом или выхо-
дом MADI.
На стенде Codex (www.codexdigital.com) можно было уви-

деть обновленные системы серии Vault, получившие новые 
функции и программные обновления.

Появившаяся в прошлом году система Codex Vault уже 
успешно прошла «боевое крещение» при создании ряда из-
вестных кинофильмов, в том числе «Кубинская ярость» (Cuban 
Fury), «Мы – Миллеры» (We’re the Millers) и «Железный чело-
век 3» (Iron Man 3). Кроме того, системы Vault предпочли иметь 
в своем распоряжении ведущие компании, предоставляющие 
технику в аренду.

Говоря о новых функциях Codex Vault, следует отметить под-
держку камер Sony F5 и F55 модулем обработки, имеющим-
ся в системе. В том числе и возможность работы с данными, 
сжатыми кодеком XAVC и записанными на карты памяти – как 
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привычные S×S, так и 
новые Sony AXSM, при-
меняемые для записи матери-
ала с выхода RAW с помощью рекор-
деров Sony AXS-R5.

Кроме этого, Vault теперь совмести-
ма и с носителями REDMAG, применяе-
мыми в камерах RED Epic и Scarlet, бла-
годаря чему обеспечивается надежное 
архивирование и создание ежедневных 
версий при работе с RED.

Новый модуль Codex Review дает 
возможность воспроизводить снятый 
камерой материал (в том числе и в 
формате 4K) напрямую из Vault для 
проверки качества и просмотра. Преду- 
смотрено и добавление справочных та-

блиц LUT.
А еще один новый 

модуль – сменный Co-
dex Storage – имеет 
емкость хранения 8 ТБ.  
Его можно использо-
вать как замену вну-
тренней подсистеме 
хранения, благодаря 
чему достигается бо-
лее высокая степень 
универсальности и 
возможность быстрого 
увеличения емкости 
хранилища.

Экспозиция ком-
пании содержала и 
новый внутренний мо-

дуль записи, разработанный совместно 
с ARRI и предназначенный для рабо-
ты с камерами ARRI Alexa. Модуль XR 
представляет собой боковую панель, 
устанавливаемую на камеру вместо 
модуля записи на карты S×S. Новый 
XR обеспечивает запись со скоростью 
до 120 кадр/с в формате 16:9 на очень 
быстрый внутренний диск модуля объе-
мом 512 ГБ. Все это сделано для того, 
чтобы оператор при съемке мог свобод-
но перемещаться. Запись можно вести 
и в кодеке Apple ProRes, и в этом случае 

время записи существенно возрастает.
Теперь все новые камеры ARRI Alexa 

XT будут содержать модуль XR.
Компания Grass Valley (www.

grassvalley.com), обновившаяся после 
довольно длительного периода преоб-
разований, представила на своем об-
ширном стенде как уже известные, так 
и новые изделия и системы.

Традиционно уделяя внимание пря-
мым трансляциям, компания предста-
вила вещательный GV Director – инте-
грированный нелинейный центр для 
прямых трансляций. Функционально 
это больше, чем просто видеомикшер. 
Центр подходит для любого типа веща-
ния и для любой организации, будь то 
ПТС, стационарные комплексы, студии, 
образовательные учреждения или кор-
поративные структуры.

Привычные для любого микшера ор-
ганы управления – сенсорный экран, 
кнопки и рукоятка T-bar делают GV 
Director простым в освоении как для 
опытных пользователей, так и для на-
чинающих. Основные функции выпол-
няются программно, а в основе лежат 
стандартные аппаратные компоненты, 
включая центральный и графический 
процессоры. Они работают в сочетании 
с надежными платами ввода/вывода 
Grass Valley, а с учетом возможности 
наращивания система способна обес- 
печить практически неограниченное 
число шин M/E, каналов рирпроекции, 
модулей 2D/3D-графики, локальных бу-
феров памяти для клипов. Но и это не 

все – GV Director может работать как с 
файлами, так и с видеосигналами.

Шаблоны, или шоу, можно создавать 
заранее на компьютерах Mac и PC, ис-
пользуя ПО GV Director, то есть то же 
самое ядро, что задействуется во вре-
мя прямой трансляции, а возможности 
предварительного просмотра в этом 
случае зависят только от вычислитель-
ной мощность компьютера. Шаблон 
может содержать графику, переходы, 

многокамерную коммутацию, ввод 
данных и многое другое – физичес- 

ких ограничений на число 
слоев нет.

Затем созданное 
шоу загружается в центр, 

и можно приступать к пря-
мой трансляции, управляя ею 

с консоли GV Director – простой 
панели с 26 кнопками, снабженны-

ми светодиодной индикацией, рукоят-
кой T-bar, и 8'' сенсорным дисплеем.

Сторонники камерных систем Grass 
Valley порадовались новой модели на-
чального уровня LDX Flex. Она обеспе-
чивает такое же высокое качество изо-
бражения, как и все остальные модели 
семейства, и совместима со всеми ак-
сессуарами. К тому же ее можно модер-
низировать до любого уровня в серии. В 
базовой же конфигурации камера явля-
ется одноформатной. Это может быть 
один из следующих форматов: 1080i50; 
1080i59,94; 720p50; 720p59,94.

Не забыты и станции управления 
камерами. Новая XCU WorldCam со-
вместима со всеми 3G-системами пе-
редачи сигнала Grass Valley и станет 
основой для базовых станций, которые 
появятся в ассортименте компании 
в будущем. Станция универсальна и 
построена на основе так называемой 
«концепции гнезда» (cradle concept), 
что подразумевает предварительное 
использование заранее установленно-
го и снабженного всеми необходимыми 
соединениями гнезда (платформы), на 
которое устанавливается XCU, а после 
окончания работы также легко снима-
ется. Все соединения остаются на ме-
сте, за исключением кабеля питания и 
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Консоль управления GV Director

Базовая станция XCU WorldCam
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триаксиального либо оптического кабеля. Гнездо хранит все 
последние настройки станции и автоматически передает их в 
любою другую такую же станцию, устанавливаемую в гнездо, 
что избавляет от необходимости ее настройки. Станции можно 
менять, не выключая питания, каждая станция поставляется с 
одним гнездом.

Новая станция может работать с камерами серий Grass 
Valley LDX и LDK 8000. Она поддерживает все HD-форматы, 
включая 1080p, 1080i и 720p. На сегодня выпускаются четыре 
конфигурации станции XCU WorldCam Triax, XCU WorldCam 
Fiber, XCU WorldCam Twin (Triax и Dark Fiber) и LDX WorldCam 
Dual (Triax и SMPTE Fiber).

Для платформы полиэкранной обработки и доставки кон-
тента GV STRATUS выпущено программное обновление, со-
держащее множество новых средств, расширяющих функци-
ональность системы. Так, появилась возможность доставки 
контента на web-платформы. Если чуть подробнее – техноло-
гический движок системы позволяет вручную или автомати-
чески, на любом этапе работы, включать тот или иной режим 
кодирования и транскодирования видео, внедрять и редакти-
ровать метаданные, вводить скрытые титры. 

Далее, добавлена интеграция с Grass Valley Smart Playout 
Center. А новый инструмент Segmentation, при использовании 
его на стадии ввода и подготовки контента, позволяет пользо-
вателю управлять материалом, маркируя сегменты в любом 
клипе для последующего импорта с помощью приложения 
управления расписаниями Cobalt, что облегчает вставку ре-
кламы и информационных клипов для дальнейшего воспроиз-
ведения. Есть и ряд других полезных новшеств.

Одной из наиболее важных новостей на стенде Harris 
Broadcast (harrisbroadcast.com) была информация о расши-
рении функциональности системы Versio, представляющей 
собой решение типа «канал в коробке». Система, впервые 
представленная на IBC2012, спустя менее чем полгода полу-
чила такие дополнительные возможности, как одновременное 
вещание в стандартном и высоком разрешениях, управление 
расписаниями и графическим оформлением.

Появление новых функций обусловлено появлением об-
ширной пользовательской базы, а к пожеланиям клиентов ком-
пания прислушивается с пристальным вниманием. Кстати, на 
выставке сообщалось и о наиболее значимых клиентах, отдав-
ших предпочтение Versio и другим системам Harris, как новым, 
так и уже хорошо известным. И список этот весьма обширен.

Возвращаясь к новым функциям Versio, следует отметить, 
что возможность одновременного вещания HD/SD подразуме-
вает, что трансляция второго канала ведется на основе контен-
та, передаваемого в основном канале системы. А для органи-
зации вторичного канала и управления расписанием для него 
никакого дополнительного аппаратного обеспечения не требу-
ется. При этом обеспечивается одинаковый визуальный стиль 
в каналах HD и SD, но с уникальной для каждого из каналов 
графикой, выводимой из единого расписания.

Единое управление расписанием позволяет Versio или 
внешним системам автоматизации Harris Broadcast ADC либо 
D-Series воспроизводить HD/SD-контент, руководствуясь еди-
ным расписанием, но с соответствующей графикой для каж-
дой из версий.

Графическое ядро обновляется с упреждением относи-
тельно исполняемого в расписании события и автоматически 
создает триггер Coming Up Next для графики. Функция упре-
ждающего чтения является динамической, она мгновенно 
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распознает изменения в расписании. 
А для визуализации высококачествен-
ной анимации из основной библиотеки 
спецэффектов служит программный 
подключаемый модуль After-effects. По-
сле визуализации графика доступна 
для воспроизведения.

Последовательности событий графи-
ки на базе временной шкалы дают воз-
можность персоналу легко создавать 
графику, содержащую множество сло-
ев, компонентов, меток синхронизации 
и эффектов, выполняя это в web-интер-
фейсе на временной шкале. А редактор 
DVE повышает скорость и эффектив-
ность при работе с видеоэффектами в 
различных версиях по разрешению.

Сам же Versio в целом сочетает в 
себе средства работы с полным видео- 
сигналом, графического оформления 
вещания и автоматизации технологи-
ческого процесса. Все это помещено в 
корпус 1RU, а сама система является 
программно-ориентированной. 

Стал мощнее и сервер NEXIO Volt. В 
частности, увеличилось число каналов, 
повысилась надежность, расширилось 
разнообразие вариантов подсистемы 
хранения.

Обновленный сер-
вер обзавелся процес-
сором, хранилищем 
и интерфейсами по-
вышенной производи-
тельности. Он собран 
в корпусе 1RU и ха-
рактеризуется малыми 
эксплуатационными 
расходами в сочетании 
с высоким уровнем на-
дежности.

Число портов за-
писи по сравнению с 
предыдущей моделью 
выросло вдвое – до 
четырех двунаправ-
ленных каналов HD 
или, соответственно, 

восьми SD. Программные кодеки и ли-
цензирование ПО обеспечивает точное 
соответствие текущим и перспектив-
ным потребностям пользователя. А 
возможность автоматического создания 
proxy-версий во время ввода оптимизи-
рует подготовку новостей и других про-
грамм, предусматривающих частый и 
массированный ввод видео.

Что касается подсистемы хранения 
для NEXIO Volt, то здесь предусмотре-
ны такие опции, как интегрированное 
хранилище и прямое подключение к 

системам Harris 
NEXIO Farad че-
рез Gigabit Ether-
net или по оптике 
(устанавливается 
отдельно), в том числе и с резервирова-
нием каналов обмена данными, а также 
с применением защиты информации с 
помощью RAID-60 и RAID-601.

Еще из достоинств нового сервера 
стоит отметить поддержку 3G-SDI, мно-
гоязыковых звуковых дорожек и воспро-
изведение с одной временной шкалы 
материала в разных кодеках, включая 
MPEG-2, DV25/50/100, H.264, DN×HD и 
AVC-Intra, причем в любом порядке.

Не обошлось и без новых матричных 
коммутаторов – новый Platinum IP3 спо-
собен «разобраться» с раздельными 
сигналами видео, звука и данных в рам-
ках одного корпуса, в котором преду- 
смотрены свои тракты для каждого из 
сигналов. Кроме того, коммутатор допу-
скает каскадное включение нескольких 
корпусов, что бывает нужно для очень 
крупных инсталляций, а надежность 
обеспечивается инновационным резер-
вированием точек коммутации для зву-
кового, видео- и полиэкранного трактов.

Представленная на стенде матрица 
имела поле коммутации 576×1024 в 
корпусе 28RU, а нарастить ее можно до 
2048×2048 в многокорпусной конфигу-
рации без применения внешних усили-
телей-распределителей или устройств 
сложения.

Ну а в категории контрольно-изме-
рительной аппаратуры дебютировали 
приборы Videotek – как новые, так и 
модернизированные. В серии MSA до-
бавились функции анализа компресси-
рованных сигналов и потоков.

Были и два новых прибора. Генера-
тор испытательных сигналов VSG-4TSG 
оптимален для проверки целостности 
сигналов видео и звука – он формирует 
на выходе сигналы 3G/HD/SD-SDI и ком-
позитный. А анализатор DL-870 обес- 
печивает проверку и коррекцию сигна-
лов 3G/HD/SD-SDI.

Одним из объектов наиболее при-
стального внимания на стенде JVC 
(pro.jvc.com) была новая компактная 
видеокамера GY-HM70, пополнившая 
семейство ProHD, способная вести 

съемку в формате 1080p60, обладаю-
щая набором инновационных функций, 
а также привлекательной ценой. Изо-
бражение формируется оптическим 
блоком на базе 1/2,3'' сенсора CMOS 
разрешением 12 Мпк, видео компрес-
сируется кодеком AVCHD с прогрессив-
ным разложением, а результирующий 
поток скоростью до 28 Мбит/с записы-
вается на карты твердотельной памяти 
SDHC/SDXC, для которых предусмо-
трено два слота.

Камера снабжена широкоугольным 
вариообъективом GT с минимальным 
фокусным расстоянием 29,5 мм и крат-
ностью 16×. Ручное управление наведе-
нием на резкость, диафрагмой и други-
ми настройками камеры удобно, о чем 
не преминули сказать опытные опера-
торы, изучавшие камеру на стенде. От-
метили они и эффективность настройки 
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баланса по белому, а также точную рабо-
ту оптического стабилизатора изображе-
ния, систем автоматического баланса по 
белому и помощи при фокусировке.

Сигнал с матрицы поступает в высо-
коскоростной процессор JVC FALCON-
BRID. В целом же, камера способна 
снимать и записывать видео в форма-
тах 1080/60p, 1080/60i и 480/60i (SD) с 
разной скоростью потока. Есть также 
функция высокоскоростной съемки – 
до 300 кадр/с, но при этом разрешение 
понижается до 720×80. Максимальное 
разрешение фотоснимка – 12 Мпк.

Двухбатарейная система питания с 
горячей заменой аккумуляторов позво-
ляет вести практически не ограниченную 
по времени съемку. Для работы с плеча 
на GY-HM70 имеется 0,24'' видоискатель 
на основе экрана типа LCOS, а снимая с 
рук или со штатива, можно пользоваться 
откидным 3'' ЖК-монитором.

Звук фиксируется встроенным ми-
крофоном-пушкой, но есть 3,5'' гнездо 
типа jack для внешнего микрофона и 
еще одно такое же для наушников.

Уже достаточно известная видеока-
мера GY-HM650 получила новую микро-
программу (прошивку) версии 2.0, что 

добавило к функциям камеры, помимо 
прочего, возможность не только запи-
сывать снимаемый HD-материал, но 
и вживую передавать его по сетям 4G 
LTE, для чего в Америке надо подклю-
чить к камере модем Verizon (через порт 
USB). Нет сомнения, что и в Европе 
вскоре появится подобный функционал.

Стоит напомнить, что возможность 
передачи материала по сетям сотовой 
связи добавилась к уже имевшимся 
функциям передачи материала по FTP 
с подключением к каналу Wi-Fi. Все это 
возможно благодаря применению двух 
кодеков одновременно.

Обновление микропрограммы приве-
ло к улучшению качества и эффективно-
сти передачи видеофайлов и метадан-
ных по FTP, повышению уровня защиты 
передачи (FTPS и SFTP), а также позво-
лило управлять базовыми функциями 
камер дистанционно по сети.

Теперь о средствах отображения. 
Новый компактный HD-монитор DT-
F9L5U может применяться и как отдель-
ное средство внестудийного визуально-
го контроля, и как видоискатель камеры. 
Размер экрана по диагонали – 8,2'', 
разрешение - 1280×800, угол обзора 

по горизонтали – 178°, модель входит 
в семейство мониторов Verité. Монитор 
экологически безопасен (вообще не со-
держит ртути), подсветка экрана у него 
светодиодная. Оснащен несколькими 
входами – HD-SDI, HDMI, аналоговыми 
компонентным и композитным.

Набор функций монитора вполне 
достаточен для обозначенных для него 
областей применения. В частности, на 
экран можно вывести 16-канальный ин-
дикатор уровня звука, маркеры центра, 
формата и безопасной области, осцил-
лограмму и векторную диаграмму сиг-
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нала. На передней панели есть гнездо 
для подключения наушников, предусмо-
трена поддержка временного кода LTC, 
VITC и D-VITC.

Кстати, чуть ранее 
была представлена 
исключительно сту-
дийная версия этого 
же монитора – DT-
V9L5U. Она не со-
держит батарейной 
площадки, но постав-
ляется с внешним 
блоком питания и под-
ставкой для настоль-
ного расположения.

Еще один новый 
HD-монитор – GM-
552DU – уже поболь-
ше. Он имеет 55'' высо-
коконтрастный экран 
и рассчитан на круг- 
лосуточную работу. 

Сфера его применения – центральные 
аппаратные, центры видеонаблюдения 
и т.д. Разрешение экрана составляет 
1920×1080, контрастность – 4000:1. 
Экран снабжен антибликовым покрыти-
ем и светодиодной подсветкой, а корпус 
изготовлен из металла. Входы – 3G/HD/
SD-SDI, DVI, RGB, S-Video и композит-
ный. Все входы расположены в ряд, что 
облегчает подключение к ним. Монитор 
также имеет встроенные полутораватт-
ные динамики (стерео).

Для отображения предусмотрено 
несколько режимов, включая «картинку 
в картинке», «портрет», полиэкранное 
отображение (до 5×5), а также пользо-
вательские, в том числе и с настройкой 

цветовой температуры, яркости, кон-
трастности и интенсивности 

подсветки. Установка идентификатора 
ID дает возможность дистанционного 
управления группой дисплеев, а порты 
RS-232C можно применять для каска-
дирования нескольких мониторов.

Но вершиной творческой мысли 
конструкторов JVC в сфере средств 
отображения можно считать 84'' про-
фессиональный монитор PS-840UD, 
способный отображать картинку 4K 
60p. Он вошел в серию ProVérité, а 
разрешение его экрана составляет 
3840×2160, что вчетверо больше стан-
дартного HD. На сегодня это один из 
самых больших в мире профессио-
нальных мониторов 4K.

В основе PS-840UD лежит ЖК-па-
нель IPS LCD с частотой обновления 
экрана 120 Гц, цветовое пространство –  
10-разрядное, угол обзора – 178°, под-
светка – светодиодная (ELED). Мони-
тор снабжен такими интерфейсами, как 
HDMI 1.4a (один кабель 4K – отображе-
ние до 30p) и HDMI 1.3 (четыре кабеля 
4K – отображение до 60p).

Важно и то, что PS-840UD соответ-
ствует открытой спецификации подклю-
чения Intel OPS (Open Pluggable Speci-
fication), что позволяет применять его в 
составе видеоинформационных систем. 
Монитор также содержит звуковые вход 
и выход для встроенных 15-ваттных ди-
намиков, а также подставку для распо-
ложения на столе.

Традиционно интересной была экс-
позиция компании Kramer Electronics 
(www.kramer.ru). Здесь демонстриро-
вался широкий спектр оборудования, 
ориентированный как на ТВ-вещание, 
так и на невещательные приложения –  
видеоинформационные и конфе-
ренц-системы, профессиональные ау-
диовизуальные инфраструктуры и т.д.

К примеру, для сферы видеоинфор-
мационных систем (Digital Signage) и 

решений VoIP (Video Over IP) вы-
пущены цифровой медиаплеер 
KDS-MP1 и HD-видеокодер H.264 
с функцией потокового вещания 
KDS-EN1.

Плеер подключается к сети 
LAN, он оснащен выходом видео 
и звука HDMI. Прибор по сети по-
лучает контент, сохраняет его во 
внутренней памяти и воспроиз-
водит через выходы HDMI, VGA 
или композитный на устройство 
отображения. Загрузить контент 
в плеер можно также с USB-но-
сителя, для чего предусмотрен 

соответствующий порт. Поддерживае-

мые форматы видео – до 1080p вклю-
чительно, а стандарты компрессии –  
MPEG-1, MPEG-2, MPEG L2, MP3, 
H.264/MPEG -4 и VC-1. Объем внутрен-
ней памяти – 4 ГБ, ее можно заменить 
на внешнюю емкостью до 16 ГБ.

Кодер KDS-EN1 характеризуется ве-
щательным качеством компрессии, он 
обладает функциями потоковой пере-
дачи контента, масштабирования, вло-
жения и извлечения звука в/из сигналов 
SDI (SD/HD/3G), композитных и компо-
нентных, HDMI. 

Также для ВИС предназначены пе-
редатчик KDS-EN2T и приемник KDS-
EN2R сигналов HDMI, передаваемых по 
IP. В основе устройств лежит компрес-
сия JPEG2000. Фактически, это кодер и 
декодер сигналов HDMI до 1080p вклю-
чительно, обеспечивающие передачу 
без видимых потерь сигналов HDMI по 
сети 1000BaseT.

В одной системе может насчитывать-
ся до 9 передатчиков и не менее 81 при-
емника, что позволяет строить очень 
развитые инфраструктуры. В качестве 
«трубопровода» используется кабель 
CAT5e/6/7.

Те, кто активно работает с сигналами 
HDMI, по достоинству оценили новый 
матричный коммутатор VS-88HFS HDMI 
Fast Switch с полем коммутации 8×8. 
Прибор содержит восемь встроенных 
модулей масштабирования – по одному 
на каждом выходе. Эти модули также 
способны извлекать аналоговый и S/
PDIF-звук.

При подключении к матрице 
устройств отображения – дисплеев, 
проекторов и т.д. – формируется струк-
тура обмена данными EDID, благодаря 
чему появляется возможность оптими-
зации параметров сигналов в соответ-
ствии с характеристиками устройств 
отображения.

Еще одно достоинство VS-88HFS 
заключается в высоком качестве пе-
реключения с источника на источник, 
несмотря на отсутствие синхронизации 
при коммутации. К тому же коммутатор 
соответствует требованиям HDCP.

А для тестирования трактов HDMI 
выпущен генератор испытательных сиг-
налов 840H×l, способный формировать 
32 тестовые таблицы, включая несколь-
ко уникальных, содержащих изображе-
ние с движением. Для каждой из таблиц 
предусмотрено 16 вариантов разреше-
ния. К тому же пользователь может на-
строить и сохранить семь собственных 
вариантов разрешения.
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Еще один дебют – это полиэкран-
ный процессор MV-6, работающий с 
сигналами SDI, включая 3G. Он имеет 
шесть входов и позволяет формиро-
вать на выходе изображение, состо-
ящее из любого числа окон числом 
1…6 в каких угодно сочетаниях. Вы-
вод изображения осуществляется в 
форматах SDI, HDMI и аналоговом 
композитном. Для конфигурации по-
лиэкрана можно использовать вари-
анты заводских настроек или задать 
свои собственные. В приборе имеют-
ся сквозные тракты с восстановле-
нием тактовой частоты на выходах 
и применена фирменная технология 
коррекции Kramer  re-Klocking™  & 
Equalization, позволяющая восстанав-
ливать сигнал после его прохождения 
по длинным кабельным линиям.

Новый VP-690 представляет собой 
9-входовый коммутатор с функцией мас-
штабирования, работающий с видео- 
сигналами 3G-SDI, HDMI и аналоговы-
ми, входящий в серию ProScale и адре-
сованный презентационному рынку. Он 
поддерживает видео разрешением до 
2K включительно.

Входы прибора сгруппированы так: 
один SD/HD/3G-SDI, два HDMI, два для 
компьютерной графики (HD), два компо-
зитных и два компонентных.

VP-790 – еще один новый комму-
татор с функцией масштабирования, 
схож с 690-й моделью, но может син-
хронизироваться по опорному сигналу 
и обладает функцией совмещения гра-
ниц изображения. Принимая сигнал на 
одном из входов, он масштабирует его 
по заданному алгоритму, обрабатыва-
ет и совмещает на выходе с сигнала-
ми компьютерной графики, DVI/HDMI и 
SDI. Важно, что при обработке можно 
адаптировать результирующий сигнал к 
поверхности отображения, в том числе 
и криволинейной, что бывает полезно 
при проекции на изогнутые экраны.

Испанская Kroma Telecom (www.
kromatelecom.es) структурировала свою 
экспозицию по двум направлениям – си-
стемы служебной связи и мониторы.

В первой части были представлены 
новые проводной поясной IP-терми-
нал, носимая базовая станция и про-
граммное приложение для управления 
системой.

Поясной IP-терминал BP3004 – это 
прибор, в котором воплощены послед-
ние достижения в сфере VoIP. Он име-
ет четыре независимых аудиоканала. 
Устройство компактно и имеет малую 
массу, к сети Ethernet подключается по 
кабелю, благодаря чему достигается 
надежное соединение. На корпусе име-
ется один сетевой порт, совместимый с 
оборудованием Kroma VoIP, и выход на 
наушники.

Четыре аудиоканала, по которым пе-
редаются еще и данные, легко настра-
иваются, объединяются в группы или 
используются независимо друг от друга, 
а карта точек коммутации конфигуриру-
ется с помощью соответствующего ПО.

Прибор может работать и как отдель-
ная система типа party-line, и в составе 
более крупной системы на базе матриц 
Kroma TH5000 и TB3000.

Носимая базовая станция BS3000 
также крепится на ремне пользователя 
и тоже базируется на технологии VoIP. 
Она четырехканальная, оснащена че-
тырехпроводным аналоговым входом 
для интеграции со сторонними источ-
никами звука и одним сетевым портом, 
совместимым с оборудованием Kroma 
VoIP. Станция имеет микрофонный 
вход, встроенный динамик и выход на 
наушники.

Что касается режимов работы, то это 
фиксированный терминал в системе типа 
party-line, в которую также входят терми-
налы BP3004 (основной режим), пользо-
вательская IP-панель, интегрированная 
с матрицей Kroma TH5000 и интерфейс 
между аналоговой и IP-инфраструкту-

Коммутатор VP-790
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рой, а проще говоря – 
IP-конвертер. В послед-
нем режиме появляется 
возможность подать на 
большую матрицу до 
четырех источников по 
сети IP.

А программное при-
ложение Virtual Panel 
превращает сотовый 
телефон или планшет-
ный компьютер на базе 
Android в полнофунк-
циональную панель 
управления.

Есть также версия 
для Windows, устанав-
ливаемая на настоль-
ный компьютер.

16 настраиваемых виртуальных 
клавиш обеспечивают такой импро-
визированной панели функциональ-
ность, аналогичную той, что имеется 
у аппаратной IP-панели Kroma IP, под-
ключенной к матрице TH5000. Более 
того, мобильное устройство с установ-
ленным приложением можно исполь-
зовать как беспроводной терминал, 
свободно передвигаясь в пределах 
зоны, где обеспечено подключение по 
Wi-Fi к матрице TH5000 или базовой 
станции TW5000. В основе приложе-
ния лежит технология VoIP audio.

В части стенда, отведенной для мо-
ниторов, можно было увидеть мониторы 
серии 7000, получившие новые функ-
ции. Это 9'' (в студийной и внестудий-
ной модификациях), 18,5'' и 24'' модели, 

способные, помимо изображения, выво-
дить на экран осциллограммы отдельно 
для компонент Y, Cb и Cr, векторную 
диаграмму и гистограмму. Эти новые 
функции помогают осуществлять мо-
ниторинг качества сигнала. Мониторы 
имеют входы 3G/HD/DH-SDI, PAL, DVI-I 
и HDMI. 

Состоялись и «смотрины» монито-
ров новой серии 7500. В нее вошли 4'', 
5'', 7'' и 9'' модели – все с входами 3G/
HD/SD-SDI и композитным, причем вхо-
ды имеют и сквозной тракт.

Здесь, как и в серии 7000, есть раз-
дельный вывод осциллограмм для яр-
костной и цветоразностных компонент 
видеосигнала, векторной диаграммы и 
гистограммы, причем для каждой из них 
можно задавать свой цвет для лучшего 
визуального восприятия. Осциллограф 
и вектроскоп имеют три режима отобра-
жения – с совмещением, полноэкранный 
и двойной, когда экран делится на две 
части, в одной из которых отображается 
диаграмма, а во второй – изображение.

Предусмотрен и мониторинг звука, для 
чего имеются встроенный модуль извле-
чения аудио из сигнала SDI, 
а также выход на наушники, 
расположенный на передней 
панели. На экран выводят-
ся полосковые индикаторы 
уровня звука в количестве до 
16, градуированные в дБF.

Из других функций следу-
ет отметить вывод статиче-
ского или динамического ин-
дикатора IMD, а также Tally.

Все мониторы построены на основе 
ЖК-панелей типа IPS, благодаря чему 
достигаются большие углы обзора и 
точная цветопередача, а светодиодная 
подсветка гарантирует равномерное ос-
вещение экрана и малое энергопотре-
бление.

Компания Rohde & Schwarz (www.
rohde-schwarz.com) представила ряд 
решений, систем и устройств из всего 
своего широкого спектра. Так, головная 
станция AVHE100, дебютировавшая на 
IBC2012 (подробно о ней рассказыва-
лось в № 8/2012 журнала Mediavision, 
статью можно найти на сайте журнала 
в разделе «№№ журналов», октябрь-
ский номер за 2012 год) получила раз-
витие. Теперь к функциям системы 
добавилась поддержка стандартов 
DVB-S/DVB-S2, то есть станцию можно 
применять при работе со спутниковы-
ми сигналами.

В условиях дальнейшего развития 
сетей кабельного ТВ и все более ин-
тенсивного использования частотного 
ресурса полезными станут новые те-
стовые приемники R&S EFL110 и R&S 

EFL210, способные выявить наличие 
паразитного частотного излучения со 
стороны сетей кабельного телевидения. 
Это излучение может пагубно влиять 
на эффективность сетей сотовой связи 
стандарта LTE. С помощью этих при-
емников можно выявить места плохо-
го соединения кабелей и повреждения 
экранов, где и возникает это излучение. 
Приборы работают в диапазоне деци-
метровых волн, они легки и компактны, 
а питание получают от встроенной ли-
тий-ионной батареи, обеспечивающей 
не менее 4 ч работы устройства.

Еще один полезный прибор – это 
R&S SLG, представляющий собой гене-
ратор, эмулирующий до 32 спутниковых 
сигналов. Прибор предназначен для 
тестирования нисходящих спутниковых 
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ТВ-каналов и заменяет собой целый 
набор генераторов, использовавшихся 
ранее. Он работает в диапазоне частот 
950…3000 МГц, поддерживает стан-
дарты DVB-S, DSNG, DVB-S2, DVB-S2 
широкополосный, ISDB-S, ISDB-S2 и 
собран в компактном корпусе 1RU.

Были новости и для тех, кто специа-
лизируется на создании контента и от-
дает предпочтение системам DVS. Так, 
расширена линейка систем VENICE 
Media Production Hub – в ней появилась 
модель VENICE Element. Она относится 
к системам начального уровня, адре-
сована пользователям с ограниченным 
бюджетом и предназначена для воспро-
изведения материала. Одновременно 
подвергся модернизации и GUI, а сам 
сервер, поддерживающий AS-11 (стан-
дарт из семейства MXF), более эф-
фективен и в плане обмена контентом 

между вещателями. Благодаря модулю 
Record Scheduler появилась возмож-
ность более эффективно управлять 
различными процедурами записи.

Сервер легко интегрируется в су-
ществующие технологические инфра-
структуры, он имеет четыре канала и 
собран в корпусе 2RU.

Получила новые функции и систе-
ма CLIPSTER. В частности, это под-
держка 4K, а также стандартов AS-02 
и IMF. К тому же теперь, благодаря по-
вышению эффективности работы при 
повышенной частоте кадров в режиме 
генерирования файлов DCP, система 
может обрабатывать киноматериалы 
со скоростью до 96 кадр/с (HFR 3D 
при 48 кадр/с) без ущерба качеству 
изображения.

Не отстает и система хранения Spy-
cerBox, также способная справиться с 

работой в режиме 4K. Носителями слу-
жат твердотельные (SSD) диски, благо-
даря чему скорость внутреннего обмена 
может достигать 12 ГБ/с, а новый поль-
зовательский web-интерфейс макси-
мально упрощает работу с системой. 
Для связи с внешним миром служат 
четырехпортовый 8-гигабитный Fiber 
Channel, а также устанавливаемый до-
полнительно 10-ги-
габитный Ethernet. 
Все это позволяет 
работать не только 
с 4K, но даже с 8K.

Компания Sachtler 
(www.sachtler.com) –  
подразделение Vitec 
Videocom группы ком-
паний Vitec Group, 
представила новую 
модель панорамной 
головки Ace, а также 
новый штатив для 
тяжелых камер, 
трехсекционный 
телескопический 
штатив и ста-
билизаторы се-
рии artemis. Панорамная головка Ace L

ре
кл

ам
а

Генератор испытательных сигналов R&S SLG



36 Август 2013 www.mediavision-mag.ru

Что касается се-
мейства Ace, то оно 
пополнилось новой 
моделью Ace L, спо-
собной нести полез-
ную нагрузку массой 
0…6 кг. Эта головка 
с 75-мм полусферой 
оптимальна не толь-
ко для DSLR-камер 
с функцией видео-
съемки и компактных 
цифровых видеока-
мер, но и для более 
массивной нагрузки, 
когда камера снаб-
жена дополнитель-
ными аксессуарами. 
Жидкостная пано-

рамная головка, снабженная патен-
тованной системой демпфирования 
SA, поставляется со штативами в 
двух конфигурациях, одна из кото-
рых содержит среднюю растяжку, а 
вторая – ножки TT 75/2, позволяю-
щие поднять камеру на более высо-
кий уровень.

Заслуживает внимания и штатив 
TT 75/2 CF, изготовленный из угле-
пластика. Он снабжен трехсекцион-
ными трубчатыми телескопическими 
ножками, обеспечивающими пози-
ционирование основания камеры по 
высоте в диапазоне 0,27…1,71 м.  
Кроме головки Ace L, на TT 75/2 CF 
можно установить головки Sacht-
ler FSB 6 и FSB 8. Штатив прост в 
эксплуатации, быстро приводится 
в рабочее состояние, поставляется 
с убираемыми стреловидными на-
конечниками и съемными плоскими 
башмаками.

Эпицентром внимания экспозиции 
Snell (www.snellgroup.com) была де-
монстрация техпроцессов, ориенти-
рованных на прямые трансляции в 
формате 4K UHDTV. Причем без до-
полнительных расходов, что вдвойне 
приятно. Теперь поддержка 4K как 
стандартная функция имеется в ви-
деомикшерах Kahuna 360, матричных 
коммутаторах Sirius 800 и новых воло-
конно-оптических устройствах серии 
IQ Modular.

Технологически это выглядит так: 
сигналы 4K от камер (2 по 4 3G-SDI) 
преобразуются в одномодовые опти-
ческие сигналы, а оптический CWDM-
модуль IQCWM09 мультиплексирует 
эти восемь потоков в один, пригод-
ный для передачи с помощью много-

канального оптического передатчика 
IQOTX80 на довольно большие рас-
стояния.

В студии приемник IQORX80 прини-
мает этот оптический сигнал, а демуль-
типлексор IQCWM09 распаковывает 
его, преобразуя снова в две группы 
по четыре потока SDI, подаваемые на 
устройство назначения, например, на 
микшер Kahuna 360 через матричный 
коммутатор серии Sirius 800.

Здесь же можно было увидеть де-
монстрацию потоковой IP-передачи 
контента в режиме реального време-
ни. Это делалось с помощью новых 
IP-интерфейсов для модульных си-
стем IQ, видеомикшеров Kahuna 360 
и матричных коммутаторов Sirius 800.

Теперь о новых моделях оборудо-
вания. Компания расширила спектр 
модульных устройств серии IQ, до-
бавив конвертеры форматов и поли- 
экранные процессоры. Модули пре-
образования форматов обеспечивают 
высококачественную конверсию рас-
пространенных форматов SD/HD/3G-
SDI, обладая к тому же широким набо-
ром функций обработки видео, звука 
и метаданных. Во всех них заложена 
технология адаптивного к движению 
преобразования форматов KudosPro 
следующего поколения, благодаря 
чему эти устройства вполне отвеча-
ют вещательным требованиям к по-
вышающему, понижающему и пере-
крестному преобразованию сигналов, 
обеспечивая возможность вещания в 
нескольких форматах одновременно.

А новые полиэкранные процес-
соры IQQSM позволяют выполнять 
локальный мониторинг четырех сиг-
налов 3G/HD/SD-SDI с параллель-
ным выводом на экран индикаторов 
уровня восьми звуковых сигналов, 
вложенных в потоки.

Состоялась премьера серии консо-
лей управления Luna, характеризую-
щихся высокой плотностью монтажа 
и богатством функций. Они предна-
значены для управления коммутато-
рами. Они имеют очень малую тол-
щину (всего 50 мм) и разнообразные 
варианты питания (в том числе и от 
внешнего блока 12 В), благодаря чему 
оптимальны для установки в ПТС.

Консоли собраны в корпусе 1RU. 
На выставке были показаны две мо-
дели со светодиодной индикацией и 
две – с жидкокристаллической. Они 
совместимы со всеми имеющими-
ся коммутаторами и программными 
консолями Snell и предоставляют 
пользователю широкие возможно-
сти. Консоли со светодиодной инди-
кацией оснащены 78 клавишами, 
72 из которых можно настроить как 
клавиши источников и потребителей. 
Консоли с ЖК-индикацией содержат 
поворотный регулятор для навига-
ции по меню.

Питание на консоль Luna можно 
подать одним из трех способов – от 
уже упомянутого внешнего блока на 
12 В, напрямую от батареи с таким 
же напряжением либо используя ме-
тод POE (Power Over Ethernet – пита-
ние через Ethernet).

Не осталась без внимания разра-
ботчиков компании и облачная тех-
нология. Snell объявила о переводе 
своих мощных средств обработки 
изображения в виртуализированные 
среды, то есть о запуске сервиса 
Snell On Demand. Первым облачным 
инструментом стал Alchemist OD, 
обеспечивающий преобразование 
стандартов.

Что же касается пользователей, то 
для них доступны сервисы Snell On 
Demand ровно настолько, насколько 
им это нужно. Для увеличения про-
изводительности можно будет до-
бавлять аппаратные средства, в том 
числе и широко продаваемые гра-
фические процессоры (GPU), либо 
выбирать вариант распределенных 
вычислений, розданных на несколь-
ко виртуальных машин или сервер-
ных ферм.
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НОВОСТИ

6 июня в московской гостинице «Садо-
вое кольцо» компания ProVideo Systems 
провела ежегодную конференцию для 
своих партнеров. На ней представители 
ведущих компаний-производителей, с ко-
торыми сотрудничает ProVideo Systems, 
рассказали о новых решениях и моделях. 
Но каждое выступление специалистов из 
Accusys, AJA, ATTO, Avid и Canon начи-
налось с поздравления ProVideo Systems с 
юбилеем, они выражали благодарность за 
успешное продвижение их решений на рос-
сийский рынок, отмечали высокую квали-
фикацию сотрудников ProVideo Systems и 
их четкость действий.

На конференции обсуждались решения, 
относящиеся к захвату, монтажу, конверта-
ции и хранению медиаданных. Мэтью Кау-
сон и Кевин Кинг, специалисты AJA Video 
Systems, рассказали о том, что нового было 
представлено в этом году на NAB. Речь шла 
о рекордере Ki Pro Quad, мини-конверте-
рах Hi5-4K и ROI, поддержке видеоинтер-
фейсов KONA, T-TAP и Io системами Avid 
Pro Tools HDX и Pro Tools Native, новых 
версиях монтажных приложений Adobe, 
видеоинтерфейса Corvid Ultra системами 
Quantel Pablo Rio и включении видеоинтер-
фейса AJA KONA 3G в качестве элемента 
системы FilmLight FLIP. Специалисты AJA 
рассмотрели те преимущества, которые 
дает оборудование этой компании для по-
строения рабочего процесса. Затем к ним 
присоединился Константин Ванаг из Canon 
и представил решение для съемки в форма-
те 4K – камеру Canon C500 и рекордер AJA 
Ki Pro Quad.

О новых возможностях ПО для монтажа 
Media Composer 7 рассказал Ойстен Наес 
из компании Avid. Клаус Фриз из ATTO 
Technology рассмотрел преимущества, ко-
торые дает использование коммуникаци-
онных решений ATTO для систем хранения 

данных. Затем прозвучали выступления 
специалистов ProVideo Systems. Павел 
Баскаков представил линейку массивов 
Accusys для работы с ресурсоемкими при-
ложениями, а также ПО для построения 
медиаархивов Archiware, Владимир Лю-
бимченко рассказал об особенностях и до-
стоинствах ленточных библиотек Qualstar, 
а Наталья Смирнова ознакомила с новинка-
ми в портфеле компании.

Завершилась конференция награждени-
ем лучших партнеров.

ProVideo Systems начала празднование 10-летия с конференции для партнеров

Камера Canon C500  
с рекордером AJA Ki Pro Quad

Мэтью Каусон (слева) и Константин Ванаг


