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Объективы Zeiss, будь то оптика для фотографии или 
кинематографа, по праву считаются одними из луч-

ших. Кто-то полагает их слишком «медицинскими», то есть 
чрезмерно четкими, беспощадно фиксирующими малей-
шие несовершенства на объекте съемки, такие как дефек-
ты кожи, одежды и макияжа, артефакты на декорациях и 
предметах интерьера, словом, в кадр попадает абсолютно 
все, включая то, что многие предпочли бы скрыть.

Так это или нет, виднее пользователям объективов 
Zeiss, коих в мире великое множество. В начале июня 
2026 года, на выставке Cine Gear Expo LA 2026, компания 
представила новую линейку Panoptes 65, вобравшую бо-
гатый многолетний опыт Zeiss в разработке оптических 
приборов, в этот раз применительно к 65-мм формату. 
Рассчитанные на широкий спектр условий киносъемки, 
эти объективы обладают качествами, которые кинема-
тографисты ценят в продукции Zeiss и ждут от нее. Эти 
качества дополняются тщательно проработанной эсте-
тикой 65-мм формата, что выразилось в естественной 
цветопередаче, смягчающей текстуры кожи, мягком па-
дении фокуса от центра кадра к его границам и «шел-
ковом» боке.

Покрывая 65-мм сенсоры цифровых кинокамер, ком-
плект объективов обеспечивает целостность изображе-
ния для всех десяти моделей, которые охватывают сум-
марно диапазон фокусных расстояний 25...180 мм. Все 
они имеют максимальную апертуру T2.2, характеризуют-
ся фирменной эргономикой Zeiss и поддерживают полно-
ценный набор данных о состоянии объектива.

Надо сказать, что Zeiss в течение десятилетий задава-
ла тон в сфере среднеформатной фотографии, выпуская 
объективы для таких систем, как Pentacon Six, легендар-
ные камеры серии Hasselblad 500, инновационные Contax 
645 и др. Получившая признание за высокое качество 

формируемого изображения, компания Zeiss постоянно 
совершенствовала оптическую конструкцию, покрытие 
линз и точность изготовления оптики, покрывающей боль-
шие круги изображения. Можно уверенно утверждать, 
что в активе Zeiss есть богатый опыт в сфере управле-
ния аберрациями, цветом и боке применительно к оптике 
среднего формата. Именно этот опыт позволил компании 
создать высококачественные современные объективы 
65-мм формата, которым присущ ярко выраженный, эмо-
ционально захватывающий визуальный стиль, удовлетво-
ряющий самым жестким стандартам крупноформатного 
кинематографа самого высокого уровня.

Покрывая круг изображения диаметром 59,9 мм, объ-
ективы Zeiss Panoptes 65 совместимы как с современ-
ными кинокамерами большого формата, так и с теми, 
которые ожидаются в будущем, включая ARRI Alexa 
265, Blackmagic Design URSA Cine 17K 65 и Fujifilm GFX 
ETERNA 55. Этой оптике присущ хорошо сбалансирован-
ный оптический характер с точным формированием изо-
бражения, высокой разрешающей способностью, мягким 
контрастом, естественной цветопередачей, смягченной 
текстурой кожи, плавным падением фокуса от центра кад- 
ра к границам и приятным боке. Дисторсия и хроматиче-
ская аберрация сведены к минимуму.

Все десять объективов Panoptes 65 обладают макси-
мальным относительным отверстием T2.2. Они служат 
хорошим примером баланса между светосилой и функ-
циональностью, обеспечивая отличное качество изобра-
жения даже при полностью открытой диафрагме.

При разработке объективов в расчет брались особен-
ности профессиональных рабочих процессов. Это выра-
зилось в одинаковом положении колец настройки фокуса 
и диафрагмы относительно байонета, а также стандарти-
зированный фронтальный диаметр 95 мм для всех объ-
ективов, кроме 25-мм и 180-мм, у которых он составляет 
114 мм. Такая унификация упрощает и ускоряет работу 
на съемочной площадке, поскольку позволяет сократить    
время на перенастройку обвеса камеры. А значит, повы-
шается общая эффективность съемочного периода.

Zeiss Panoptes 65 – весь мир 
в 65 мм
По материалам Zeiss

Линейка 65-мм кинообъективов Zeiss Panoptes 65

Объектив Panoptes 65 с фокусным расстоянием 40 мм
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Brightline Lighting выпустила MOD1 – первый прибор в 
новой серии MOD, объединяющей профессиональные 
светодиодные осветительные системы. Разработанный 
с учетом специфики современного съемочного простран-
ства, MOD1 характеризуется мягким обволакивающим све-
том, присущим распространенному встраивае- 
мому потолочному прибору Flex-T, в сочетании 
с универсальностью студийных направленных 
светодиодных приборов SeriesONE. В резуль-
тате получилась компактная встраиваемая в 
подвесной потолок осветительная система, 
позволяющая создать профессиональное 
освещение там, где применение привыч-
ных приборов непрактично.

В отличие от традиционных прибо-
ров, встраиваемых в подвесные потол-
ки, MOD1 крепится под потолком 
на специальном подвесе, по-
зволяющем устанавли-
вать оптимальную 
высоту располо-
жения и угол на-
клона прибора для 
наилучшего осве-
щения ведущего 
в кадре. Новатор-
ская конструкция 
эффективнее при 

работе в помещениях с высокими потолками, в простран-
ствах ограниченного размера или там, где применение 
традиционных осветительных решений затруднено.

В MOD1 применены высокоэффективные светоди-
оды средней мощности, излучаемый свет имеет CRI = 

97. Выпускаются версии с различными 
фиксированными значениями цветовой 
температуры и модель с регулируе-
мой в диапазоне 3000...5600K цвето-
вой температурой. Масса прибора 
составляет 3,63  кг, фронтальный 
оптический элемент позволяет на-
правлять луч в пределах ±90°. Сам 
оптический элемент может быть 
фокусирующим или рассеиваю-

щим. Управлять прибором мож-
но с помощью напряжения 

0...10 В, а также по про-
токолам DALI, DMX/

RDM и Low Voltage 
DMX. Для пита-
ния используется 
сеть переменно-
го тока 120...277 В 
(50/60 Гц).

Вскоре ожидает-
ся выпуск моделей 
MOD2 и MOD3.

НОВОСТИ

Все модели Panoptes 65 изготовлены с использова-
нием технологии Zeiss eXtended Data, на основе кото-
рой формируется покадровая информация о вносимых 
объективом виньетировании и дисторсии в дополнение 
к стандартным метаданным, которые создаются в со-
ответствии с протоколом технологии Cooke /i. К тому 
же эти данные полностью интегрированы в экосистему 
Zeiss CinCraft, благода-
ря чему поддерживают 
эффективные рабочие 
процессы для визуаль-
ных эффектов, трекин-
га камеры и съемки по 
технологии виртуальной 
реальности.

Как и другие совре-
менные объективы Zeiss, 
модели Panoptes 65 ав-
томатически передают 
информацию о шкалах и 
глубине резкости в руч-
ные пульты управления 
ARRI Hi-5 и WCU-4, ког-
да используются с каме-
рами ARRI и системой 
управления объектива-
ми ARRI LCS. Благодаря 
этому исчезает необхо-

Основные технические характеристики объективов Zeiss Panoptes 65

Модель Апертура МДФ
Длина, 

мм
Фронт. 
Ø, мм

Масса, 
кг

Угол поля зрения*

65 мм 35 мм S35 мм
25 mm 

T2.2...T22

– – 114 – – – –

35 mm 0,28 144

95

1,92 72,8° 52,2° 34,1°

40 mm 0,35 148 2,09 66,8° 47,3° 30,6°

45 mm 0,35 144 1,88 59,9° 41,9° 26,9°

55 mm 0,43 144 1,97 52,4° 36,2° 23,1°

70 mm 0,49 144 1,62 42,8° 29,2° 18,5°

90 mm 0,62 148 2,12 33,6° 22,7° 14,3°

110 mm 0,86 144 1,80 27,4° 18,4° 11,6°

135 mm 1,1 144 2,18 22,8° 15,3° 9,6°

180 mm – 165 114 – – – –

*Минимальная дистанция фокусировки.
**По горизонтали.

димость в ассистентах оператора для ручной калибровки 
объективов, что позволяет экономить время и трудоза-
траты на съемочной площадке. 

В завершение нужно отметить, что отсутствие в табли-
це данных для двух моделей объективов говорит о том, 
что эти модели еще находятся в состоянии доработки.




