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В печатляющие кадры, снятые в движе-
нии, уже давно стали неотъемлемым 

компонентом и кинофильмов, и телевизион-
ных трансляций. Наслаждаясь необычными 
ракурсами, о которых еще пару десятилетий 
назад нельзя было и мечтать, зритель даже 
не догадывается, насколько высокотехноло-
гичные решения стоят за этими кадрами.

Операторские краны и тележки появи-
лись в кино, а потом и на ТВ очень давно. 
Но длительное время они служили лишь для 
того, чтобы оторвать камеру от поверхности 
и выполнить несложные перемещения съе-
мочного аппарата по горизонтали, вертикали 
и диагонали.

Все кардинально изменилось с появле-
нием ручного стабилизатора, изобретенного 
американским кинооператором Гарреттом 
Брауном и получившего впоследствии на-
звание Steadicam, ставшего теперь нарица-
тельным.

Однако принципы механической стабили-
зации, заложенные в стедикам, требовали и 
требуют от пилота стедикама умения, хоро-
шо отточенных навыков управления устрой-
ством и недюжинной физической подготов-
ки, особенно когда работать приходится с 
большими тяжелыми камерами в полной 
обвязке. Да и на кран, тележку, автомобиль, 
тросовую систему стедикам не установишь. 
А стабилизировать изображение, не теряя 
возможности снимать в движении и с интен-
сивным панорамированием, надо.

Здесь на помощь приходят системы 
с электромеханической стабилизацией, 
такие, например, как выпускает компа-
ния ARRI. Сразу же надо уточнить, что в 
ассортименте компании есть и стабилиза-
торы типа Steadicam, с рассказа о которых 
и имеет смысл начать.

Их у ARRI два – artemis Cine 
Broadcast и artemis EFP HD. Оба явля-
ются механическими модульными систе-
мами и легко модернизируются. 
Они могут комплектоваться 
различными компонентами и 
аксессуарами ARRI CSS, по-
этому оптимально подходят 
для решения всего спектра 
соответствующих задач при 
кино- и телесъемке.

Модель artemis Cine 
Broadcast оптимизирована для кине-
матографа и ТВ-трансляций высоко-
го уровня. А artemis EFP HD создан 
с расчетом не только на современ-
ные вещательные HD-камеры, использу-
емые во время прямых трансляций, но и на 
цифровые кинокамеры. Наличие всех не-
обходимых кабелей, возможность горячей 
замены батарей питания, тракты HD-SDI и 
Tally облегчают интеграцию стабилизатора 
с различным оборудованием.

В зависимости от модификации стабили-
заторы artemis комплектуются батарейными 
площадками Gold Mount или V-Mount. Рука 
и жилет также выпускаются компанией ARRI.

По конструкции и физическим принципам 
стабилизаторы artemis можно считать клас-
сическими, но что отличает их от аналогов, 
так это высочайшая точность изготовления 
и широкие возможности. Это достигается 
благодаря уже упоминавшемуся оснащению 
кабелями питания и передачи сигналов, а 
также благодаря совместимости с обшир-
ным набором различных аксессуаров.

Теперь от механических стабилизаторов 
к электромеханическим. Сначала нужно уде-
лить внимание системе MAXIMA, предна-
значенной в том числе и для съемки с рук. 
MAXIMA QL представляет собой платформу 
с полной высокоэффективной стабилизаци-
ей камеры по трем осям. Система компакт-
на, с оптимально расположенным центром 
тяжести, а потому открывает оператору сво-
боду съемки с уровнем стабилизации, прак-
тически недостижимым ранее. MAXIMA QL 
способна работать с любой съемочной си-
стемой массой до 30 кг. Это могут быть каме-
ры типа ALEXA LF, ALEXA MINI, AMIRA, ARRI 
LT, 235, 416, любые боксовые телекамеры и 
т.д. А использование новых площадок SAM 
обеспечивает сокращение времени на при-
ведение системы в рабочее состояние.

За точность стабилизации и перемеще-
ния отвечают надежные шариковые под-
шипники и бесщеточные электромоторы, 
обладающие высоким крутящим моментом. 
В сочетании с цифровой системой автома-
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тизированного управления они обеспечи-
вают прецизионную стабилизацию камеры 
вне зависимости от того, насколько сложное 
движение предпринимает оператор во вре-
мя съемки.

С помощью MAXIMA QL можно снимать 
с рук, если позволяют масса нагрузки и фи-
зическая подготовка оператора, а можно 
подвесить систему на специальной штанге, 
закрепленной на жилете, чтобы перенести 
основную нагрузку с рук на корпус операто-
ра. Джойстик управления размещается там, 
где удобно пользователю. Более того, управ-
лять системой можно дистанционно по ради-
оканалу, то есть не используя кабельное со-
единение, а значит, не ограничивая свободу 
перемещения оператора.

Но и это еще не все варианты использо-
вания MAXIMA QL. Платформу можно уста-
новить на кране, тележке, системе тросов, 
чтобы получать впечатляющие кадры про-
езда и пролета камеры, например, над ста-
дионом. Не менее эффективна MAXIMA QL 
при установке на автомобиле, вертолете и 
т.д. В каждом случае обеспечивается макси-
мально эффективная стабилизация камеры, 
а значит, и изображения.

Платформа оснащена 12-вольтовой си-
стемой питания камеры с дополнительны-
ми выходами для питания привода фокуси-
ровки, монитора и аксессуаров. Есть выход 

D-tab, а для установки батареи могут приме-
няться площадки Gold Mound и V-Mount. Кро-
ме того, имеется сигнальный тракт HD-SDI. 
Для установки на площадку Mitchell пред-
усмотрен соответствующий адаптер, а 
для подвеса на кране или иной системе –  
специальные кронштейны.

В современном кинематографе, 
как и в телевидении, часто возникают 
задачи, требующие точности электро-
механической стабилизации и допол-
нительной свободы, обеспечиваемой 
механическими стабилизаторами. 
Например, когда нужно периоди-
чески менять положение камеры с 
верхнего на нижнее и обратно. Для 
решения этой и многих других задач 
оптимально подходит TRINITY – пер-
вый гибридный стабилизатор камеры, 
в котором сочетаются классическая 
механическая и расширенная активная 
электронная стабилизация. Благодаря 
этому достигается управление позицио-
нированием по пяти осям, что выражается 
в недостижимой ранее свободе движения во 
время съемки. К примеру, камеру можно пе-
реводить из нижнего положения в верхнее, 
одновременно выполняя панорамирование 
по вертикали и горизонтали. А дополнитель-
ная стабилизация по оси объектива дает 
возможность использовать длиннофокусную 
оптику, не теряя стабильности изображения. 
Словом, границы творчества при съемке 
определяются только фантазией оператора 
и режиссера.

TRINITY, как и MAXIMA, способен нести 
нагрузку до 30 кг и совместим с такими же 
камерами. Предусмотрена возможность горя-
чей замены батарей, добавление 24-вольто-
вого питания для камер и тракта индикации 
Tally. В наличии шесть кабельных линий HD-
SDI и выход питания для LBUS cforce mini RF.

И, наконец, нельзя обойти вниманием 
головку SRH-3. Это дистанционно управля-
емая адаптируемая система с высокой на-
грузочной способностью до 30 кг. По цене 
головка доступна широкому кругу пользова-
телей и хорошо интегрируется в различные 
рабочие процессы. Стабилизация обеспечи-
вается по трем осям: по горизонтали, верти-
кали и при повороте вокруг оптической оси 
объектива.

SRH-3 можно закрепить на стреле опе-
раторского крана, на тележке, автомобиле, 
вертолете, подвесить на тросах, на потолоч-
ной штанге и т.д.

Установка еще одного мотора дает воз-
можность компенсировать  нагрузку, воз-
действующую на конструкцию при интен-
сивном движении. Например, когда съемка 
ведется с быстро движущегося транспорт-

ного средства, особенно по сложной траек-
тории, что приводит к увеличению центро-
бежных сил. Компенсация достигается за 
счет динамического управления электро-
питанием моторов.

Универсальность по питанию обеспечи-
вает совместимость SRH-3 со съемочным и 
вспомогательным оборудованием, рассчи-
танным на 12…36 В, то есть практически с 
любым, используемым в кино и телевидении.

А совсем новая панорамная головка DEH-
1 с датчиками движения еще больше расши-
ряет творческую свободу оператора, так как 
физически отвязывает его от SRH-3 с камерой 
и объективом, не сковывая при этом работу. 
Проще говоря, оператор теперь может с зем-
ли управлять головкой SRH-3, установленной, 
к примеру, на операторском кране, как если 
бы камера располагалась не там, а прямо на 
DEH-1. В действительности же на DEH-1 уста-
навливается монитор, на который подается 
изображение с камеры. А все действия опера-
тора – панорамирование, масштабирование – 
автоматически повторяет SRH-3.

Резюмируя, можно сказать, что компания 
ARRI выпускает системы стабилизации, по-
крывающие весь спектр задач съемки в кино 
и телевидении, где требуется обеспечить 
мобильность, получить необычные ракурсы, 
дать максимальную свободу оператору и 
получить при этом высококачественное ста-
бильное изображение.

Комбинированная 
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