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К омпания Hewlett Packard – один из ста-
рейших и авторитетнейших производи-

телей компьютерных систем для профессио-
нальных приложений. Начиная с выпущенных 
в далеком 1996 году рабочих станций серии 
Kayak на базе процессоров Intel и операцион-
ных систем Windows, компьютеры компании 
неизменно являются основой для построения 
станций компьютерной графики, нелинейного 
аудио- и видеомонтажа, оформления эфира. 
Прогресс в сфере разработки и производ-
ства микроэлектронной компонентной базы 
позволил создать интегрированные рабочие 
станции в виде ноутбука, не уступающие по 
вычислительной мощности своим настоль-
ным «соплеменникам».

Ноутбуки Elitebook относятся к серии 
корпоративных компьютеров, предназна-
ченных для эксплуатации подготовленным 
бизнес-пользователем в условиях коммер-
ческих организаций. Поэтому стратегия их 
продаж немного отличается от привычной 
схемы продажи обычных компьютеров. 

Что видит среднестатистический покупа-
тель на полке обычного компьютерного су-
пермаркета? Несколько вариантов, порой 
больше десятка, комплектации каждой 
модели ноутбука, на любой цвет и вкус, 
уже в готовом виде поступивших с пред-
приятия-изготовителя. Приобретение же 
компьютера корпоративной серии связано 
с предварительной процедурой определе-
ния нужной конфигурации и ее заказа у 
представителя компании. Выбор комплек-
тующих для той или иной конфигурации 
ограничен только списком отобранных и 
сертифицированных – проверенных в са-
мой компании – изделий. Благодаря этому 
каждый компьютер корпоративной серии 
является штучным товаром, надежным 
спутником в бизнесе, готовым служить без 
поломок и нареканий долгие годы.

В начале 2011 года в модельном ряду 
Elitebook произошло обновление – появи-
лись ноутбуки новой серии 8x60, построен-
ные на основе новых процессоров и чипсе-
тов компании Intel – Sandy Bridge. Новые 
ноутбуки – образец того, каким должен 
быть рабочий инструмент современного 
художника или проектировщика.

Теперь от общей информации перей-
дем непосредственно к детальному описа-
нию новых мобильных рабочих станций –  
8460/8460w, 8560/8560w и 8760/8760w. 

Они основаны на новой платформе Intel 
QM67 Express Mobile Chipset и процес-

сорах Intel Core i5 и i7 второго поколе-
ния, модели которых, в зависимости 

от требований клиента, могут быть 
следующими:

 Core i5-2410М – 2 ядра, 2,3 ГГц, бу-
фер 2 – 3 МБ, TDP – 35 Вт;

 Core i5-2540М – 2 ядра, 2,6 ГГц, бу-
фер L2 – 3 МБ, TDP – 35 Вт;

 Core i7-2630QM – 4 ядра, 2,0 ГГц, буфер 
L2 – 6 МБ, TDP – 45 Вт;

 Core i7-2720QM – 4 ядра, 2,2 ГГц, буфер 
L2 – 6 МБ, TDP – 45 Вт;

 Core i7-2820QM – 4 ядра, 2,3 ГГц, буфер 
L2 – 8 МБ, TDP – 45 Вт;

 Core i7-2920XM Extreme Edition – 4 ядра, 
2,5 ГГц, буфер L2 – 8 МБ, TDP – 55 Вт.
Использование этих процессоров гаран-

тирует производительность класса Premium, 
а также высокую скорость за счет поддерж-
ки технологий vPro и оперативной памяти 
DDR3-1333 объемом до 32 ГБ в Elitebook 
8760/8760w и 8560/8560w и до 16 ГБ в 
Elitebook 8460/8460w. В Elitebook 8460/8460w 
и сборках 8760/8760w и 8560/8560w с двухъ-
ядерными процессорами в распоряжении 
пользователя окажутся два слота под ОЗУ, а 
в конфигурациях с четырехъядерными про-
цессорами – четыре слота.

Также в начале этого года основные 
производители графических ускорителей –  
AMD и NVIDIA – обновили свои линейки 
профессиональных видеоадаптеров.

Компания AMD выпускает для обнов-
ленных ноутбуков пока только одну мо-
дель видеоадаптера – FirePro M5950. Это 
мощность 480-ядерного микрочипа с под-
держкой новейших стандартов OpenGL 
4.1, OpenCL, DirectCompute 11.0 и DirectX 
11.0, и c 1 ГБ графической памяти GDDR-
5 на борту. Термопакет (TDP) нового ви-
деоадаптера – всего 20 Вт. Графический 
процессор ускорителя поддерживает 
на аппарат-
ном уровне 
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кодирование и декодирование MPEG-4 
AVC/H.264, VC-1, MPEG-2, Flash, а также 
Multi-View Codec (MVC) и MPEG-4 Part 2 
(DivX, Xvid). Кроме того, в FirePro M5950 
интегрирован аудиоконтроллер HD для пе-
редачи HD Audio (TrueHD или DTS Master 
Audio) по HDMI и DisplayPort (например, 
для Blu-ray). Технология AMD HD3D под-
держивает Blu-ray 3D и 3D-дисплеи (встро-
енные и внешние). Однако это решение 
явно уступает NVIDIA 3D Vision. Благода-
ря поддержке технологии Eyefinity графи-
ческий чип M5950 позволяет подключать 
до пяти мониторов одновременно. Впро-
чем, это возможно только при наличии в 
ноутбуке достаточного количества пор-
тов DisplayPort. В скором времени к нему 
должен присоединиться более мощный 
видеоадаптер М7950, процессор которого 
будет содержать уже 960 ядер, а объем 
памяти возрастет до 2 ГБ. Как показыва-
ют результаты ряда тестов на производи-
тельность приложений 3D-графики и NLE-
систем, некоторые программы «отдают 
предпочтение» графическим картам от 
AMD, например Autodesk Maya, Avid Liquid, 
GrassValley Edius, Newtek Lightwave 3D, 
Maxon Cinema4D.

У компании NVIDIA спектр предложе-
ний шире:

 Quadro 1000M – 96 CUDA-ядер, 2 ГБ 
GDDR-5, TDP – 45 Вт;

 Quadro 2000M – 128 CUDA-ядер, 2 ГБ 
GDDR-5, TDP – 55 Вт;

 Quadro 3000M – 240 CUDA-ядер, 2 ГБ 
GDDR-5, TDP – 75 Вт;

 Quadro 4000M – 336 CUDA-ядер, 2 ГБ 
GDDR-5, TDP – 100 Вт;

 Quadro 5010M – 384 CUDA-ядра, 4 ГБ 
GDDR-5, TDP – 100 Вт.
Графический ускоритель Quadro 

5010M, в отличие от более ранней версии 
5000М, выделяет меньше тепла, имеет 
увеличенный объем видеопамяти с функ-
цией защиты и исправления ошибок ЕСС и 
поддерживает вычислительные операции 
с данными двойной 64-разрядной точнос-
ти с плавающей запятой (FP64 IEEE 754).

В дополнение к стандартным драй-
верам, для видеоадаптеров Quadro су-
ществуют специализированные версии 
для конкретных программных приложе-

ний, например, CAD, DCC, медицинских 
и приложений визуализации.

CUDA-ядра видеоадаптеров NVIDIA 
Quadro используют возможности пакетов 
OpenGL 4.1 и DirectX 11 для визуализации 
графической информации, а возможности 
пакетов DirectCompute 11, OpenCL, AXE и 
CUDA – для универсальных вычислений.

Все графические адаптеры Quadro 
поддерживают технологии создания и про-
смотра стереоскопических изображений 
NVIDIA 3D Vision Pro, а также функцию 
NVIDIA Optimus – автоматического пере-
ключения между дискретной видеокартой 
и графическим ускорителем, интегриро-
ванным в центральный процессор. Это 
сделано для оптимизации энергопотреб-
ления мобильной платформой. CUDA 
оказалась настолько мощным и удобным 
вычислительным инструментом, что движ-
ком визуализации на ее основе уже обза-
велись многие приложения для 3D-графи-
ки и видеообработки. Например, Adobe 
Premiere Pro CS 5.0/5.5 (движок Mercury 
Playback Engine), Avid Media Composer 5, 
Blackmagic DaVinci Resolve, Digital Vision 
Nucoda, Iridas SpeedGrade, Autodesk Lus-
tre и 3DStudio MAX 
(драйвер MAX-
treme).

Elitebook 8760/8760w оснащается дис-
плеем с диагональю 17,3'' (разрешение 
– 1680×1050 или 1920×1080), Elitebook 
8560/8560w – 15,6'' (1680×1050 или 
1920×1080), Elitebook 8460/8460w – 14'' 
(1440×900 или 1680×1050). Все вариан-
ты дисплеев имеют экономичную яркую 
светодиодную подсветку, антибликовое 
покрытие и широкий угол обзора. Ра-
бочая поверхность дисплеев снабжена 

жестким, достаточно плотным покрыти-
ем, поэтому необходимо приложить за-
метное усилие, чтобы по экрану пошли 
геометрические искажения.

Индекс w свидетельствует об установ-
ленной опции HP DreamColor, которая, 
благодаря использованию 30-разрядной 
цветопередачи, позволяет добиться отоб-
ражения более миллиарда активных цве-
тов и оттенков – в 64 раза больше, чем 
на экране традиционного дисплея. По-
является возможность сохранить единое 
цветовое пространство на всей цепочке 
от захвата 10-разрядного видео HD-SDI и 
до вывода на носители – оптические дис-
ки или кинопленку. Приложение HP Mobile 
Display Assistant и опциональная система 
HP Advanced Profiling Solution дают не-
обходимые инструменты для того, чтобы 
более точно контролировать, настраи-
вать и регулировать параметры дисплея 
DreamColor, обеспечивая отображение 
предсказуемых оттенков. Elitebook 8460w 
поддерживает возможность подключения 
до четырех внешних дисплеев, Elitebook 
8560w и 8760w – до пяти.

Ноутбуки в заводской сборке ком-
плектуются жесткими дисками на  
7200 об/мин емкостью 320…750 ГБ 
или твердотельными накопителями на 
128/256 ГБ. HP Elitebook 8760/8760w 
поддерживает возможность установки 
двух накопителей по умолчанию, не 

жертвуя отсеком для оптического при-
вода. На практике это означает, что те-
перь можно оборудовать мобильную ра-
бочую станцию тремя накопителями для 
хранения данных, если предварительно 
извлечь оптический привод.

Связь в разных конфигурациях обеспе-
чивают адаптеры Intel Centrino 802.11a/b/
g/n; Atheros 802.11a/b/g/n; Bluetooth v2.1+ 
EDR, модули широкополосного доступа 
HP hs2340 HSPA+ Mobile или HP un2430 
EV-DO/HSPA Mobile, гигабитная сетевая 
карта. Еще одна опция – HD-камера с 
микрофоном.

Корпуса ноутбуков, изготовленные из 
алюминиевых, титановых и магниевых 
сплавов, а также композиционных мате-
риалов, имеют размеры 340×230×36,5 мм, 
375×250×36,5 мм и 400×290×36,5 мм.
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Конструктивное исполнение новинок со-
ответствует военному стандарту прочности 
MIL-STD 810G, то есть, мобильные компью-
теры не боятся вибрации, пыли, повышен-

ной влажности и темпе-
ратуры. Клавиатурам не 
страшна пролитая на них 
жидкость – они теперь 
полностью прорезинены, 
влагонепроницаемы, ос-
нащены изометрическим 
джойстиком и сканером 
отпечатков пальцев. В 
моделях 8560 и 8760 
клавиатура снабжена 
подсветкой и имеет вы-
деленную числовую кла-
виатуру. Все элементы 
корпусов выполнены в 
темно-серой гамме – от-
тенок очень благород-
ный, и ноутбуки смот-
рятся солидно и дорого. 

Металлические крышки защищены от цара-
пин и повреждений (до определенных пре-
делов, разумеется), устойчивы на излом, а 
грязь и потожировые следы на них практи-
чески незаметны. Кнопка открывания замка 
расположена на корпусе – при нажатии на 
нее крышка слегка подпрыгивает и отхо-
дит от корпуса на несколько миллиметров, 
после чего ее уже легко поднять. Корпуса 
ноутбуков увесистые (почти 2,1, 2,7 и 3,9 кг 
соответственно), поэтому они не поднима-
ются вслед за крышкой и не перемещаются 
свободно по столешнице.

Поверхности боковых панелей отданы 
под размещение разъемов самых разно-
образных интерфейсов, которых должно 
хватить «на все случаи жизни». На пере-
дней панели размещены:

 окно устройства чтения карт памяти, 
способного принять карты Flash стан-
дартов SD и MS/MS Pro;

 скрытые под декоративными решетками 
динамические головки воспроизведения 
звука левого и правого каналов. Звуко-
вая система – SRS Premium Sound.
На задней панели находятся решетка 

вытяжной вентиляции, разъемы питания 
и модема.

В комплекте с ноутбуками поставля-
ется блок питания мощностью 200 Вт. 
Шнур питания оканчивается штекером –  
прямым, длинным и достаточно тол-
стым, чтобы им было удобно пользовать-

ся. Elitebook 8460/8460w поставляется с 
6-элементной (6…7 ч автономной работы 
ноутбука), опционально – 8- или 9-эле-
ментной батареей. Комплект поставки 
Elitebook 8560/8560w, 8760/8760w вклю-
чает 8-элементный аккумулятор (около 
5 и 4 ч автономной работы компьютера 
соответственно).

На левой панели есть еще одна боль-
шая решетка вентиляции, возле которой 
расположены несколько разъемов комму-
тации: Ethernet, далее DisplayPort (позво-
ляющий подключить сразу два внешних 
монитора – производители считают, что 
в корпоративные модели надо ставить 
именно этот тип цифрового видеовыхода, 
а не HDMI) и порты USB 3.0. Здесь же на-
ходится IEEE1394a (маленький разъем) и 
комбинированный разъем eSATA/USB 2.0. 
Наконец, совсем близко к передней пане-
ли находится слот ExpressCard 54.

На правой стороне ноутбуков находят-
ся разъемы для подключения стереона-
ушников и стереомикрофона, аналоговый 
выход VGA, а также оптический привод 
(DVD+/-RW или Blu-ray). Ближе к пере-
дней панели находятся два порта USB 2.0. 
Вставленные в эти порты штекеры иногда 
мешают работе с мышкой.

Заслуживает внимания и днище ноутбу-
ков. На нем есть два лючка: один – для до-
ступа к слотам оперативной памяти, вто-
рой – к HDD. Обращают на себя внимание 
два разъема: один, открытый – для под-
ключения dock-станции, второй, со сколь-
зящей защелкой – для подключения оп-
циональной аккумуляторной батареи (для 
всех трех моделей можно дополнительно 
приобрести 12-элементные батареи).

Операционная система, устанавлива-
емая производителем на HP Elitebook в 
зависимости от конфигурации, – Windows 
7 Professional или Home Premium, Vista 
Home Basic, FreeDOS (поддержка Windows 
7 Enterprise, Ultimate, Vista Enterprise, 
Business, XP Professional, сертификация 
для SUSE Linux Enterprise Desktop, Red 
Hat Enterprise Linux 6.0).

Некоторое время мне пришлось пора-
ботать на одной из новинок, а именно, на 
Elitebook 8560w. Ноутбук имел следующую 
конфигурацию:

 процессор Core i7-2630QM;
 память DDR3-13338 ГБ – 2 планки 
Samsung M471B5273CH0-CH9;

 видеокарта Quadro 2000M;
 HDD Hitachi HTS725050A9A364 ATA De-
vice (500 ГБ, 7200 об/мин).
Имея в запасе немного свободного 

времени, я «погонял» несколько тестов 
на производительность системы. Но для 

начала – рейтинг операционной системы 
Windows 7 – это самый простой тест, ко-
торый выполняется почти мгновенно. Вот 
результаты:

 процессор – 7,8;
 оперативная память – 7,5;
 графика – 7,2;
 HDD – 6,0.

Тест Cinebench 11.5 от компании Maxon 
Cinema4D, при котором проводится про-
счет трех сцен, выдает оценки производи-
тельности одного ядра процессора, всего 
процессора и графической подсистемы в 
OpenGL, что в моем случае дало 32,67, 
83,24 и 4,22 балла соответственно.

Тест, выполняемый при просмотре HD-
видео, измеряет загрузку центрального 
процессора в режимах с аппаратным ус-
корением GPU и без него. Видеоролик в 
формате Full HD 1080p, закодированный 
кодеком Н.264, воспроизводится плеером 
Media Player Classic Home Cinema. Резуль-
таты – 2,5 % и 21,2 % соответственно.

При проверке на кодирование аудио из-
меряется время, затрачиваемое на сжатие 
фрагмента аудиозаписи в один из попу-
лярных форматов. Для этого используется 
оболочка dBPowerAmp. Результат теста – 
балл, выставляемый оболочкой, в зависи-
мости от времени кодирования. Чем выше 
балл, тем лучше. Результаты теста:

 OGG – 65;
 Nero – 90;
 MP3 – 95;
 Monkey audio – 150;
 Flac – 225;
 Apple – 175.

А при кодировании видео измеряется 
время, затрачиваемое на компрессию ви-
деоролика в форматы XviD, DivX и Н.264. 
Результаты:

 XviD – 00:02:58;
 DivX – 00:04:29;
 H.264 – 00:09:13.

И, наконец, производительность ноут-
бука при просчете 3D-сцены. Использова-
лись три пакета: V-Ray 2.0 для 3DStudio 
MAX, mental ray 3.9 (также для 3DStudio 
MAX) и Lightwave render. Для пакета V-Ray 
было активировано GPU-ускорение. Ре-
зультаты:

 Lightwave render – 01:52:27;
 mental ray 3.9 – 01:21:33;
 V-Ray 2.0 – 00:37:43.

В общем, результаты всех тестов 
предсказуемы и находятся на достаточ-
но высоком уровне – даже для рабочей 
станции с не очень мощной конфигура-
цией. Вывод очевиден – профессиональ-
ные компьютеры для решения професси-
ональных задач.

реклама

Левая сторона ноутбука


