
78 Ноябрь 2011 www.mediavision-mag.ru

Э поха крестовых походов, эпоха 
великих географических откры-

тий, эпоха Возрождения… Хотим мы 
того или нет, но так случилось, что нам 
довелось жить в эпоху экономичес-
ких кризисов (или как там ее назовут 

историки будущего). 
Развитие мирового 
капитализма посто-
янно сопровождается 
кризисами, которые по 
сути своей являются 
кризисами жадности 
и глупости. Но каковы 
бы ни были причины, 
в кризисе есть и поло-
жительный момент –  
он заставляет больше 
работать, оптимизи-
ровать технологии, 
снижать расходы, в 
общем, стараться де-
лать все лучше и при 
этом дешевле. Либо 
находить компромисс, 

позволяющий при сохранении качества 
товара или услуги делать товар или ус-
лугу дешевле.

Поэтому появление зеркальных 
цифровых фотоаппаратов произошло 
как нельзя более кстати. Это позво-

лило сделать видеосъемку дешевле 
и доступнее, а сами камеры получили 
широчайшее распространение.

В России к классу полупрофессио-
нальных часто относят модели с дву-
значным номером, такие как 50D и 60D. 
Этому есть разумное объяснение – в 
стране, где средняя зарплата меньше 
стоимости такого аппарата, эти камеры 
используются и для профессиональной 
деятельности, в том числе свадебными 
фотографами, репортерами, журна-
листами, анималистами и т.д. Камеры 
отличные, но глядя правде в глаза, они 
любительские, и прежде всего потому, 
что камеры с двузначными индексами 
не предназначены для работы в экстре-
мальных условиях, а гарантированный 
ресурс затвора у них мал для серьез-
ной работы, когда в течение года сни-
маются сотни тысяч кадров.

Предметом рассмотрения в этой 
статье станет новое поколение полу-
профессиональных (в отличие от про-
фессиональных Canon EOS 5D Mark 
II и EOS 1D Mark IV), относительно 
недорогих фотокамер с функцией ви-
деосъемки, появление которых как раз 
и совпало с началом очередного эко-
номического кризиса 2008 года. А все 
началось с заинтересованности про-
фессиональных фотографов и инфор-
мационных агентств, эксплуатирую-
щих дорогие зеркальные фотокамеры, 
снабженные сменной оптикой, в полу-
чении возможности снимать качествен-
ные видеоролики на свои аппараты. 
Первой, как неоднократно случалось и 
ранее, среагировала компания Canon –  
так три года назад появилась на свет 
обновленная версия фотокамеры EOS 
5D – EOS 5D Mark II. На страницах 
специализированной прессы уже неод-
нократно приводилось описание этой 
модели, поэтому есть смысл напомнить 
только ее ключевые характеристики:
	 светочувствительная CMOS-матрица 
размером 36×24 мм (что больше стан-
дартного пленочного кадра 35 мм),  
общее число элементов – 21,1 млн 
пикселов, матрица Байера;

	 режим видеосъемки – Full HD 
1920×1080, 24, 25 и 30 кадр/с с про-
грессивным сканированием растра;

	 формат кодирования видео – H.264 
(MOV), время непрерывной записи – 
30 мин на Flash-карту памяти CF ем-
костью 4 ГБ.
Видеосюжетам, полученным с помо-

щью камеры EOS 5D Mark II, присуща 
точная цветопередача, пластичность 
и рельефность, можно даже сказать 
«псевдотрехмерность», свойственная 
больше фотографии.  Обладая ценой, 
соизмеримой со стоимостью видеока-
меры полупрофессионального, корпо-
ративного класса, зеркальная камера 
Canon приобрела особую популярность 
в среде независимых режиссеров и опе-
раторов, а также среди студентов режис-
серских и операторских факультетов.

Следом за «пятеркой» режим видео-
съемки обрела и «единичка» – EOS 1D 
Mark IV, причем, обладая сразу четырь-
мя процессорами DIGIC4 (по сравне-
нию со всего лишь одним DIGIC4 в EOS 
5D Mark II), фотокамера избавилась от 
проблем с качеством съемки быстрого 
движения.

Вышеупомянутые модели фотока-
мер построены на полноразмерной 
матрице (более 35 мм), хотя не менее 
качественные результаты могут быть 
получены и с помощью более доступ-
ных моделей камер с фотосенсорами 
типоразмеров APS-C (22,3×14,9 мм),  
DX (23,7×15,7 мм), 4/3 и Micro 4/3 
(17,3×13 мм). Ниже – небольшой обзор 
таких фотокамер.

Canon EOS 7D
Canon EOS 7D относится к полупро-

фессиональному классу с репортер- 
ской специализацией. Высокая скорость 
серийной съемки, развитая система 
автофокуса, современная система за-
мера экспозиции, пылевлагозащищен-
ный корпус позволяют рекомендовать 
Canon EOS 7D профессионалам с огра-
ниченным бюджетом как альтернативу 
Canon 1D Mark IV. Основные техничес-
кие характеристики Canon EOS 7D:
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	 сенсор – матрица CMOS типоразме-
ра APS-C (22,3×14,9 мм);

	 эффективное разрешение – 18 млн 
пикселов;

	 цифровая обработка – 2 процессора 
DIGIC4;

	 крепление сменного объектива – 
Canon EF/EF-S;

	 режимы фокусировки – 19-точечная 
автоматическая, ручная (в единой 
точке, зональная, расширенная);

	 чувствительность – 100…6400 еди-
ниц ISO (шаг 1/3 ступени);

	 скорость электронного затвора – 
30….1/8000 с, ручной режим;

	 автобаланс белого – 7 предустанов-
ленных режимов и пользовательский;

	 настройка цветовой температуры;
	 цветовые профили – sRGB и Adobe 
RGB;

	 ЖК-дисплей – Clear View II TFT, 3'', 
разрешение 920 тыс. пикселов;

	 режимы видеозаписи – 1920×1080р23,97/
25/29,97; 1280×720р50/59,94; 640×480р50/ 
59,94;

	 запись видео – формат файла .MOV, 
кодек видео H.264, звук – РСМ без 
компрессии;

	 время непрерывной записи – 30 мин 
на Flash-карту CF (CompactFlash 
Type I/II) емкостью 4 ГБ;

	 интерфейсы – USB, mini HDMI, ком-
позитный видеовыход (PAL/NTSC), 
терминал расширения системы 
(Extension System Terminal), 1/8'' mini 
Jack стерео для внешнего микрофона.
Максимальная скорость потока ви-

део составляет 45 Мбит/с. Время за-
писи видео ограничено либо размером 
файла 4 ГБ, либо его длительностью  
59 мин, что зависит от установленного 
режима качества.

При использовании фотоаппарата 
для длительной видеозаписи возможен 
перегрев матрицы, в этом случае на 
экране появляется специальная сигна-
лизирующая красная иконка в виде тер-
мометра. В нормальных условиях пере-
грев матрицы возникает примерно через  
20 мин непрерывной видеосъемки. Учи-
тывая, что зеркальными фотоаппарата-
ми видео обычно записывают в клиповом 
стиле, то есть небольшими фрагмента-
ми, это не является проблемой.

Во время съемки видео любого ка-
чества Canon EOS 7D поддерживает 
возможность получения фотографий 
полного разрешения. При этом видео-
ряд прерывается на время фотогра-
фирования, а затем запись возобнов-
ляется. Видеосъемка в Canon EOS 7D 

включается при установке на соответ-
ствующую позицию вращающегося пе-
реключателя режимов, расположенного 
справа от видоискателя. В этом режи-
ме камера фокусируется «контраст-
ным» методом по сигналу, получаемо-
му с матрицы, что крайне замедляет 
процесс фокусировки и приводит к ее 
ошибкам. Можно смело сказать, что ре-
жим автофокуса при записи видео луч-
ше не использовать.

Видеосъемку с рук этой фотокаме-
рой, в отличие от фотографирования, 
нельзя назвать комфортной. Причи-
ной тому является и немалый вес, и 
необходимость визирования только по 
дисплею, и специфическая эргономи-
ка фотоаппарата, оптимизированная 
именно для фотосъемки. Но исполь-
зование всевозможных аксессуаров, 
таких как стедикамы, специальные на-
глазники на дисплей, системы помощи 
в фокусировке и т.д. делают Canon EOS 
7D относительно интересным устрой-
ством для видеозаписи. Считается, что 
в плане видео этот фотоаппарат по не-
которым параметрам даже интереснее, 
чем полнокадровый Canon 5D Mark II. 
Для профессионального применения 
в качестве видеокамеры у Canon EOS 
7D есть возможность подключения вне-
шнего стереофонического микрофона. 
Отрицательный момент при съемке 
видео – это скачкообразное изменение 
экспозиции картинки при изменении 
фокусного расстояния (оптического 
масштабирования), что выражается в 
виде горизонтальной линии посереди-
не картинки.
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Nikon D5100
Фотокамеры компа-

нии Nikon построены 
на базе светочувстви-
тельных матриц соб- 
ственного производства 
формата DX (23,7×15,7 
мм), которые очень 
близки по параметрам 
с матрицами APS-C 
(22,3×14,9 мм), при-
меняемыми в камерах 
Canon и Sony. Модель 
абсолютно новая, 
лета 2011 года, выпу-
щена на замену пред-
шественницы – Nikon 
D5000. Основные тех-

нические характеристики новинки:
	 эффективное разрешение – 16,2 млн 
пикселов;

	 крепление сменного объектива – 
Nikon F (с контактами AF);

	 режимы фокусировки – 11-точечная 
следящая автоматическая и вспомо-
гательная с подсветкой;

	 чувствительность – 100…6400 единиц 
ISO (шаг 1/3 ступени);

	 скорость электронного затвора – 
30…1/4000 с, ручной режим;

	 автобаланс белого – 13 предустанов-
ленных режимов и пользовательский;

	 настройка цветовой температуры;
	 цветовые профили – sRGB и Adobe 
RGB;

	 ЖК-дисплей – 3'', разрешение 912 тыс. 
пикселов;

	 режимы видеозаписи – 1920×1080р23,97/
25/29,97; 1280×720р50/59,94; 640×480р50/ 
59,94;

	 запись в файлы .MOV, видеокодек 
H.264, звук РСМ без компрессии;

	 носитель – карты Flash-памяти SD 
(Secure Digital), SDHC и SDXC;

	 интерфейсы – host-USB, mini-HDMI, 
композитный видеовыход (PAL/NTSC), 
1/8'' mini-Jack стерео для внешнего 
микрофона, разъем подключения вне-
шнего GPS-модуля.
В камере предусмотрено несколько 

режимов автофокусировки: покадровый 
следящий (AF-S), непрерывный следя-
щий (AF-C), автоматический следящий 
(AF-А), а также ручная фокусировка. 
Выбор зоны фокусировки осуществля-
ется автоматически либо вручную. В 
режиме Live View точек фокусировки 
значительно больше – покрывается 
весь кадр. Выбор зоны предусматри-
вает несколько режимов, причем при 
визировании с помощью видоискателя 
и в режиме Live View варианты выбора 
зоны различны. В первом случае это 
одноточечная фокусировка, динами-
ческая фокусировка, 3D-слежение (11 
точек) и автоматический выбор, а во 
втором – широкая область, нормальная 
область, режим приоритета на лицах, а 
также режим ведения объекта. Послед-
ний режим наиболее интересен, ведь 
в нем камера быстро и точно захваты-
вает нужный объект, даже если фон 
слабоконтрастный, а также неплохо 
держит цель при последующем веде-
нии. Однако при очень быстром хаоти-
ческом перемещении режим ведения 
бессилен, поэтому, например, за воро-
бьями он не поспевает, а вот за более 
крупными птицами или животными – 
вполне, не говоря уж о еще больших по 
размеру объектах. При выходе цели за 
пределы кадра ведение сразу же пере-
ключается на наиболее схожий объект, 
но как только изначальная цель возвра-
щается в кадр, чаще всего происходит 
автоматическое переключение обратно 
на него, хотя случаются и осечки.

Что касается записи звука, то она ве-
дется в режиме моно, но при установке 
внешнего микрофона возможна и стерео-
запись. В настройках микрофона преду-
смотрены три уровня чувствительности.

В отличие от Nikon D5000, у новой 
камеры предусмотрена отдельная 

клавиша видеосъемки, зато нет 
соответствующего положения 
селектора режимов, как, на-
пример, в камерах Canon. Из 
недостатков стоит отметить не-

обходимость предварительного 
перехода в режим Live View, ина-

че клавиша включения видеосъемки 
попросту не срабатывает.

И стандарт 4/3 (2003 год), и последо-
вавший за ним стандарт Micro 4/3 (2008 
год) созданы совместными усилиями ком-
паний Olympus и Matsushita (Panasonic) 
для использования в цифровых фото- и 
видеокамерах, а также для стандарти-
зации соответствующего байонетного 
крепления объективов. Стандарт Micro 
4/3 является дальнейшим развитием 4/3, 
и в отличие от предыдущего, новый стан-
дарт исключает из конструкции камеры 
зеркальный механизм и связанный с ним 
оптический видоискатель.

По этой причине «рабочий отрезок» 
(расстояние между объективом и затво-
ром) сокращается в 2 раза – с 40 до 20 мм.  
Вместо зеркального видоискателя исполь-
зуется электронный или режим Live View. 
Это привносит ряд преимуществ, таких 
как 100% соответствие кадра снимка ви-
димому изображению, усиление видимого 
изображения в условиях низкой освещен-
ности, возможность вывода большого 
количества служебной информации. Раз-
меры светочувствительной области мат-
рицы стандарта Micro 4/3 – 17,3×13,0 мм,  
что составляет 62% от площади матрицы 
стандарта Super 35 мм.

Olympus E-5
Являясь флагманской моделью ком-

пании, зеркальная фотокамера Olympus 
E-5 продемонстрировала новый взгляд 
на экстремальную съемку – выполнена 
во всепогодном легком корпусе из маг-
ниевого сплава, невероятно надежна и 
готова к работе в самых тяжелых усло-
виях. Основные технические характе-
ристики фотокамеры:

	 сенсор – матрица Live MOS форма-
та 4/3 (17,3×13 мм);

	 эффективное разрешение – 12,3 млн 
пикселов;

	 цифровая обработка – процессор 
TruePic V+;

	 крепление сменного объектива – 4/3;
	 режимы фокусировки – 11-точечная 
автоматическая с крестообразными 
датчиками;

	 чувствительность – 100…6400 еди-
ниц ISO (шаг 1/3 ступени);

	 скорость электронного затвора – 
30…1/8000 с, ручной режим;

	 автобаланс белого – 11 предуста-
новленных режимов и пользова-
тельский;

	 настройка цветовой температуры;
	 цветовые профили – sRGB и Adobe 
RGB;

	 ЖК-дисплей – HyperCrystal, 3'', раз-
решение 921 тыс. пикселов;

Зеркальная цифровая камера 
Nikon D5100
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	 режимы видеозаписи – 1280×720р23,97/
29,97;

	 запись в файлы .MOV – видео H.264, 
звук РСМ без компрессии;

	 носитель – Flash-карта CF Type I/II и/
или SD, SDHC и SDXC;

	 интерфейсы – host-USB, mini-HDMI, 
композитный видеовыход (PAL/ 
NTSC), 1/8'' mini-Jack стерео для 
внешнего микрофона.
В Olympus E-5 применен ряд но-

вейших технологий, что делает каме-
ру высококачественным съемочным 
инструментом. Графический процес-
сор TruePic V+ на основе новой тех-
нологии точной обработки деталей 
снабжен специальным алгоритмом, 
благодаря которому создается эф-
фект более высокого разрешения в 
сравнении с другими камерами с та-
ким же разрешением, и устраняются 
ложные цвета и муар. Новые техно-
логии полностью раскрывают потен-
циал сенсора Live MOS разрешени-
ем 12,3 млн пикселов.

Благодаря чувствительности до 
6400 ISO качество изображения 

остается высоким даже при 
съемке в условиях низкого 
освещения. В арсенале E-5 
есть новый фильтр «Драма-
тическая тональность», кото-
рый генерирует виртуальное 

HDR-изображение из одного 
кадра. Все фильтры можно 
использовать как при фото-, 

так и при видеосъемке. Наличие 
встроенного монофонического микро-
фона, а также возможность подключе-
ния внешнего стереомикрофона и ин-
терфейс HDMI делают эту зеркальную 
камеру полностью готовой к съемке 
видео и позволяют просматривать ма-
териал на HD-телевизорах. Слоты для 
карт памяти SD и CompactFlash обес-
печивают дополнительную гибкость 
при выборе носителя для съемки.

Panasonic Lumix DMC-G2
Флагманская модель компании, 

характеризуется улучшенными эрго-
номическими свойствами – полным 
сенсорным управлением (с помощью 
поворотного сенсорного дисплея), 
обилием режимов и настроек. Допол-
няют возможности камеры «скоро-
стрельность», система контрастного 
автофокуса, автоматическое отсле-
живание и т. д. Основные технические 
характеристики камеры:

	 сенсор – матрица Live MOS форма-
та Micro 4/3 (17,3×13 мм);

	 эффективное разрешение – 12,1 млн 
пикселов;

	 цифровая обработка – процессор 
Venus Engine HD II;

	 крепление сменного объектива – 
Micro 4/3;

	 режимы фокусировки – 11-точечная 
автоматическая, ручная (в единой 
точке, зональная, расширенная);

	 чувствительность – 100…6400 еди-
ниц ISO (шаг 1/3 ступени);

	 скорость электронного затвора – 
60…1/4000 с, ручной режим;

	 автобаланс белого – 8 предуста-
новленных режимов (в том числе 2 
пользовательских);

	 настройка цветовой температуры – 
2500…10000K с шагом 100K;

	 цветовые профили – sRGB и Adobe 
RGB;

	 ЖК-дисплей – 3'', разрешение 460 
тыс. пикселов;

	 режимы видеозаписи – 1280×720р30/
25; 848×480p30/25; 640×480р/30/25;

	 скорость потока (выбирается поль-
зователем) – SH (17 Мбит/с), Н  
(13 Мбит/с), L (9 Мбит/с);
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Olympus E-5 с 5-кратным объективом Камера Lumix DMC-G2
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	 запись в файлы .MOV – кодек видео 
AVCHD Lite/QuickTime Motion JPEG, 
звук РСМ без компрессии;

	 носитель – Flash-карты SD/SDHC/
SDXC;

	 интерфейсы – host-USB, mini-HDMI, 
внешний микрофонный 2,5-мм mini-
Jack стерео, выход для подключе-
ния наушников.

Специально для 
видеосъемки выпус-
кается специальная 
серия сменной оптики 
LUMIX G VARIO HD, с 
которыми камера под-
держивает максимум 
возможностей авто-
матической установки 
диафрагмы при фото- 
и видеосъемке. При 
использовании опцио-
нального переходника 
DMW-MA1 камера ра-
ботает со всеми объ-
ективами 4/3. Кроме 
того, можно использо-
вать объективы Leica, 
для чего нужны пере-

ходные кольца DMW-MA2M или DMW-
MA3R. Правда, в этом случае работа 
ведется без поддержки автофокуса – в 
ручном режиме.

Процессор Venus Engine HD II выде-
ляет хроматические шумы из яркостно-
го шума и оптимально подавляет шумы 
по обоим направлениям, позволяя до-
биться хороших результатов даже при 
высоких значениях ISO. Процессор 
также имеет независимое управление 
градацией для каждого из цветов (R, 
G, B). Технология «интеллектуального 
разрешения», воплощенная в новом 
процессоре, позволяет не только вести 
видеосъемку высокого качества в фор-
мате AVCHD Lite, но также вырезать из 
видеоролика стоп-кадры очень высо-
кого качества. Эта технология автома-
тически детектирует три типа участков 
изображения – контуры, текстурные 
участки и участки с изменяющейся 
градацией, и достраивает контуры с 
акцентом на текстуру, благодаря чему 
снимки становятся более четкими. Для 
участков с изменяющейся градацией 
активируется прогрессивная систе-
ма подавления шумов.

Модель DMC-G2 также поддер- 
живает ряд профессиональных 
функций, таких, например, как фун-
кция автоматического слежения, а 
также классические функции типа 

оптической стабилизации изображе-
ния, «интеллектуального» контроля 
чувствительности ISO, «интеллекту-
альной» экспозиции и автоматической 
компенсации фонового освещения.

Все, что записано на карты памяти 
SD камерой DMC-G2, в том числе ви-
деоролики формата AVCHD Lite, можно 
просматривать на экране телевизоров 
высокой четкости VIERA Panasonic с 
функцией динамического разрешения. 
Для этого достаточно вставить карту в 
разъем телевизора с функцией VIERA 
Image Viewer или в плеер Blu-ray DIGA. 
Просмотр снимков и видео также до-
ступен при подключении камеры к те-
левизору кабелем mini-HDMI.

Pentax K-5
Pentax K-5 – основная модель в 

ряду профессиональных камер компа-
нии Pentax Imaging Systems корпора-
ции Hoya. Она собрана в компактном, 
функциональном и надежном корпусе 
из магниевого сплава и несет в себе 
массу передовых технологий, позво-
ляющих оператору с легкостью воп-
лощать свой творческий замысел, и 
превосходит предыдущие модели по 
удобству, качеству изображения и ско-
рости обработки данных. Основные 
технические характеристики камеры:

	 сенсор – матрица CMOS типоразме-
ра DX (23,7×15,7 мм);

	 эффективное разрешение – 16,28 
млн пикселов;

	 цифровая обработка – процессор 
PRIME II;

	 совместимые сменные объективы – 
PENTAX DA, DA L, D FA и FA Limited 
K-5;

	 режимы фокусировки – 11-точечная 
автоматическая SAFOX IX+, ручная 
(в единой точке, зональная, расши-
ренная);

	 чувствительность – 80…12800 еди-
ниц ISO (51200 при активации до-
полнительной настройки);

	 скорость электронного затвора – 
30…1/8000 с, ручной режим;

	 автобаланс белого – 7 предустанов-
ленных режимов и пользователь-
ский;

	 настройка цветовой температуры;
	 цветовые профили – sRGB и Adobe 
RGB;

	 ЖК-дисплей – Clear View II, 3'', раз-
решение 921 тыс. пикселов;

	 режимы видеозаписи – 1920×1080р25/
30; 1280×720р25/30; 640×480р25/30;

	запись в файлы .MOV – видео в 
кодеке H.264, звук РСМ без ком-
прессии;

	 носитель – карты Flash-памяти SD/
SDHC/SDXC;

	 интерфейсы – host-USB, mini-HDMI, 
композитный видеовыход (PAL/
NTSC), 1/8'' mini-Jack стерео для 
внешнего микрофона.
PENTAX K-5 оснащена фирменной 

встроенной системой стабилизации 
SR (Shake Reduction), компенсирую-
щей воздействие вибрации камеры 
с эффективностью 2,5…4 ступеней 
экспозиции, обеспечивая получение 
четких, несмазанных кадров. Этот 
инновационный механизм работает 
со всеми сменными объективами, 
которые только можно установить на 
байонетное крепление «К» камеры 
K-5. Система подвесов механизма 
SR позволяет сдвигать сенсор в раз-
личных плоскостях, благодаря чему 
в камере реализован ряд весьма по-
лезных функций. Среди них функция 
коррекции композиции, обеспечива-
ющая выравнивание кадра относи-
тельно горизонта при наклоне каме-
ры, горизонтальном и вертикальном 
смещении.

Pentax K-5 обеспечивает съемку 
реалистичных видеороликов в 

разрешении Full HD (формат 
кадра 16:9). Это позволяет 
использовать достоинства 
высококлассной сменной оп-
тики PENTAX и технические 
возможности зеркалок для 
съемки высококачественно-
го видео: например, эффек-
тивно управлять глубиной 
резкости, вести съемку при 

недостаточном освещении, до-
биваться нужных художественных 
эффектов, устанавливая на камеру 
разные объективы.

Фотоаппарат  
PENTAX K-5

реклама
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Sony Alpha SLT-A77
До 2010 года зеркала в фотокамерах 

были только подвижными. Это огра-
ничивало возможности по увеличению 
быстродействия устройств, а также по 
использованию автофокуса при видео-
съемке. Интересное решение проблемы 
предложила компания Sony, выпустив 
на рынок целое семейство SLT-камер с 
полупрозрачными неподвижными зер-
калами – А33, А55, А65 и А77. Новое 
конструктивное решение обеспечивает 
высокую скорость срабатывания затво-
ра, полноценный следящий автофокус в 
режиме видеосъемки и ряд других пре-
имуществ. Фирменная технология Sony 
Quick-AF дает возможность контроли-
ровать видеосигнал при кадрировании 
без перерыва на срабатывание зеркала 
и при этом не ограничивать работу фа-
зовой фокусировки, а потому исполь-
зуется при видеосъемке FullHD 1080p, 
повышая качество результата. Хотя не 
обошлось и без недостатков – полупро-
зрачное зеркало все же задерживает 
часть света, что ведет к некоторому уве-
личению шумов при высоких значениях 
ISO. Основные технические характерис-
тики Sony Alpha SLT-A77:

	 сенсор – матрица CMOS типоразме-
ра Exmor APS-HD (23,4×15,6 мм);

	 эффективное разрешение – 24,3 млн 
пикселов;

	 цифровая обработка – процессор 
BIONZ;

	 крепление сменного объектива – 
APS-C;

	 режимы фокусировки – 19-точечная 
автоматическая, ручная (в единой 
точке, зональная, расширенная);

	 чувствительность – 50…16000 еди-
ниц ISO (шаг 1/4 ступени);

	 скорость электронного затвора – 
30…1/8000 с, ручной режим;

	 автобаланс белого – 11 предуста-
новленных режимов и пользова-
тельский;

	 настройка цветовой температуры;
	 цветовые профили – sRGB и Adobe 
RGB;

	 электронный видоискатель XGA 
OLED Thru-Finder разрешением 
2,359 млн пикселов и 100% ох-
ватом кадра;

	 ЖК-дисплей – Xtra Fine, 3'', 
разрешение 921 тыс. пик-
селов;

	 режим видеозаписи – Quick AF 
FullHD Movie, с постоянно работаю-
щим автофокусом;

	 формат видео – 1920×1080р23,97/2
5/29,97/50/59,94;

	 запись в файлы .MOV – кодек видео 
AVCHD 2.0, звук РСМ без компрес-
сии;

	 носитель – Flash-карты Memory Stick 
Duo и SDXC;

	 интерфейсы – host-USB, mini-HDMI, 
композитный видеовыход (PAL/
NTSC), 1/8'' mini-Jack стерео для 
внешнего микрофона.
В камере нашлось место и GPS-мо-

дулю – данные о месте съемки запи-
сываются в EXIF-файлы фотографий. 
Sony Alpha SLT-A77 наделена многи-
ми облегчающими съемку функция-
ми: 3D Sweep Panorama, Auto HDR и 
Multi-Frame Noise Reduction. Удобства 
добавляют поворачивающиеся в двух 
плоскостях дисплей и встроенный сте-

реомикрофон. У всех но-
вых моделей камер серии 

Alpha SLT качество получаемого ви-
деоизображения традиционно высо-
ко, картинка отличается повышенной 
деталировкой, аккуратной цветопере-
дачей, четко определяемой глубиной 
резкости.

Все описанные в этом мини-обзо-
ре модели полупрофессиональных 
фотокамер относятся ко второму 
эшелону в модельных рядах произво-
дителей. Все они позволяют приме-
нять широкий ассортимент сменных 
фотообъективов – высококачествен-
ных и относительно недорогих, за-
пись видео производится на широко-
доступные карты Flash-памяти, они 
совместимы с широкой гаммой аксес-
суаров различных производителей. 
Упомянутые камеры пользуются по-
пулярностью у независимых видео- 
операторов, начинающих режиссе-
ров, находят применение и в неболь-
ших видеостудиях.

Фотокамера Sony Alpha SLT-A77  
с откинутым вниз дисплеем
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