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П росматривая 
старые кино-

ленты, нетрудно 
заметить, что все они 

статичны – панорамирования практи-
чески нет, планы меняются редко, ка-
мера расположена почти все время в 
одном положении и т.д. Секрет прост –  
малая чувствительность пленки, неэ-
ффективность осветительной техники, 
громоздкость съемочных аппаратов и 
несовершенство оптики.

По мере развития технологий в 
каждой из этих четырех областей по-
явилась и возможность сделать изоб-
ражение более эффектным и динамич-
ным. Наиболее творчески мыслящие 
кинооператоры и режиссеры стали за-
думываться о технических средствах, 
позволяющих не просто снимать гори-
зонтальные и вертикальные панорамы, 
но и менять положение камеры прямо 
во время съемки, чтобы создать, напри-
мер, эффект пролета, или провести ка-
меру не только в одной из плоскостей, а 
в трехмерной системе координат.

Первым техническим устройством, 
способным решить подобные задачи, 
стал операторский кран. Он позволил 
не только снимать эффектные дина-

мичные планы, но и помещать камеру 
туда, где ее на штативе не поставить 
и вручную не расположить. К примеру, 
установив кран на берегу, можно снять 
людей в лодке, находящейся в несколь-
ких метрах от берега. Даже если лодка 
качается на волнах – ведь кран-то стоит 
на твердой поверхности. Или поднять 
камеру вместе с оператором на уро-
вень окна, скажем, на третьем этаже. В 
общем, вариантов множество.

Первые краны были, разумеется, 
громоздкими и тяжелыми. Они пред-
ставляли собой стрелу, опиравшуюся 
на вертикальную конструкцию (колон-
ну или пирамиду). Со стороны водила 
находился набор противовесов, а на 
другом конце стрелы располагалась 
площадка с приспособлением для уста-
новки камеры и креслом для оператора. 
Понятно, что из-за большой грузоподъ-
емности о несовершенства конструкции 
ни и каких перемещениях самого крана 
или изменения длины стрелы в про-
цессе съемки речи не было. Кран был 
полностью механической 
системой, без каких-либо 
сигнальных трактов и дис-
танционного управления. Собственно, 
и управлять было нечем, так как и ро-
ботизированных камер тоже не было.

Настоящая революция в этой облас-
ти произошла тогда, когда появились 
относительно легкие кино- и телекаме-
ры, которые можно было установить 
на дистанционно управляемые пано-
рамные головки. Исчезла необходи-
мость поднимать вместе с камерой и 
оператора, кран стал комплектоваться 
системой кабелей для передачи сигна-
лов от камеры, управления камерой и 
головкой, а также для подачи питания. 
Установленный на кране или рядом с 
ним монитор дал возможность видеть 
все то, что «видит» камера. А про-
гресс в области сплавов и композитных  

материалов позволил конструкторам  
существенно снизить массу кранов при 
сохранении и даже увеличении их про-
чности и жесткости.

Сегодня ассортимент операторских 
кранов крайне широк. Самыми просты-
ми, доступными и распространенными, 
вероятно, являются компактные и лег-
кие кран-стрелки, управление которы-
ми выполняется вручную. Они легко со-
бираются и разбираются, без проблем 
транспортируются в багажнике легково-
го автомобиля, а работать с ними после 
небольшой тренировки может любой 
оператор. Но и ждать чего-то особенно-
го от них не приходится.

Средние и большие краны 
можно условно разделить на 
устройства с фиксирован-
ной длиной стрелы и те-
лескопические. Стре-
лы по конструкции и 
у тех, и у других 

кранов могут отличаться 
друг от друга, но в целом 

стрелы фиксированной дли-
ны являются либо секционными 

и нужная длина достигается во 
время сборки установкой требуемого 
количества секций, либо выдвижными –  
также, как у телескопических, но без 
возможности динамически менять дли-
ну стрелы во время съемки.

Телескопические же краны – самые 
совершенные на сегодняшний день, 
они снабжены электроприводами вы-
движения стрелы, корректировки рас-
положения балласта, управления пано-
рамной головкой и т.д.

В представленный далее обзор, ко-
нечно же, вошли далеко не все выпус-
каемые сегодня краны и кран-стрелки. 
Но это устройства, которые, вероят-
но, наиболее широко представлены в 
России.

    Операторские 
       краны

Арсений Ворошилов

Средний операторский кран,  
смонтированный на автомобиле ГАЗ-51

Кран-стрелка Libec
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Уже много лет компания ABC Pro-
ducts активно изучает технологии съе-
мок движущейся камерой. Основной 
акцент разработок в этой области де-
лается на поиск максимально устойчи-
вой легкой долговечной конструкции с 
широкими функциональными возмож-
ностями. Итогом проделанной работы 
является линейка легких кранов ABC 
Products для ежедневного использова-
ния на съемках.

Пока в нее входят три модели – 
Movie Jib, DSLR Light Jib и кран-стрел-
ка Jib 100, но вскоре появится еще 
одна – Master Jib 100. Новый кран оп-
тимизирован для установки 3D-ригов, 

он будет отличаться большой 
грузоподъемностью и 
чрезвычайно мобильной, 

прочной и легкой конструк-
цией, его можно будет 
устанавливать на те-

лежку или треногу.

Movie Jib
Этот кран создан на ос-

нове модели Crane 120, но 
Movie Jib гораздо более мобилен и прост 
в использовании, он отлично подходит 
для таких задач, для которых большие 
краны слишком громоздки.

Длину стрелы Movie Jib можно изме-
нить в течение нескольких секунд без 
использования инструментов, а ме-
ханизм самоблокировки существенно 
облегчает стабилизацию крана проти-
вовесами. Улучшенное крепление для 
монитора, а также такие функциональ-
ные детали конструкции как удобные 
рукоятки, горизонтальный и вертикаль-
ный тормоз, позволяют не только быст-
ро выполнить точную настройку крана, 
но и делают работу оператора более 
комфортной.

Адаптер для панорамирующих голо-
вок на кране-стрелке может быть уста-
новлен в различных положениях. Это 

обеспечивает повышенную мобиль-
ность камеры и возможность примене-
ния различных аксессуаров.

Кран можно установить и на треногу, 
и на тележку. Крепления стандартные – 
шаровые диаметром 75 и 100 мм или под 
винты 1/4'' или 3/8''.

Основные характеристики Movie Jib:
	 масса – 41 кг;
	 размеры при транспортировке – 
212×38×27 см;

	 длина передней части (от центра до 
вершины) – 1,65…2,15 м;

	 длина задней части (от центра) – 
0,75…1,08 м;

	 максимальная высота со штативом 
(1,27 м) – 2,8 м;

	 максимальная масса противовеса – 
72 кг (4×16 кг + 2×5 кг);

	 максимальная нагрузка: при макси-
мальной длине стрелы – 30 кг; при ми-
нимальной длине стрелы – 40 кг.

DSLR Light Jib
Очень легкая и гибкая стрела 

этого крана идеально подходит 
для цифровых SLR-камер, а 
также небольших камкордеров.

Малые размеры и масса всего 3,9 кг, до-
стигнутая за счет использования элемен-
тов из углепластика, делают модель Light 
Jib удобной и простой в эксплуатации.

Кран легко устанавливается на штатив 
с креплением диаметром 75 и 100 мм (или 
креплением под винты 1/4'' или 3/8''). На 
сборку крана требуется всего несколько 
секунд, а система QuickPin позволяет быс-
тро изменять положение камеры и ракурс.

Еще одно преимущество данной моде-
ли – оригинальный шарнир, обеспечива-
ющий легкое скольжение крана Light Jib 
и полностью исключающий покачивания 
при остановке. Наличие других вспомога-
тельных функций, таких как пузырьковый 
указатель уровня, встроенные фикса-
торы (вертикальные и горизонтальные) 
делают DSLR Light Jib отличным инстру-
ментом для профессиональной съемки. 
Кран прекрасно подходит для съемок па-
норам от пола до потолка.

Дополнительно для DSLR Light Jib 
можно заказать переходные пластины и 
шаровые адаптеры 75/100 мм, противо-
весы.

Основные характеристики DSLR 
Light Jib:

	 масса – 3,9 кг;
	 размеры при транспортировке – 
159×29×17 см;

	 длина стрелы – 152 см;
	 общая длина крана – 210 см;
	 максимальная высота подъема каме-
ры (при установке крана на штатив вы-
сотой 1,14 м) – 235 см;

	 максимальная нагрузка – 4,5 кг;
	 максимальная масса 
противовеса – 15 кг.

Jib 100
Кран-стрелка Jib 100 – универсаль-

ный операторский инструмент и может 
использоваться с различными камера-
ми. Он даже компактнее небольшого 
DSLR Light Jib и легко собирается всего 
за несколько минут.

Jib 100 прекрасно подходит для вы-
ездных съемок, в том числе в самых 
тяжелых условиях, и использования «на 
бегу». Масса крана составляет всего 
19 кг, а максимальная нагрузка – 20 кг. 
Встроенные горизонтальные и верти-
кальные защелки и индикатор уровня 

Легкие краны производства ABC Products
Ольга Сорокина

Кран Movie Jib

Кран-стрелка Jib 100
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позволяют стреле крана двигаться ровно 
и без рывков. Длина стрелы крана равна 
162 см, а общая длина крана – 240 см.

Кроме того, в верхней части крана 
Jib 100 имеется крепление Euro, позво-
ляющее установить выносной шаровой 
адаптер, панорамирующую головку и 

другие аксессуары. Кран можно уста-
новить и на любую треногу с шаровым 
адаптером 100 или 150 мм. 

В комплект поставки входят:
	 кран, крепление для крана и 80-мм за-
жим для крепления Euro;

	шаровой адаптер 75/100 мм;

	противовес диаметром 30 мм;
	руководство пользователя.

Операторские краны производства гол-
ландской компании Cambo одинаково ус-
пешно могут использоваться как в полномас-
штабном кинопроизводстве, так и в работе 
профессиональных видеографов. И для мно-
гих операторов бренд Cambo уже хорошо 
знаком. Так, в ходе съемок фильма «Адми-
рал» кинокомпанией «Даго» использовался 
операторский кран V-40 с автоматической 
панорамирующей головкой. На сегодняшний 
день это наиболее тяжелая и функциональ-
ная модель в линейке кранов Cambo, длину 
стрелы которой можно увеличивать до 8 м. 

Применение крана V-40 позволило по-
лучить целый ряд эффектных кад-

ров, придавших динамичность и 
зрелищность многим сценам, 

а при съемке некоторых 
эпизодов достичь плав-

ной и изящной смены 
планов.

Документа-
листы и видео-
графы также часто 
используют оператор-
ские краны Cambo. На-
пример, продюсерский 
центр «Тайм продакшн» 
с помощью крана V-15 
снимал рекламный 
ролик в Крыму, эта 
же модель обеспе-
чивала и проведение съемок 
при производстве серии 
фильмов о боевых ис-
кусствах «В поис-
ках совершен-
ства».

Как отмечают документалисты, для того 
чтобы донести по-настоящему захватываю-
щие ощущения от движения в кадре, дать 
зрителю возможность почувствовать себя 
соучастником событий, нужна динамика, и 
съемка с крана Cambo ее обеспечивает.

Все модели кранов компании имеют мо-
дульную конструкцию. И поэтому в зависи-
мости от условий съемки кран можно легко 
модифицировать под конкретные задачи. 
Длина стрелы базовой модели изменяет-
ся до необходимого значения с помощью 
дополнительных модулей. Продуманность 
конструкции обеспечивает простоту сборки 
крана в рабочее состояние, она не занима-
ет много времени и не требует от операто-
ра каких-то специальных навыков. К тому 
же в разобранном виде краны не занимают 
много места, а благодаря использованию 
легких сплавов на основе алюминия, обла-
дают незначительной массой, что делает 
их весьма удобными для транспортировки.

Наиболее легкой в линейке кранов 
Cambo является модель V-05 с телеско-
пической стрелой. Она предназначена 
для использования с легкими камерами 
(miniDV, HDV и т.д.) массой не более 3 кг.

Следующая модель – кран-стрелка 
Artes, также предназначена для работы с 
легкими цифровыми камерами. Но, в от-
личие от V-05, эта модель в определен-

ных конфигурациях способна вы-
держивать нагрузку до 10 кг. Этот 

кран прекрасно подходит для выездных 
тележурналистских съемок и исполь-
зования в небольших студиях. 

На прошедшем в начале ноября этого года 
Втором международном форуме свадеб-
ных видеографов данная модель вызвала 
пристальный интерес.

Конечно, использование крана только 
в качестве крана-стрелки, ограничивает 
творческие возможности оператора. Для 
расширения диапазона действий опе-
ратора на кранах Cambo предусмотрена 
возможность замены камерной площадки 
на конце крана на штатную механическую 
или автоматическую панорамирующую 
головку. Так, краны Artes и V-15 позволяют 
установить вместо камерной площадки 
механическую панорамирующую головку, 
а вот на кран серии V-40 уже можно ус-
танавливать как механическую, так и ав-
томатическую панорамирующие головки.

Механическая головка Cambo MPT-9 
была разработана для операторского кра-
на Cambo V-15, однако при помощи специ-
альных адаптеров ее можно устанавливать 
и на краны Artes и V-40. В MPT-9 применена 
оригинальная система тросов, позволяю-
щая дистанционно управлять головкой без 
использования дорогостоящих моторов и 
обеспечивающая максимально возмож-
ную для подобной конструкции плавность 
движения. Конечно, такая 
система требует от опе-
ратора определен-
ного мастерства и 

координации движений.
Для сложных съемок с 

использованием панора-
мирующих головок Cambo 
предлагает автоматичес-
кую моторизованную па-
норамирующую головку 
PT-900 с высокоточны-

ми сервомоторами, 
которые обеспечива-
ют плавность хода. 
PT-900 рассчитана 
на работу с любы-

Операторское оборудование компании Cambo
Игорь Олейник-Дзядик, Михаил Шарубин

«Корпорация DNK»
Тел./факс: (495) 232-3828

Web: www.dnk.ru

Модель V-40

Модель V-05

Модель Artes  
с головкой MPT-9Модель V-15
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ми камерами, масса которых в комплек-
тации для съемок не превышает 10 кг, 
управляется при помощи пульта с джой-
стиком-манипулятором (входит в ком-
плект поставки) и проходным каналом 
дистанционного управления камерой по 
протоколу LANC.

Первоначально панорамирующая го-
ловка PT-900 могла использоваться толь-
ко с краном V-40. Теперь же, после разра-
ботки нового узла сопряжения, появилась 
возможность устанавливать PT-900 и на 
операторский кран V-15, что позволяет 
получить удобный для съемок бюджетный 

вариант – небольшой 
операторский кран 
с полноценной ав-
томатической па-
норамирующей го-
ловкой.

Ищете ли вы надежный кран, 
способный работать как с 
большими и громозд-
кими наплечными 
видеокамерами, 
так и с компактны-
ми камерами miniDV, 
или вам нужны обес-

печивающая максимальную гибкость рель-
совая система в сочетании с функ-

циональной универсальной 
операторской тележкой, в 
арсенале оборудования ком-
пании Cambo обязательно 
найдется нужное решение.

Компания Cinema Technologies начала 
выпускать и сдавать в прокат вспомога-
тельное операторское оборудование с мая 
1993 года, и центральное место в нем всег-
да занимали операторские краны.

Малые краны
Больше всего компания выпустила ма-

лых операторских кранов (микролифтов) 
с вылетом стрелы до 3 м. Они компактны, 
быстро собираются и оснащены телеско-
пической стрелой, благодаря чему широко 
используются как кран-стрелки или сту-
дийные краны. Особенности конструкции 
данных кранов позволяют применять их 
для съемки с автомобиля, поэтому для 
этих моделей были созданы линейные 
стабилизаторы для автомобильных съе-
мок, а также съемок с вертолета.

Секционные краны
Cinema Technologies разработала во-

семь моделей секционных кранов, отли-
чающихся высокой надежностью и не-
большим временем подготовки к работе, а 

также создала для них полный спектр до-
полнительного оборудования. Максималь-
ный вылет стрелы у различных моделей 
составляет от 4 до 27 м, максимальная 
нагрузка – 25 или 60 кг.

Телескопические краны серии 
«Крок» и Cinetechno T

Эти краны выпускаются с 1998 года и 
предназначены только для прокатных баз 
Cinema Technologies в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Минске и Риге. «Крок-5» – самый 
маленький из них и помимо студийных 
съемок его часто используют как автомо-
бильный кран. А модель Cinetechno Т15 с 
максимальным вылетом 15 м, выпущенная 
в 2010 году (наряду с чешской Supertechno 
50) является самым большим телескопи-
ческим краном в мире.

Новая серия телескопических 
кранов Cinetechno MT

Появление этой серии закономерно, 
так как телескопические краны расширяют 
изобразительные возможности при съем-

ке и, если бы не их 
высокая стоимость, 
в 90% случаев могли бы заменить секцион-
ные модели. Cinema Technologies, используя 
11-летний опыт производства телескопичес-
ких кранов, разработала линейку Cinetechno 
MT, которая включает шесть моделей.

Данную серию кранов отличает:
	 относительно небольшое время, требуе-
мое для подготовки крана к работе, про-
стая и быстрая балансировка крана;

	 мобильность, позволяющая установить 
кран даже в такие интерьеры, куда дру-
гая подобная техника не может быть до-
ставлена;

	 специально созданные компактные ДУ 
головки (в том числе гиростабилизиро-
ванные) обеспечивают дополнительные 
изобразительные возможности;

	 низкий момент инерции крана определя-
ет легкость его управления;

	 относительно небольшая масса и очень 
низкое энергопотребление всех электрон-
ных систем крана позволяют использо-
вать его в сложных условиях экспедиций;

ре
кл

ам
а

Операторские краны Cinema Technologies
Олег Духан

PROLAND
Тел./факс: +7 (495) 487-3356,  

(495) 941-9869
E-mail: inbox@proland.ru

Web: www.proland.ru

Головка  
PT-900
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	 возможность автономного питания от 
легких литий-ионных аккумуляторов;

	 низкий уровень акустического шума, 
благодаря чему эти краны можно приме-
нять даже в новостных студиях;

	 возможность оснащения любым до-
полнительным оборудованием Cine-

ma Technologies для различных видов 
съемки.
Конструкция и технология, используемая 

при производстве этих кранов, в настоящее 
время не имеет аналогов в мире и позволяет 
значительно снизить их стоимость. Так, цена 
шестиметровых телескопических кранов в 

базовой комплектации в зависимос-
ти от модели лежит в пределах от  
25 тыс. до 60 тыс. евро.

На съемочных площадках Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Минска и 
Вильнюса уже работают 13 кранов 
Cinetechno MT. Основные характе-
ристики моделей кранов этой серии 
приведены в табл. 1.

На основе базовых моделей 
были созданы различные их моди-
фикации. Одна из них – сверхком-
пактный кран Cinetechno MT4-50 c 
вылетом стрелы 4 м и увеличенной 
до 50 кг максимальной нагрузкой, 
длина стрелы которого в сложенном 
состоянии составляет всего 2,2 м, а 
длина водила всего 122 см. Другая –  
Cinetechno MT9-20 c максимальным 
вылетом стрелы 9 м и допустимой 
нагрузкой 20 кг. Оба крана сейчас 
находятся в прокате в Москве.

В 2012 году базовые модели 
данной линейки дополнят еще две: 
Cinetechno MT9-40 и Cinetechno 

MT10-25, соответственно с максимальным 
вылетом стрелы 9 м и 10 м и допустимой 
нагрузкой 40 и 25 кг.

Для линейки телескопических кранов 
Cinetechno MT разработаны пять новых 
моделей дистанционно-управляемых го-
ловок (две трехосевые гиростабилизиро-
ванные и три двухосевые для различных 
по массе камер) стоимостью от 2,9 тыс. 
евро, характеристики которых приведены 
в таблице ниже.

Cinema Technologies
Тел. +7 (37517) 211-8012

Факс. +7 (375-17) 267-9261
E-mail: contact@cinetechno.com

Web: www.cinetechno.com

Модель

Параметр

Cinetechno
Cinetechno  
MT 7,5-40

Cinetechno 
MT 7,5-40

Cinetechno 
MT6-20

Cinetechno  
MT6-10

Число выдвигаемых звеньев 4 3
Максимальная полезная 
нагрузка (масса головки и 
камеры), кг

40 20 10

Максимальная масса 
камеры (модель головки), кг 10 (HRC-17TGyro), 20 (HRC-14ТС)

10 (HRC-
15), 6 (HRC-

15Gyro)
3 (HRC-15Gyro)

Высота (тип)  
стойки стрелы, м

1,4…2,0 (телескопическая 
гидравлическая) 1,4; 1,7; 2,0 (наборная)

Подкрановая тележка
Восьмиколесная с 
установленными 

рельсовыми колесами

База 700 мм со съемными 
блоками пневматических 

колес

База 400 мм со 
съемными блоками 

пневматических колес
Максимальный вылет 
стрелы, м 7,5 6,1 6,0
Ход стрелы, м 5,7 4,6 4,4
Минимальный вылет 
стрелы, м 1,8 1,4 1,7
Длина стрелы при 
транспортировке, м 3,5 3,3 3,5
Длина водила, м 1,9 1,9 1,7
Максимальная скорость 
выдвижения, м/с 1,5 0,8
Масса стрелы, кг 160 124 94 62
Масса противовесов при 
максимальной нагрузке, кг 30 198 160 65
Мощность привода 
выдвижения, Вт 480 240 120 100
Напряжение питания, В 24…40

Модель
Параметр HRC-18LT HRC-18HT HRC_15HT HRC-15-3T HRC-17GYRO L

Число осей вращения 2 2 2 3 3
Масса камеры (максимальная/
рекомендуемая), кг 1,5/0,5…1,5 4/1…3 10/3…8 6/3…5 12/2…8

Масса головки (с электронным 
автогоризонтом), кг 3,5 4,5 10 17 15

Максимальная скорость (град/с) 90 180 120 90 120
Минимальная скорость (мин. / об) 20 30 60 60 120
Напряжение питания (В) 12 12 12 12 24
Средняя потребляемая мощность (Вт) 2 6 12 25 25

Характеристики новых ДУ-головок для кранов Cinetechno MT

Характеристики базовых моделей кранов Cinetechno MT

Малый кран, установленный на вертолете Телескопические краны Cinetechno MT
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Компания Egripment широко извест-
на своими операторскими кранами, в 
том числе и большим телескопичес-
ким Xtreme T12. Но конструкторы ком-
пании уделяют внимание и легким кра-
нам. Одной из последних разработок 
стал кран ProTraveller, специально со-
зданный для полупрофессионального 
сектора.

ProTraveller представляет со-
бой удобный легкий кран, к тому 
же доступный по цене. Одна-
ко он имеет такое же высокое 
качество изготовления, как и 
другие краны Egripment, и мо-
жет снабжаться дистанцион-
но управляемой панорамной 
головкой. Кран обеспечивает очень 
плавное движение камеры и монтирует-
ся на любом стандартном 100-мм сфе-
рическом основании. ProTraveller одина-
ково легко устанавливается в студии и 
вне ее, на тележке и даже на балконе. 
В максимальной конфигурации система 
позволяет поднять камеру на высоту 6 м,  
имея собственную массу 37,4 кг, что поз-

воляет легко транспортировать кран с 
помощью входящих в комплект сумок. 
Длина крана в рабочем положении – 7 м, 
полезная нагрузка – до 10 кг.

Следует также вкратце рассказать о 
кранах TDT 6 и TDT 9. Оба они созда-
ны на основе концепции легкого крана 
с дистанционно управляемой головкой 

по принципу «все в одном». Не-

которые компоненты ДУ-головки 
вмонтировны непосредственно в 
концевую секцию стрелы, а органы 
управления на задней части крана 
одновременно являются частью 
корзины противовесов.

Краны TDT модульные, стрелы со-
стоят из трех и пяти секций для 6- и 

9-метровой модели соответственно. 
Длина секции – 1,5 м. Такая конструк-
ция позволяет легко перевозить кран в 
небольшом автомобиле.

Украинская компания Filmotechnic с 1990 
года выпускает для кино и телевидения 
различные модели операторских кранов 
(секционные, телескопические, дистанци-
онно управляемые автомобильные) и три 
модели стабилизированных панорамных 
головок (FlightHead, FlightHead Compact, 
FlightHead Mini). Портфель проектов, в ко-
торых были задействованы краны этой ком-
пании, это более сотни известных отечест-

венных и зарубежных фильмов, важнейшие 
государственные мероприятия, спортивные 
события и реклама практически всех миро-
вых производителей автомобилей.

Cascade
Линейка секционных кранов Cascade 

включает модели с длиной стрелы 3…8 и 
10 м (на пневмо- и рельсовом ходу), 12, 
14, 16, 18, 21 и 25 м (только на пневмо-

ходу). Эти модели 
отличаются маневренностью и легкостью 
управления, а также точностью и плавнос-
тью движения стрелы крана. Они могут ра-
ботать в любых климатических условиях, 
выдерживают ветровую нагрузку до 10 м/с. 
Время сборки кранов Cascade составляет 
1…2 ч (зависит от длины стрелы крана и 
места его установки), обслуживаются они 
двумя-тремя операторами.

Краны Filmotechnic  
для телевизионных и киносъемок
По материалам компании Filmotechnic

Легкие краны Egripment
По материалам Egripment

TDT 6 TDT 9
Рабочая длина, м 6,85 9,35
Максимальная высота, м 6,0 9,0
Максимальная нагрузка, кг 20
Тележка TDT Dolly
Колеса Литая резина/

рельсовые

Характеристики кранов TDT

Легкий кран ProTraveller

Кран серии TDT

Egripment
Web: www.egripment.nl
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Данные модели выдерживают макси-
мальную нагрузку на стрелу 80 кг, угол по-
ворота стрелы равен 360°, а угол ее накло-
на составляет ±60°. Другие характеристики 
кранов Cascade приведены в таблице.

Portocam
Модель Portocam представляет собой 

портативный профессиональный опера-
торский комплект – миникран с миниатюр-
ной дистанционно управляемой гироста-
билизированной панорамной головкой 
FlightHead Mini. Portocam можно использо-
вать на штативе, с жилетом и пружинным 
коленом Steadicam, на различных транс-
портных средствах.

Управление мини-краном и панорами-
рование камерой осуществляется с по-
мощью навесного пульта управления или 

двумя людьми – механик управляет мини-
краном, а оператор панорамирует камерой 
дистанционно по радиоканалу, используя 
портативный пульт управления. Визуаль-
ный контроль изображения обеспечивает 
навесной монитор или беспроводной пе-

редатчик видеосигнала.
Максимальная длина стрелы 

Portocam составляет 2,8 м, а мини-

мальная – 1,9 м. Масса нагруженного крана 
– не более 35 кг (зависит от установленной 
камеры), максимальная нагрузка до 6 кг.

Traveling Cascade
Секционные модели Traveling Cascade с 

длиной стрелы 14, 16, 18 и 22 м оснащены 
подвижной кареткой для перемещения каме-
ры вдоль стрелы крана. Высокая динамика 
разгона сочетается с плавностью и точнос-
тью остановки подвижной каретки крана с па-
норамной головкой и камерой. Стрелу крана 
можно установить и на фермовую конструк-
цию, чтобы использовать его на монорель-

совой операторской дороге. Максимальное 
время сборки крана – 3,5 ч (зависит от длины 
крана и места установки). Обслуживают мо-
дели Traveling Cascade 3-4 оператора.

Характеристики:
	 максимальная нагрузка – 60 кг;
	 угол поворота стрелы – 360°;
	 угол наклона стрелы – ±45°;
	 ход каретки – для стрел 14, 16, 18 и 22,5 
– 11, 13, 16 и 21 м соответственно;

	 масса нагруженного крана – 2 т;
	 напряжение электропитания – 380 В 
(три фазы) или 220 В.

Cascade Auto
Кран Cascade Auto предназначен для 

проведения многоплановой съемки с 
подвижного транспортного средства при 
его движении со скоростью до 80 км/ч. 
Использование головки FlightHead обес-
печивает стабильное изображение даже 
в условиях бездорожья, а панорамирова-
ние и управление камерой выполняется из 
кабины движущегося транспортного сред-
ства. Время сборки – 1,5 ч. Обслуживается 
модель Cascade Auto двумя операторами.

Характеристики:
	 длина стрелы – 4…6 м;
	 угол наклона стрелы – ±45°;
	 максимальная нагрузка – 60 кг;
	 масса нагруженного крана – 650 кг.

«Авторобот»
Мобильный кран «Авторобот» выпус-

кается в двух вариантах – с дискретной и 
телескопической стрелой, и может быть 
установлен на самые различные транс-
портные средства. Дистанционное уп-
равление краном и головкой осуществля-
ется из кабины транспортного средства, 
стабилизированная панорамная головка 
FlightHead и стабилизированная стрела 
крана обеспечивают стабильное изобра-
жение при его движении со скоростью до 
90 км/ч и по бездорожью. Время подготов-
ки к работе занимает 2…3 ч (зависит от 
транспортного средства).

Характеристики:
	 длина стрелы – 3,5…4,0 м;
	 угол поворота стрелы – 360°;
	 максимальная скорость поворота стре-
лы – 60°/с;

	 угол наклона стрелы ±30°;
	 максимальная нагрузка – 60 кг;
	 масса нагруженного крана – 320 кг;
	 электропитание – 30 В, 7 А (постоянный 
ток).

«Гармошка»
Оригинальная разборная и легкая 

конструкция телескопического крана «Гар-Кран «Авторобот», который в Голливуде называют «Русская рука» 

Кран Cascade

Параметр Cascade 10 м Cascade 21 м Cascade 25 м
Максимальная 
высота подъема 
камеры, м

8 15,5 17

Минимальная 
высота подъема 
камеры, м

-6 -13,2 -15

Масса крана, кг 650 1500 1600

Характеристики моделей Cascade
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мошка» позволяет устанавливать его на 
крышах и балконах домов, в тесных деко-
рациях и на пантонах. Он бесшумен в ра-
боте и удобен для транспортировки. Вре-
мя подготовки крана к работе –1,5 ч.

Обслуживается кран двумя оператора-
ми (управление – ручное). Для стабиль-

ности изображения его используют в ком-
плекте с головкой FlightHead. Основание 
крана перемещается на пневмо- или рель-
совом ходу.

Характеристики:
	 длина стрелы: максимальная – 7,5 м; 
минимальная – 3 м; задней части – 
0,8…2,5 м; полная – 9,5 м;

	 максимальная высота подъема камеры – 
5,6 м;

	 высота колонны – 1,8 м;
	 угол поворота стрелы – 360°;
	 угол наклона стрелы – ± 45°;
	 максимальная нагрузка – 70 кг;
	 масса нагруженного крана – 600 кг.

Pull-Push
Легкий и удобный для транспортировки 

телескопический кран Pull-Push на пнев-
мо- или рельсовом ходу с ручным управ-
лением удобен для выполнения панора-
мирования камерой. Время сборки – 1,5 ч.  
Обслуживается двумя операторами и мо-
жет использоваться в комплекте c голо-
вкой FlightHead.

Характеристики:
	 длина стрелы:

максимальная – 6 м;
минимальная – 4 м;

	 размер основания – 1,5×1,5 м;
	 масса – 450 кг.

Сегодня сложилась ситуация, когда 
каждый специалист использует оператор-
ские краны для решения разных задач. 
Кто-то ищет легкие кран-стрелки, а другим 
нужен большой вылет стрелы. Кому-то 
требуются широкие функции, тогда как ос-
тальным интересен малобюджетный вари-
ант для съемки документального кино. Но 
что объединяет всех этих людей, так это 
кран-стрелка Intel-a-Jib компании Matthews 
Studio Equipment (MSE), подходящая прак-
тически для любой съемки.

Первым, кто по достоинству оценил 
возможности этого крана, был автор и 
исполнительный продюсер таких шоу, 
как «Все любят Рэймонда», Стив Скован 
(Steve Skovan). Intel-a-Jib оказался одним 
из ключевых средств во время его первой 
атаки на мир игрового кино на малобюд-
жетном независимом проекте «Фред и 
Винни». Съемка заняла 18 дней, и группа, 
работавшая на проекте, знала, что должна 
работать быстро и снимать одновременно 
несколько сцен.

Помог Intel-a-Jib. «Собрать и привес-
ти этот кран в рабочее состояние было 
очень просто, – объяснил старший по 

операторской технике Томас Хант (Thom-
as Hunt). – Тогда как другие краны вибри-
руют и раскачиваются, Intel-a-Jib стаби-
лен даже на ветру, который дул и днем, 
и ночью пока мы снимали. Камера во 
время съемок была очень подвижной, и 
Intel-a-Jib дал нам возможность добавить 
движения к тому, что обеспечивалось те-
лежкой. Простота сборки крана и работы 
с ним, а также возможность его быстрой 
транспортировки с места на место позво-
лили нам реализовать все наши фанта-
зии. К тому же он сделал наши съемки 
с верхней и нижней точек гораздо более 
динамичными».

Intel-a-Jib представляет собой модуль-
ную кран-стрелку длиной до 3 м, которую 
можно собрать за 2 мин без применения 
инструментов, что достигается благодаря 
применению сочленения V-Lock, обеспе-
чивающего быструю сборку и разборку, 
причем без кабелей и тросов. Одноком-
понентный элемент X-Box Extrusion про-
тиводействует колебаниям и скручиванию 
конструкции, что позволяет сделать кран 
легким, с большой грузоподъемностью и 
простым в эксплуатации.

Одной из основных поставщиков Intel-a-
Jib является американская компания Film 
Tools. Ее представители Майк Гилис (Mike 
Gillis) и Пери Перкинс (Perry Perkins) очень 
любят эту кран-стрелку MSE. «Мы – сто-
ронники этого устройства, которое отлично 
сконструировано и лишено проблем, – го-
ворят они. – Зачем вся съемочная группа 
должна ждать, пока кран будет собран, 

чтобы установить камеру и оце-
нить кадр? Большинство 

продюсеров, с которыми 
мы работали, быва-

ли просто потря-
сены, когда 

уже через не-
сколько минут 
мы им говорим, что 
готовы установить ка-
меру. Intel-a-Jib прекрас-
но отработал на всех проек-
тах, начиная от короткометражных 
картин и заканчивая сериалами 
и спортивными трансляция-
ми. Всегда приятно осоз-
навать, работая в сфере 
проката оборудования, 

Intel-a-Jib от Matthews Studio Equipment –  
всемирное признание
Полин Роджерс

Кран-стрелка  
Intel-a-Jib

Filmotechnic
Тел./факс: +7 (38044) 456-0832,  

456-5029, 456-4282
E-mail: film@i.kiev.ua
Web: filmotechnic.com

Кран «Гармошка»
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что вне зависимости от того, какими ка-
мерами располагает клиент, мы можем 
с ними работать. Нам даже приходилось 
поставлять Intel-a-Jib для съемки филь-
мов в формате IMAX».

Как уже отмечалось, наличие сочле-
нения V-Lock обеспечивает сборку крана 
в течение 2 мин без применения инстру-
ментов. Стрелы длиной 3,0 либо 1,8 м поз-
воляют работать практически с любыми 
камерами, решая разные творческие за-
дачи. Для установки камеры используется 

стандартизированное в мире крепление  
Mitchell. Установка кран-стрелки на тяже-
лый штатив MT-1 и тележку DL-7 произ-
водства MSE позволяет оператору быстро 
и просто позиционировать съемочную сис-
тему, а это, в свою очередь, дает возмож-
ность снять отличный план.

Intel-a-Jib компании Matthews Studio 
Equipment дает пользователям и другие 
выгоды. Удлиненная рукоятка надежно 
устанавливается в любое из отверстий на 
стреле, чтобы можно было спереди управ-

лять всеми движениями крана. Точная на-
стройка массы позволяет оптимально сба-
лансировать стрелу. Кроме того, компания 
всегда предоставляет два специально раз-
работанных кейса для хранения, удобной 
и безопасной транспортировки Intel-a-Jib с 
одного места на другое.

Компания Panther давно и успешно вы-
пускает разнообразное операторское обо-
рудование – краны, тележки, панорамные 
головки и т.д. Ниже рассматриваются че-
тыре модели кранов.

Foxy Advanced
Кран Foxy Advanced создан в развитие 

модели Foxy. Он имеет увеличенную гру-
зоподъемность, удлиненную стрелу, более 
безопасен и стабилен благодаря двойной 
V-образной подвеске. Центральная пира-
мида служит не только базой крана, но и 
местом для хранения его компонентов при 
транспортировке. Максимальная длина 
стрелы составляет 12 м, а масса в полной 
конфигурации не превышает 1000 кг. Для 
перевозки крана достаточно микроавтобу-
са среднего размера.

Общая длина Foxy Advanced состав-
ляет 13 м, и с оператором на борту 
максимальная высота подъема 
составляет не менее 7 м. Для 
ускорения работы на площадке 
стрела снабжена удобными 
рукоятками и местами 
для крепежных при-
способлений. Все 
компоненты вы-

полнены из специ-
ального алюминие-

вого профиля, имеют 
скругленные грани.
Все удлинители стре-

лы, балансировочные 
стержни и крепежные ком-

поненты одинаковы, поэтому 
сборка и разборка крана выпол-

няется просто и быстро. Все стерж-
ни легко соединяются друг с другом.

Сам кран сконструирован для 
длительной эксплуатации. Алюми-

ниевый профиль имеет прочное 
покрытие, выполненное мето-

дом напыления. Все стальные элементы –  
нержавеющие. А то, что кран черный, ис-
ключает появление на съемочной площад-
ке нежелательных отражений и бликов.

В качестве опций имеются трапецоид 
и уменьшенная облегченная корзина для 
балласта.

Основанием крана служит новая плат-
форма, позволяющая использовать 62- и 
100-см рельсовые пути, не меняя колес, 
адаптеров и т.д. Смена ширины выполня-
ется простым поворотом платформы на 
90°. Максимальная длина версии с опера-
торской платформой достигает 7,3 м, а с 
площадкой для дистанционно управляе-
мой головки – 13,2 м.

Используя набор адаптера Jib, можно 
также установить кран на тележку. При 
общей максимальной длине 4 м Foxy Jib 
может нести нагрузку до 65 кг.

Panther Galaxy
Кран Galaxy пришел на замену извест-

ной модели Pegasus. В его конструкции 
учтены многие идеи и пожелания как опе-

раторов кранов, так 
и прокатных компа-
ний. В результате 
удалось добиться высокого уровня безо-
пасности и простоты в работе.

Масса центральной опоры снижена на 
35% – с 75 до 49 кг. Этого удалось добить-
ся за счет разнесения подшипников – гори-
зонтальные подшипники были встроены в 
пирамиду, изготовленную из специального 
алюминиевого сплава, что тоже способ-
ствовало снижению массы.

Уменьшена масса и секций стрелы. 
Длина каждой из них унифицирована и со-
ставляет 2 м, к секциям добавлены рукоят-
ки и места для крепежа. Теперь управлять 
стрелой может один человек.

Кран Galaxy имеет такое же покрытие 
и характеризуется такой же унификацией, 
что и кран Foxy Advanced, и для него тоже 
предусмотрены трапецоид и облегченная 
корзина противовесов.

Для Galaxy выпускается две платфор-
мы – Mammoth и Big Base. Первая из них 
(в переводе с английского – мамонт) имеет 

Операторские краны Panther
Андреас Фитц

Кран  Foxy Advanced

Большой операторский кран Galaxy

Matthews Studio Equipment
E-mail: info@msegrip.com

Web: www.msegrip.com
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необслужи-
ваемые шпин-
дели и съемные 
рукоятки, занимая 
площадь 1,2 м2. Вторая 
платформа гораздо ком-
пактнее и может передви-
гаться по 62- и 100-см рельсовым путям.

Пневматические колеса, которые тоже 
предусмотрены, легко меняются без ис-
пользования инструментов. Платформа 
Mammoth может оснащаться и сдвоенны-
ми колесами.

Максимальная длина крана с оператор-
ской площадкой составляет 13,8 м, а с ДУ-
головкой – 17,3 м.

Pixy
Кран Pixy 7-й версии имеет стрелу дли-

ной 11 м и обеспечивает подъем камеры на 
максимальную высоту 9,5 м. Его масса –  
31 кг. Кран легко транспортируется и соби-
рается в рабочее положение. Наибольшая 
масса противовесов – 200 кг, в этом случае 
максимальная полезная нагрузка может 
достигать 20 кг.

Кран очень стабилен благодаря приме-
нению новой системы тросовых растяжек и 
крюков. Он легко собирается за 10…15 мин, 
длину стрелы можно менять, а нужное поло-
жение стрелы при работе фиксируется вер-
тикальным и горизонтальным тормозами.

Специальное скользящее сочленение 
обеспечивает точную балансировку крана. 
Для этого же служат удобные противовесы 
с интегрированным креплением. На кране 
есть также место для установки монито-
ра и встроенный пузырьковый указатель 
уровня для выравнивания крана по гори-
зонтали.

Кран Pixy можно установить на любой 
тяжелый штатив или базуку, а центральная 
колонна крана применима и как компакт-
ный кран-стрелка на штативе или тележке.

Jib Glider
Это универсальное устройство может 

служить компактной кран-стрелкой и на-
правляющей для перемещения камеры в 

пределах 75 см. Оно 
снабжено фиксатором ка-
ретки, а для крепления камеры 
можно применять либо винты, либо па-
норамную головку.

С помощью дополнительного комп-
лекта устройство превращается в пол-
ноценную кран-стрелку длиной 1,4 м, а 
скользящая каретка служит средством 
балансировки, что особенно удобно, 
например, при смене объектива. Макси-
мальная грузоподъемность Jib Glider со-
ставляет 10 кг.

Сама система имеет массу 7,5 кг, уста-
навливается на 75- или 100-мм сферичес-
кое основание, она универсальна, компак-
тна и легко транспортируется.

Polecam – это кран, дающий свободу. 
Представьте себе кран длиной 6 м, кото-
рый можно установить где угодно (в лод-
ке, на машине, гольф-каре, на жилете), 
кран, который собирается за 10 минут и 
переносится в любое место. Polecam об-
ладает всеми достоинствами типичной 
кран-стрелки, но он компактнее, легче и 
быстрее собирается.

Секрет кроется в технологии – углепластик 
прочнее стали и легче алюминия. Микро-мо-
торы обеспечивают безоткатное управление 
плавным и стабильным движением. А мини-
атюрные вещательные камеры фиксируют 
изображение, сравнимое с тем, что снимают 
полноразмерные камеры. Все это вместе де-
лает Polecam эффективным средством съем-

ки в любых условиях.

Система состоит из нескольких компо-
нентов:

	 очень легкой карбоновой стрелы, длина 
которой меняется в пределах 1,22…8,54 
м с шагом 1,22 м;

	 панорамной головки, способной повора-
чиваться по горизонтали на 1000° (почти 
три полных оборота), а по вертикали – 
на 280°;

Кран Polecam
Дэвид Керк

Polecam Starter Pack

Panther
E-mail: andreas.fitz@panther.tv

Web: www.panther.tv

Кран Pixy  
в версии стрелки, 
установленный  
на тележке

Jib Glider
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	 7'' монитора высокого разрешения для 
визуального контроля над съемкой;

	 контроллера на базе джойстика, с по-
мощью которого выполняется управле-
ние панорамной головкой;

	 интерфейса, обеспечивающего все под-
ключения, в том числе и по питанию;

	 креплений на тело оператора или на 
штатив.
Различные версии головок и боксов 

для Polecam позволяют выполнять съемку 
даже под водой – на глубине до 30 м. Сам 
кран является единственным, у которого 
есть так называемый «локоть» – в любом 
месте стрелы можно разместить сочлене-
ние, обеспечивающее крепление секций 
под углом 125° друг к другу. Это позволя-
ет разместить камеру прямо над толпой, 
перенести ее через забор, обойти другие 
препятствия, либо прижать ее к потолку и 
снять шикарную панораму комнаты.

Недавно в число компонентов Polecam 
были добавлены две моторизованные го-
ловки – Wide и Narrow. Первая из них рас-
считана на DSLR-камеры и компактные 
видеокамеры шириной до 210 мм, высо-
той до 280 мм и массой до 3,6 кг.

Головка Narrow концептуально иден-
тична головке Wide и рассчитана на каме-
ры шириной до 105 мм и массой до 1,5 кг.

Скорость панорамирования регули-
руется джойстиком, с помощью которого 
выполняется управление электронным 
приводом, запрограммированным на па-
раболическое ускорение и замедление. 
Это позволяет очень точно управлять 
скоростью, причем, чем дальше джойстик 
отклоняется от центрального положения, 
тем выше ускорение или замедление.

Обе головки содержат высокоразре-
шающий электрический привод с широт-
но-импульсным управлением, а оптичес-
кие датчики, которыми снабжены моторы, 
обеспечивают обратную связь с контрол-
лером. Для питания требуется источник 
на 12 В, 1 А.

В завершение статьи следует от-
метить, что на выставке IBC 2011 был 
представлен стартовый комплект (Starter 
Pack) Polecam, созданный в ответ на 
потребность в простом и эффективном 
кране для камер DSLR. Это модульная 
система, адаптируемая к различным ус-
ловиям работы.

В состав стартового комплекта входит 
трехсекционная стрела длиной 3,5 м, из-
готовленная из того же углепластика, что 
и обычный кран Polecam, а также головки 
Wide и Narrow. Длина в 3,5 м выбрана 
потому, что именно такая стрела являет-
ся наиболее востребованной. При этом 
есть возможность модернизации стрелы 
до пятисекционной длиной 6 м, для чего 
достаточно просто добавить две секции. 
Выпускаются также укороченные секции 
длиной в половину или четверть стандарт-
ной. Есть даже вариант формирования се-
мисекционной стрелы длиной более 8 м.

Как и привычная кран-стрелка Pole-
cam, Starter Pack может быть смонтиро-
ван на любом стандартном профессио-
нальном штативе. Кран поставляется со 
всеми модулями, необходимыми для его 
сборки и эксплуатации – с задней секци-
ей, тремя 1,18-метровыми секциями, сис-
темой крепления кабелей, джойстиком, 
панорамной головкой, блоком питания, 
подставкой и набором кейсов.
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