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В первой статье из цикла о выставке IBC 2025 я поде-
лился своими первыми впечатлениями и наблюдения-

ми, сделанными на выставке IBC 2025, которая состоялась 
12...15 сентября в Амстердаме (Нидерланды), а также не-
которыми выводами на основе этих наблюдений. Но то 
была моя личная точка зрения, а есть вполне объективные 
факты – новые разработки, представленные участниками 
выставки. Возможно, после ознакомления с некоторыми из 
этих разработок читатели журнала придут к каким-то сво-
им умозаключениям, полностью или частично отличным 
от моих. Во всяком случае, эта и следующая публикации 
дадут пищу для размышлений. Как всегда, компании будут 
представлены в том же порядке, в каком они расположены 
на web-сайте выставки.

Итак, главной новостью Atomos стал Shinobi 7 RX, со-
бранный в прочном корпусе, очень яркий (2200 кд/м2) 7" 
HDR-монитор, оптимальный как средство визуального 
контроля для режиссера, первого ассистента оператора, 
а также для мониторинга выходов программы и предпрос- 
мотра видеомикшеров.

Shinobi 7 RX – это, по сути, существенно переработан-
ный монитор Shinobi 7, получивший функции управления 
камерой и возможность наведения на резкость по касанию 
экрана, присущие Shinobi II, в сочетании с беспроводным 
каналом приема видеосигнала.

Shinobi 7 RX способен принимать сигнал от нака-
мерного передатчика Atomos TX, а поскольку этот пе-
редатчик может передавать сигнал на четыре (макси-
мум) приемных устройства, беспроводной мониторинг 
с помощью Atomos TX становится доступным сразу 

нескольким специалистам на съемочной площадке –  
режиссеру, заказчику, ассистенту оператора и др. К 
тому же новый монитор позволяет управлять камерами 
Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic и Sony по интерфейсу 
USB-C, а моделями Z CAM E2 – по специальному по-
следовательному кабелю.

IBC 2025 – вкратце  
о новых разработках
Михаил Житомирский

Проектирование, поставка и инсталляция программно-аппаратных 
комплексов оборудования для обработки, хранения и кодирования 
медиаданных для студий производства и пост-производства 
цифрового кино, систем онлайнового и «холодного» хранения 
медиаданных на жёстких дисках с возможностью реставрации  

и восстановления контента.

Монитор Shinobi 7 RX
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Интерфейс управления камерой разработан с акцентом 
на общих настройках, которые нужно корректировать от сце-
ны к сцене. Треугольник экспозиции – это важный элемент 
для любой съемки, так что в интерфейсе Shinobi 7 RX есть 
слайдеры для настройки диафрагмы объектива, выдержки 
и чувствительности ISO. Быстрый доступ к этим настройкам 
и мгновенный отклик на их изменение в сочетании с ярким 
HDR-экраном делают монитор эффективным инструмен-
том, особенно в связке с другими средствами мониторинга 
Atomos, такими как выделение цветом EL Zone/ARRI, гисто-
грамма, осциллограмма, зебра, окантовка для повышения 
точности фокусировки и масштабирование.

Всторенный интерфейс Wi-Fi обеспечивает надежный 
канал связи между Shinobi 7 RX и передатчиком беспро-
водной видеосистемы Atomos TX-RX, а также позволяет 
принимать поток H.264 по протоколу RTSP. Atomos TX-RX 
характеризуется задержкой не более 60 мс при передаче 
видео HD-SDI и 4K HDMI на расстояние до 300 м. Так что 
члены съемочной группы практически не ограничены в пе-
ремещении по съемочной площадке.

Монитор также поддерживает 24-разрядное 8-каналь-
ное аудио в составе сигнала SDI, позволяет проводить ка-
либровку без применения компьютера, а питание получает 
от аккумуляторов NP-F, для которых есть два слота.

Кроме нового монитора, компания знакомила с улуч-
шениями своей облачной экосистемы ATOMOSphere для 
хранения медиаданных, их резервного копирования, со-
вместного доступа и просмотра. Платформа получила 
специализированные пользовательские интерфейсы для 
мобильных устройств на базе iOS и Android, а также функ-
цию транскрипции речи.

Представители Blackmagic Design обращали внима-
ние посетителей стенда на Blackmagic Camera ProDock –  
новый модуль, стыкуемый к iPhone 17 Pro и iPhone 17 
Pro Max, благодаря чему те получают профессиональные 
интерфейсы, присущие камерам, что позволяет исполь-
зовать эти смартфоны именно как съемочные камеры. 
Правда, для этого надо еще установить бесплатное при-
ложение Blackmagic Camera, чтобы получить возмож-
ность работать с внешними сигналами временного кода 
и синхронизации, аудиосигналами, вести запись на под-
ключаемый SSD-носитель и др.

ProDock позволяет осуществлять мониторинг HDMI-сиг-
нала, подключать микрофоны и наушники, использовать 
порт USB-C для подключения внешних SSD и подачи пи-
тания. Устройство имеет три порта USB-C для соединения 
с аксессуарами объективов и устройствами управления 
камерой, а также с высокоскоростными внешними носите-
лями данных. Система управления питанием обеспечива-
ет надежную одновременную работу всех подключенных 
устройств и самого iPhone. 3,5-мм гнезда служат для под-
ключения микрофонов и наушников, а полноразмерный 
выход HDMI – для видеомониторинга. На верхней и ниж-
ней поверхностях устройства находятся крепежные отвер-
стия для установки различных приспособлений.

Вторая важная новость от Blackmagic Design состоит в 
том, что выпущенная версия 20.2 системы DaVinci Resolve 
и публичная бета-версия Blackmagic Camera 9.8 получили 
поддержку Apple ProRes RAW, в том числе и для видео, 
снятого новым iPhone 17 Pro, а также файловых форма-
тов ProRes RAW HQ. Кроме того, начиная с 10 сентября, 
все обновления Blackmagic Camera и Blackmagic Video 
Assist 12G также станут поддерживать файловые форма-
ты ProRes RAW.

Компания Calrec Audio демонстрировала ряд новых 
и модернизированных решений в рамках спектра кон-
солей Argo. Прежде всего, это мощная система для ди- 
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станционной работы True Control 2.0, компактные 24- и 
36-фейдерные консоли, Argo M, а также ПО ImPulseV 
для облачной обработки. Все системы и устройства на 
стенде были объединены инфраструктурой True Control 
2.0, чтобы посетители могли увидеть, как с помощью 
этой системы вещатели и поставщики контента могут 
адаптироваться к меняющимся потребностям производ-
ства и доставки контента.

На стенде Canon Europe среди огромного изобилия 
камер, объективов и сопутствующих устройств демон-
стрировались три свежие разработки. Первая из них – 
это компактная цифровая кинокамера EOS C50, осна-
щенная полнокадровым CMOS-сенсором формата 3:2 
и способная снимать как в полнокадровом режиме, так 
и в режимах Super 35 мм и Super 16 мм. В последних 
двух изображение вырезается из полнокадрового. Мак-
симальное разрешение – 6960×4640. Базовая чувстви-
тельность ISO составляет 800/6400, данные с сенсора 
обрабатываются процессором DIGIC DV7, для установки 
объектива используется байонет RF, предусмотрены пе-
реходники на байонеты PL и EF.

Камера обладает функциями коррекции вносимых 
объективом искажений – периферийной засветки, хро-
матических аберраций, дифракции, дисторсии (только 
для RF-оптики) и «дыхания» при переводе фокуса. Есть 
поддержка технологии Cooke /i. Система стабилизации –  
5-осевая гибридная (оптическая + цифровая). Запись 
производится на карты памяти CFexpress 2.0 Type-B и 
SD/SDHC/SDXC – по одному слоту для каждой. Съемка 
видео ведется в форматах Cinema RAW Light (CRM), XF-
AVC (MXF), XF-AVC S (MP4) и XF-HEVC S (MP4). Преду- 
смотрена одновременная запись в двух разных форма-
тах – каждый на свою карту памяти.

В наличии 3" сенсорный ЖК-дисплей, служебные функции 
(ГЦП, осциллограмма, Peaking, Zebra, False Colour, экранные 
маркеры). Видоискателя нет. Камера оснащена двумя аудио- 
входами XLR-3, расположенными на рукоятке, и 3,5-мм гнез-
дом стерео на «теле» камеры. Встроенных микрофонов нет.

Для вывода видео в наличии выход HDMI Type-A. Есть 
порт USB-C, а входы сигналов синхронизации отсутствуют, 
равно как и порт Ethernet. Но возможность подключения 
по Ethernet остается, если использовать соответствующий 
совместимый адаптер с USB-C на Ethernet.

Компактная микшерная консоль Calrec Argo M

Камера EOS C50
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Камера позволяет вести стриминг по протоколам UDP, 
RTP, SRT, RTP+FEC и RTSP+RTP (при подключении к 
сети), а также выгружать материал на FTP-серверы. Порт 
USB тоже может использоваться как видеовыход, так как 
поддерживает технологию UVC. Максимальное разреше-
ние на этом выходе – 2048×1080. Модель оснащена двумя 
индикаторами Tally – одним на корпусе и одним на верхней 
рукоятке. Есть поддержка HDR-HLG. 

Для питания используется аккумулятор LP-E6P, можно 
подать питание от внешнего источника. Размеры и масса 
C50 (только «тело») – 142×99×95 мм и 670 соответственно.

Вторая новинка – это ТЖК-вариообъектив CN5×11 IAS  
T R1/P1 с байонетом RF (индекс R1) или PL (P1). Модель –  
полнокадровая, семейства Cine Servo, с большим диапа-
зоном как по фокусному расстоянию, так и по углу поля 
зрения. Она рассчитана на применение в процессе прямых 
трансляций спортивных и иных событий, съемку в неболь-
ших студиях, использовании на документальных проектах 
и сериалах, а также в составе систем виртуальной реаль-
ности. Последнему способствуют широкая поддержка ме-
таданных, цифровой сервопривод нового поколения e-Xs V  
и встроенный 1,5-кратный экстендер, работающий как в 
полнокадровом режиме, так и в формате Super 35 мм.

Объектив покрывает круг изображения (в зависимости 
от формата съемки) диаметром 29,6 или 43,3 мм, обеспе-
чивает 5-кратное масштабирование, работает в диапазоне 
фокусных расстояний 11...55 мм (полный кадр) и харак-
теризуется максимальной апертурой T2.95 (11...41 мм) и 
T3.95 (55 мм). Диафрагма – 11-лепестковая, минималь-
ная дистанция съемки – 0,6 м, фронтальный диаметр –  
114 мм, габариты – 186,6×129,9×301,0 мм с байонетом RF 
и 186,6×129,9×269,0 мм с байонетом PL. Масса – 3,01 кг 
или 2,92 кг соответственно.

И третье, о чем надо вкратце сказать, это 85-мм фото-
объектив Canon RF 85mm F1.4L VCM – гибридная модель, 
оптимизированная для съемки портретов с высокой чет-
костью и мягким боке. Объектив обладает большой све-
тосилой – его максимальная апертура составляет f/1.4 – и 
подходит как для фото-, так и для видеосъемки.

Обширный и насыщенный стенд Chyron давал воз-
можность ознакомиться с новейшими и модернизиро-
ванными решениями этой компании. Прежде всего, это 
флагманская платформа графического оформления 
Prime, которая теперь поддерживает не только вывод 
графики поверх видео, но также работу с видеостена-
ми, полноценное оформление вещания и применение в 
сочетании с сенсорными экранами. Кроме того, она от-
лично сочетается с системой управления визуализаци-
ей на различных объектах – Click Effects, что, благодаря 
общей архитектуре, позволяет использовать весь спектр 

Объектив CN5×11 IAS T P1

Карта, сформированная в Chyron AXIS Maps
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функциональных модулей. На выставке демонстрирова-
лась новейшая версия платформы – Prime 5.3, харак-
теризующаяся расширенными возможностями примене-
ния HTML5-графики.

Были на стенде и другие обновленные инструменты 
генерирования контента, такие как Toolbox 4.0 и модуль 
Chyron AXIS Maps. Toolbox – это простое, но эффективное 
приложение, позволяющее использовать компьютерный и 
web-контент в качестве источников SDI и NDI, вводя его в 
трансляцию непосредственно в вещательной аппаратной. 
В единой рабочей среде Toolbox предоставляет инстру-
менты для захвата выбранных пользователем областей 
компьютерного экрана, позволяет включать в расписание 
клипы вне зависимости от кодека и вовлекать в трансля-
цию дистанционно расположенных гостей путем преоб-
разования сигналов программы в сигналы web-камеры. 
В версии 4.0 добавлены поддержка Windows 11 и новые 
мощные аппаратные компоненты Chyron.

А новый модуль AXIS Maps существенно обогащает гра-
фическое представление карт, применяемых в новостных 
сюжетах, за счет трехмерных глобусов, рельефных мо-
делей и расширенной поддержке многослойных данных. 
AXIS Maps – это часть пакета AXIS, куда входят модули 
для создания карт, диаграмм данных финансовых рынков, 
таблиц и изображений, состоящих из этих элементов.

Разумеется, посетителей информировали о новых 
возможностях систем Chyron Camio, Prime VSAR и др. 
Состоялся дебют новой версии Paint 10.2, получившей 
расширенные возможности управления всем рабочим про-
цессом. Кроме того, в этой версии повышена роль алгорит-
мов искусственного интеллекта, благодаря чему система 
стала эффективнее, включая трекинг плееров. Демонстри-
ровался и ряд других инноваций.

Было на что посмотреть и на стенде Grass Valley, где 
практически все было построено на платформе AMPP или 
имело к ней отношение. Так, существенное обновление 

претерпела облачная система автоматизации вещания 
Playout X, а также решение для управления медиаактива-
ми и совместной работы Framelight X.

Playout X получила такие новые функции, как повышение 
устойчивости при вещании на несколько регионов, средства 
управления экстренными новостными выпусками, интегра-
ция с инновационными рабочими процессами. Эти новые 
возможности ускоряют подготовку контента к выдаче в эфир 
и обеспечивают более жесткие условия проверки материа-
ла на соответствие установленным требованиям.

Что касается Framelight X, то это решение дополнено 
опциями интеграции. В частности, инструмент Mync для 
ввода и регистрации файлов теперь полностью интегриро-
ван в Framelight X, благодаря чему формируется удобный 
канал обмена контентом между съемочными группами на 
месте событий и центральным комплексом. Аудиовизуаль-
ный материал, снятый вне студии, мгновенно становится 
готовым к выдаче в эфир, поиску и монтажу в Framelight X. 
Двунаправленная интеграция означает, что активы могут 
регистрироваться и публиковаться немедленно, подвер-
гаться монтажу без копирования и размещаться на вре-
менных шкалах EDIUS для чистового монтажа.

Кроме того, Framelight X обеспечивает полностью децен-
трализованные ввод контента и управление им, что можно 
делать из любого места, где есть подключение к Интернету. 

Помимо новых и обновленных программных средств 
для AMPP, компания демонстрировала и аппаратные но-
винки, ранее дебютировавшие на NAB 2025, включая ка-
меры, видеомикшеры, платы ввода/вывода, системы за-
медленных повторов и др.

Лейтмотивом экспозиции Lawo были гибкие, универ-
сальные динамичные рабочие процессы, в основном на 
базе IP. В частности, речь идет об инициативе Dynamic 
Media Facility, предложенной Европейским вещательным 
союзом (EBU). На стенде демонстрировался первый в 
Европе вариант такого динамичного медиакомплекса. Его 

Демонстрация возможностей AMPP на стенде Grass Valley
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ядром служил серверный кластер общего назначения, 
а стек технологий выбирался с помощью четырех кно-
пок-звонков. Одним нажатием можно было изменить функ-
ционал комплекса. На три кнопки были назначены типовые 
конфигурации, содержащие оптимизированное сочетание 
приложений HOME Apps с теми или иными настройками.

Весь функционал обеспечивался HOME 4.0 – новейшей 
итерацией IP-платформы Lawo для управления вещательны-
ми инфраструктурами. В HOME 4.0 добавлено много нового, 
включая упрощенную модель лицензирования, созданную в 
соответствии с эксплуатационными и финансовыми реалия- 
ми сегодняшних динамичных технологических комплексов. 
Новая система облегченных лицензий HOME Pass предпола-
гает использование такой лицензии для каждого активно ис-
пользуемого устройства или приложения, благодаря чему ве-
щатели могут эффективно управлять расходами, связанными 
с эксплуатацией их инфраструктур. Сама платформа HOME 
теперь стала бесплатной, а оплата взимается только за ис-
пользуемые устройства, сервисы и приложения. Лицензии 
HOME Pass доступны для бессрочного приобретения или по 
кредитной модели FLEX, что удобно для случаев, когда крат-
ковременно требуются дополнительные возможности, либо 
когда рабочие процессы пользователя регулярно меняются.

Существенная модернизация коснулась шлюза .edge, 
для которого вышло обновление ПО v3.2, что поможет его 
пользователям сочетать шлюзовый функционал системы с 
возможностями обработки непосредственно на граничной 
точке сети. К примеру, стали возможными функции кодиро-
вания/декодирования JPEG-XS в сочетании с транспортом 
медиаданных, двунаправленным преобразованием SDI/IP 
и IP/IP применительно к цветокоррекции, кадровой синхро-
низации, обеспечения совместимости сигналов 3G и UHD 
в рамках одной системы (3G UHD Gearboxing) и др.

Обладая самой высокой плотностью портов 3G-SDI 
в отрасли, .edge обеспечивает долгосрочную гибкость 
и перспективность применения. В связке с платформой 
HOME этот шлюз-процессор способен формировать не-
сколько полиэкранных мозаик на базе proxy-сигналов, 
которые сам генерирует, и выполнять настройки параме-
тра Dynamic Receiver в приложении HOME Multiviewer, 
чтобы каждый элемент мозаики имел минимально воз-
можное разрешение изображения при максимальном 
его качестве.

Еще одна новость компании заключается в запуске 
Lawo Workspaces – новаторском дополнении к экосистеме 
HOME. По сути, это набор удобных и эффективных поль-
зовательских интерфейсов на базе HTML5, обеспечиваю-
щих работу с приложениями HOME. Они дают операторам 
доступ к вещательным инструментам с любого устройства, 
поддерживающего современный web-браузер, будь то но-
утбук, смартфон, планшет или даже гарнитура дополнен-
ной реальности.

Интерфейсы характеризуются высоким быстродействи-
ем, надежной защитой и отсутствием привязки к каким-ли-
бо аппаратным средствам, что делает их оптимальными 

Кнопки-звонки для формирования стека технологий

Демонстрация динамичных рабочих процессов
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для дистанционно действующих съемочный групп, персо-
нала аппаратной, операторов на месте событий. Защита и 
шифрование потока данных выполняются непосредствен-
но в среде HOME.

Что касается набора микросервисов HOME, то он по-
полнился приложением HOME Power Core – виртуализи-
рованным DSP для универсальных радиовещательных 
процессов. Это программная версия аппаратного про-
цессора Power Core, предназначенная для вещательных 
IP-инфраструктур, где гибкость, экономия пространства и 
масштабируемость являются ключевыми факторами. При-
ложение обладает тем же функционалом, что и его аппа-
ратный предшественник, будучи оптимальным для таких 
консолей Lawo, как crystal, diamond и crystal Clear.

Функционирует HOME Power Core на основе стан-
дартных COTS-серверов и существует в трех версиях – 
Compact, Large и XL, что позволяет подобрать нужную в 
зависимости от требуемой мощности обработки и экс-
плуатационных особенностей. Приложение поддержива-
ет форматы RAVENNA/AES67 и ST2110 в их исходном 
виде, а в ближайшем будущем добавится поддержка 
Dante, NDI и SRT.

В целом же, вся экосистема Lawo HOME быстро эволю-
ционирует, радуя пользователей новыми возможностями 
буквально ежемесячно. 

Но и «железные кони» Lawo тоже не остаются без вни-
мания разработчиков компании. Для микшерных консолей 
серии mc² выпущена версия ПО 12.2.0, расширяющая воз-
можности работы со звуком. В частности, появилась ин-
теграция с системами управления рабочими процессами 
VSM, которая достигается на базе функции Audio Matrix 
Control через HOME API.

Улучшен функционал управления Channel Display за 
счет возможности выбирать до трех различных экранов 
Mini Display на одном общем экране для более оператив-
ного получения информации. Новый стандартный модуль 
7-полосного эквалайзера содержит три динамические по-
лосы, позволяя точнее настроить звук, особенно в про-
цессе прямых трансляций. Более того, пользовательские 
кнопки рядом с фейдерами теперь позволяют операторам 
переключать банки и слои напрямую с фейдерной панели, 
что сокращает время на навигацию по меню, что важно на 
прямых трансляциях.

А посетители, которые заняты в радиовещании, с удо-
вольствием узнали о новой версии ПО Radio 8.2, в котором 
добавлена лицензия XL для активации режима дискрети-
зации с частотой 96 кГц.

И, наконец, модернизирован пользовательский интер-
фейс VisTool, в котором теперь есть функции расширения 
модуля назначения источников, поля прямого ввода текста 
для ускоренной конфигурации, повышенная эффектив-
ность сенсорного управления и улучшенные механизмы 
визуального отклика на действия с сенсорным экраном.

Завершить эту часть репортажа с IBC 2025 хочу инфор-
мацией о новинках компании Riedel Communications – 
одной из наиболее динамично развивающихся и, без пре-
увеличения, креативных, особенно когда дело касается 
представления своих новых разработок или расширения 
сферы деятельности. В первой статье я уже рассказывал, 
как был обставлен анонс приобретения hi human interface 
у компании Broadcast Solutions – в виде театрализованного 
представления с участием куклы Томаса Риделя (основате-
ля и руководителя Riedel Communications) и куклы Стефана 
Бредера (генерального директора Broadcast Solutions).

Три экрана Mini Display на общем поле отображения
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Сам hi human interface был создан компанией 
Broadcast Solutions в 2018 году и представляет собой 
не привязанный к платформе слой управления на базе 
web-браузера, позволяющий операторам управлять 
широким спектром устройств, включая матричные ком-
мутаторы видеосигналов, полиэкранные процессоры, 
видео- и аудиомикшеры, CDN-контроллеры сторонних 
производителей и др. Все это делается в удобном на-
страиваемом интуитивно понятном интерфейсе. Кото-
рый к тому же обладает способностью автоматического 
обнаружения устройств, не требует настройки при раз-
вертывании, опирается на распределенную архитектуру 
и легко масштабируется от конфигурации на одном ноут-
буке до облачных систем уровня enterprise.

Как отметил Томас Ридель, в его компании рады при-
обретению и тому, что весь коллектив, занимающийся 
этим интерфейсом, вольется в дружную семью Riedel 
Communications. А сам интерфейс будет интегрирован в 
обширный портфель решений компании, от чего выиграют 
в первую очередь пользователи.

Не обошлось и без новых устройств – семейство средств 
беспроводной служебной связи Bolero пополнилось прие-
мопередатчиком Bolero Mini – самым миниатюрным в порт-
феле компании на сегодняшний день. Он создан в ответ 
на потребность пользователей в мобильном, легком и ком-
пактном терминале. Несмотря на малые габариты, устрой-
ство сохранило весь функционал своего полноразмерного 
собрата, будучи по размерам и массе меньше среднеста-
тистического смартфона. Такие массогабаритные параме-
тры делают Bolero Mini оптимальным для артистов на сце-
не, рабочих сцены и вообще всех, кому требуется свобода 
движения в процессе работы.

С учетом массы 165 г и толщины всего 28 мм, Bolero 
Mini вполне можно считать своего рода эталоном миниа-
тюризации в сфере оборудования для служебной связи. 

Приемопередатчик можно закрепить на одежде, носить 
под пиджаком или подвесить на шейном ремешке, – тон-
кий силуэт устройства и темно-серый цвет корпуса делают 
его практически незаметным.

При этом, как отмечалось, Bolero Mini обладает всем 
функционалом полноразмерного Bolero и применим во 
всех трех сетевых режимах. В режиме Bolero Integrated 
он четко взаимодействует с инфраструктурами на базе 
цифровой матрицы Artist, позволяя в полной мере пользо-
ваться маршрутизацией, резервированием и обширными 
возможностями подключения, как это делается на крупней-
ших международных прямых эфирах. В этом режиме сеть 
может содержать до 250 приемопередатчиков, а к каждой 
антенне подключаются до 10 из них за счет эффективного 
управления рабочей полосой частот.

Режим Bolero Standalone Link отличается простотой 
plug-and-play и оптимален для небольших прямых транс-
ляций, краткосрочных проектов или когда требуется под-
ключить Bolero к другим системам без использования 
матрицы Artist. А в рабочих процессах на базе IP-стан-
дартов режим Bolero Standalone 2110 (AES67) дает поль-
зователям возможность формировать сеть SMPTE ST 
2110/AES67 без применения Artist. Подключение к стан-
дартным IP-антеннам Bolero обеспечивает интеграцию 
Bolero Mini в любую беспроводную систему связи Bolero, 
а сам новый приемопередатчик выпускается в версиях 
1,9 ГГц DECT и 2,4 ГГц.

Вне зависимости от версии, Bolero Mini содержит четы-
ре программируемые кнопки, регуляторы громкости и ми-
ниатюрный нажимной самофиксирующийся разъем. Есть 
также встроенный интерфейс Bluetooth для беспроводного 
соединения с гарнитурой или смартфоном, а также модуль 
Touch&Go NFC для регистрации устройства.

Окончание следует

Приемопередатчик Bolero MiniТомас Ридель (слева) и Стефан Бредер со своими куклами
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