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М ногие специалисты медиаиндустрии помнят, что к 
интерфейсу HDMI, когда он только появился, отно-

шение со стороны профессионального сообщества было, 
мягко говоря, осторожным, если не сказать, пренебрежи-
тельным. Еще бы – бытовой интерфейс с ненадежным 
разъемом без фиксации штекера в гнезде, с весьма огра-
ниченным по длине кабелем, ну и так далее.

Со временем оказалось, что HDMI не так уж плох, как 
изначально думали, а в некоторых случаях вообще опти-
мален по сравнению с тем же SDI. Он проще, дешевле, об-
ладает более высокой пропускной способностью и может 
успешно применяться, например, для подключения мони-
торов, как интерфейс вывода сигнала в видеокамерах сред-
него и нижнего ценовых сегментов, а также для сопряже-
ния бытовых и полупрофессиональных аудиовизуальных 
устройств со студийными и внестудийными профессио- 
нальными трактами. Да и подать контент из компьютера в 
тракт по HDMI тоже вполне удобно. Равно как отобразить 
сигналы SDI на дисплеях со входом HDMI либо записать 
на соответствующий рекордер.

Осознав все это, а также почувствовав запрос на устрой-
ства, преобразующие сигналы SDI в HDMI и обратно, про-
изводители оборудования в разных странах мира начали 
разрабатывать и выпускать продукцию этого назначения. 
Не осталась в стороне и петербургская компания «Про-
фитт», всегда чутко реагирующая на запросы пользовате-
лей и технологические инновации.

В результате конструкторы «Профитт» стали разра-
батывать и выпускать различные преобразователи сиг-
налов 3G/HD/SD-SDI в HDMI и обратно. Относительно 
недавно подобные устройства появились и в составе 
универсальной многофункциональной системы ProBox, 

объединяющей компактные автономные устройства того 
или иного функционала и назначения.

Речь идет о двух моделях – PBX-SDH-313 и PBX-
HDS-314. Первая предназначена для преобразования 
сигналов 3G/HD/SD-SDI в HDMI, а вторая – для обратного 
преобразования. Конвертация выполняется без изменения 
формата исходного сигнала, то есть 1080p SDI преобразу-
ется в 1080p HDMI, а SD-SDI – в SD HDMI.

Теперь чуть подробнее о каждой из моделей. PBX-SDH-313 
конвертирует сигнал 3G/HD/SD-SDI в HDMI с сохранением 
входного формата. Конвертер рассчитан на круглосуточную 
работу в отапливаемом помещении, получает питание по 
USB, снабжен индикатором потери сигнала на входе SDI, спо-
собен автоматически определять стандарт входного сигнала 
SDI и извлекать аудио из двух групп этого сигнала.

На входе поддерживаются SDI-сигналы всех стандартов 
в диапазоне 625i50...1080p60. Для сигналов выполняется ав-
томатическая коррекция потерь в кабеле – до 120/140/400 м 
в зависимости от стандарта 3G/HD/SD-SDI соответственно. 
Преобразователь снабжен входом и выходом SDI (сквозной 
тракт) на разъемах BNC, что позволяет подать входной сиг-
нал SDI далее на то или иное устройство либо в тракт, полу-
чив одновременно и выходной сигнал HDMI. Это может быть 
полезно, к примеру, когда в той или иной точке тракта SDI 
нужно организовать мониторинг с помощью HDMI-дисплея.

Входной сигнал сначала проходит коррекцию потерь в 
кабеле, затем к нему применяется восстановление такто-
вой частоты, после чего восстановленный сигнал подается 
на выход SDI и параллельно на декодер, формирующий 
20-разрядный поток 4:2:2, который затем с помощью со-
ответствующего кодера преобразуется в выходной сигнал 
HDMI, содержащий также две звуковые группы, извлечен-
ные из входного сигнала SDI. Порт USB устройства служит 
для изменения его настроек и подачи питания +5 В. Стан-
дарт сигнала на входе определяется автоматически.

На передней панели преобразователя расположены 
светодиодные индикаторы, информирующие о его состоя- 
нии. В частности, зеленое свечение индикатора рядом со 
входом SDI свидетельствует о наличии входного сигнала и 
его соответствии стандартным параметрам, а красное – об 
отсутствии сигнала или о выходе его параметров за допус- 
тимые пределы. Есть также индикатор питания.

PBX-SDH-313 собран в компактном корпусе размерами 
103×52×33 мм, имеет массу 300 г, а питание получает от 
выносного адаптера с выходным напряжением 5 В и на-
грузочной способностью 1 А. Адаптер входит в комплект 
поставки.

Для настройки конвертера его можно подключить к ком-
пьютеру по USB, чтобы проверить состояние входного сиг-
нала и задать требуемые параметры, в том числе и для 
коммутации звуковых сигналов.
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А PBX-HDS-314 выполняет обратное преобразование –  
HDMI в 3G/HD/SD-SDI. Он практически идентичен PBX-
HDS-313 по возможностям, размерам и функционалу. В 
части работы со звуком устройство способно извлекать 8 
каналов аудио из входного сигнала HDMI и внедрять их в 
выходной сигнал SDI. По спектру поддерживаемых стан-
дартов разложения разницы между конвертерами нет. Эта 
модель тоже обеспечивает коррекцию потерь в кабеле 
длиной до 10 м.

Но есть и различия – отсутствует сквозной тракт HDMI, 
что компенсируется вторым выходом SDI. Массогабарит-
ные показатели обоих преобразователей одинаковы, рав-
но как и параметры питания.

Исходя из возможностей, функций и характеристик этих 
конвертеров, можно уверенно говорить, что они являются 

удобными и эффективными инструментами для примене-
ния в самых различных ситуациях, будь то организация 
временного или постоянного мониторинга в той или иной 
точке SDI-тракта, сопряжение оборудования с интерфей-
сами HDMI и SDI, подача сигналов одного типа в тракт 
другого типа и т. д. Во многих случаях данные преобра-
зователи окажутся полезными, тем более что они необре-
менительны в хранении и транспортировке, а также могут 
быть размещены так, что их не будет видно, например, по-
зади монитора. Более того, в случае размещения преобра-
зователя рядом с монитором даже штатный внешний блок 
питания может не понадобиться, достаточно будет подать 
питание по USB от соответствующего порта монитора. В 
качестве монитора применимы как профессиональные, 
так и бытовые дисплеи, в том числе и телевизоры.
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