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К омпания Canon продолжает развивать линейку 
беззеркальных камер EOS R, которые стали 

настоящими «рабочими лошадками» для много-
численной армии создателей медиаконтента. В 
начале ноября была представлена новая мо-
дель EOS R6 Mark III – полнокадровая беззер-
кальная камера, вобравшая в себя все лучшее 
от камер серий 5 и 1. В результате получил-
ся профессиональный съемочный аппарат с 
гибридным функционалом, оптимальный для 
широкого круга пользователей – фотографов, 
видеографов и других профессионалов, соз-
дающий фото- и видеоконтент в самых разных 
жанрах, от портретов до спортивной съемки и 
стриминга в соцсетях.

Возможности новой камеры действительно 
широки – она способна выполнять фотосъем-
ку в разрешении 32,5 Мпк со скоростью до  
40 кадр/с, в том числе с предварительной за-
писью в буфер, что позволяет не упустить важ-
ный момент. Применительно к видео все тоже на 
высоте – кривая гаммы Log 2, высокоскоростная съемка 
4Kp120 для получения эффекта замедленного воспроиз-
ведения, высококачественная передискретизация 4Kp60, 
запись в формате 7K RAW со скоростью до 60 кадр/с и в 
формате 7K 30p в режиме Open Gate. Этот функционал 
делает камеру универсальной не только для съемки, но и 
для последующей обработки снятого материала.

EOS R6 Mark III оснащена полнокадровым 32,5-мега-
пиксельным фирменным сенсором CMOS, разрешение ко-
торого на 34% выше, чему у сенсора модели EOS R6 Mark 
II и на 61% выше, чем у EOS R6 – родоначальницы серии. 
Данные с сенсора поступают на мощный процессор DIGIC 
X, который, помимо обработки изображения, отвечает и за 
функцию Dual Pixel CMOS AF II, координированную стаби-
лизацию (сочетание функций стабилизации объектива и 
камеры) и др.

Система фокусировки Dual Pixel CMOS AF II способ-
на распознавать различные объекты в кадре, включая 
людей и транспортные средства, а также позволяет за-
давать приоритет фокусировки на зарегистрированных 
людях. Для регистрации нужно просто сделать снимок че-
ловека и зарегистрировать его в камере, после чего этот 
человек будет в приоритете для фокусировки, даже если 
в кадре есть несколько человек. Зарегистрировать можно 
до 10 человек.

Что касается автоматической фокусировки при видео-
съемке, то алгоритмы наведения на резкость Movie Servo 
AF здесь такие же, как в цифровых кинокамерах EOS C400 
и C80. А для записи материала теперь можно использо-
вать карту памяти CFexpress Type B в дополнение к карте 

SD типа UHS-II V90 – по одному слоту для каждой. Ем-
кость карты CFexpress Type B может достигать 8 ТБ, что 
фактически избавляет от необходимости замены носителя 
в рамках одной съемочной смены.

Максимальный формат съемки и записи видео на кар-
ту памяти – 7Kp60 в 12-разрядном кодеке Canon RAW 
Light Movie, а на внешний рекордер можно записать видео 
7Kp30 ProRes RAW. Есть режим Open Gate, когда сканиру-
ется вся площадь сенсора, а изображение формируется в 
формате 3:2 с записью видео как покадровой последова-
тельности. Это самый «тяжелый» формат, зато на стадии 
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монтажа и обработки из такого материала можно получить 
любой другой, в том числе вертикальный 9:16, стандарт-
ные 16:9 и 4:3, а также нестандартные 1:1 и 4:5.

Что касается высокоскоростной съемки, то она возможна 
со скоростью до 120 кадр/с в режиме 4K и до 180 кадр/с в 
режимах 2K и HD (1080p). Камера теперь также поддержи-
вает 4K в версиях UHD и DCI 4K, что делает ее пригодной 
для съемки как телевизионного, так и кинематографиче-
ского контента.

Камера содержит 14 встроенных цветовых фильтров, 
позволяющих придать изображению нужный оттенок и 
скорректировать тональные характеристики. Правда, 
фильтры применимы только к фотоснимкам и видео в фор-
мате MP4. В целом, не удивительно, поскольку видео без 
компрессии или с минимальной компрессией предназна-
чено для последующей интенсивной обработки, а потому 
должно оставаться в своем исходном виде, максимально 
не видоизмененным. Пользователь также имеет возмож-
ность выбрать кривую гаммы и цветовое пространство из 
списка Canon Log 2, Canon Log 3, HLG, PQ, Canon 709, 
BT.709 Standard. В режиме Canon Log 2 при съемке видео 
обеспечивается динамический диапазон не менее 15 сто-
пов. Есть возможность применения таблиц 3D LUT, пере-
давать которые в камеру можно с помощью приложения 
Canon Camera Connect, для которого эта функция – новая.

Теперь немного об эксплуатационных особенностях каме-
ры. Она снабжена 0,5" электронным видоискателем разре-
шением 3,69 млн точек, который обеспечивает обзор всего 
изображения, обладает 0,76-кратным увеличением и харак-
теризуется дистанцией от глаза до окулярной линзы 23 мм, 
что позволяет комфортно снимать людям, носящим очки.

Кроме видоискателя, есть шарнирно закрепленный 3" 
ЖК-дисплей разрешением 1,62 млн точек. Ему присущи 
регулируемая яркость и четыре выбираемых пользовате-
лем цветовых тональных режима отображения. Дисплей –  
сенсорный, благодаря чему служит удобным пользова-
тельским интерфейсом, с помощью которого можно вы-
полнять мониторинг, выбирать объект фокусировки, взаи- 
модействовать с меню, делать фотоснимки, запускать ви-
деозапись и т. д.

Для повышения точности настроек в камере предусмо-
трены разные инструментальные средства мониторинга 
экспозиции, такие как Zebra, False Color и осциллограмма. 
Есть также простые в применении режимы автоматичес- 
кой съемки SCN (Special Scene) как для фото, так и для 
видео, такие как Movie для крупных планов, Smooth для 
съемки кожи, Movie IS и HDR Movie. А для фотосъемки чис-
ло таких режимов достигает 14. В данных режимах камера 
автоматически настраивает цветовую температуру, баланс 
по белому и другие параметры съемки.

Широки возможности камеры и в плане взаимодей-
ствия с внешним миром. EOS R6 Mark III содержит 
двухдиапазонный (2,4 и 5,0 ГГц) модуль Wi-Fi, модуль 
Bluetooth, встроенную функцию передачи данных по 
FTP, быстрее связывается с приложением Canon Camera 
Connect, способна формировать канал связи с облака-
ми frame.io, Adobe Lightroom, Photoshop, Google Drive, 
Photos и другими. 

Возвращаясь к стабилизации изображения, нужно от-
метить, что камера обладает функцией автоматического 
определения горизонтального положения, что отобража-
ется на дисплее и видоискателе, помогая пользователю 
точно расположить камеру при съемке. А при использова-
нии совместимых объективов обеспечивается и коррекция 
«дыхания» при переводе фокуса.

Камера получилась вполне надежной – проведенные 
компанией тесты показали, что затвор выдерживает 500 
тыс. циклов. Корпус из магниевого сплава и поликарбоната 
хорошо отводит тепло от внутренних компонентов, а также 
хорошо защищен от пыли и влаги. 

В завершение хочется отметить прошивку с функциона-
лом покадровой анимации – Stop Motion Animation. Она не 
базовая, а расширенная, поэтому и камера с такой прошив-
кой продается дороже. Прошивка повышает разрешение со 
стандартного 960×640 до 1920×1280 при просмотре изобра-
жения на дисплее, позволяя точнее фокусироваться в рам-
ках увеличенного кадра, когда работа ведется в сочетании 
с каким-либо совместимым ПО, например, Dragonframe. 
Среди других функций есть Live View Manual Focus Peaking, 
Focus Position Memory и Aperture Lock.

Изображение, снятое камерой EOS R6 Mark III
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