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К омпания RØDE хорошо известна своим высококаче-
ственным и при этом доступным широкому потребите-

лю аудиооборудованием, в том числе беспроводными ми-
крофонами. Примерно в середине 2025 года ассортимент 
этих устройств пополнился еще одной довольно интерес-
ной моделью – приемником Wireless Micro для беспро- 
водных микрофонов компании, о котором журнал уже 
вкратце рассказывал. 

В конце октября RØDE анонсировала полноценную си-
стему Wireless Micro, сделав ее полнофункциональной и 
универсальной, добавив к приемнику два микрофона-пе-
редатчика, а в максимальной версии Camera Kit – еще ка-
бель для подключения к камерам и меховые ветрозащит-
ные колпачки для передатчиков.

Система теперь содержит миниатюрные приемник и 
два микрофона-передатчика, позволяя записывать высо-
кокачественный звук при съемке контента на смартфон 
или камеру. Благодаря опции подключения к смартфону 
без использования кабеля и совместимости практически 
со всеми современными камерами начинать запись можно 
буквально в течение нескольких секунд. «Умная» техно-
логия GainAssist отвечает за точную настройку уровней в 
зависимости от условий, в которых ведется работа, а воз-
можность функционирования до 21 ч от аккумуляторной 
батареи (с учетом встроенной в зарядный футляр) упро-
щает длительную работу там, где нет доступа к электросе-
ти или иным источникам электроэнергии.

Устройства Wireless Micro автоматически устанавлива-
ют связь друг с другом сразу после извлечения из зарядно-
го футляра – даже включение происходит автоматически. 
Передатчики содержат встроенные микрофоны, у них на 
корпусе есть прищепки и магнитные крепления для фик-
сации на одежде. Спустя несколько секунд комплект уже 
готов к использованию. Управление Wireless Micro пре-
дельно просто – все выполняется автоматически, так что 
пользователю не нужно тратить время на настройку тех 
или иных параметров.

Встроенные в передатчики микрофоны помещены в 
так называемые акустические камеры, конструкция ко-
торых в настоящее время проходит процедуру патенто-
вания. Эти камеры разработаны специально для того, 
чтобы получать предельно чистый разборчивый звук с 
одновременным подавлением шума ветра и всплесков 
при произнесении взрывных согласных. В сочетании с 
технологией GainAssist, которая автоматически настраи- 
вает уровни сигналов, система обеспечивает формиро-
вание чистого сбалансированного аудио в самых различ-
ных ситуациях.

Wireless Micro – это эффективный инструмент для тех, 
кто выбрал мобильный стиль создания медиаконтента. 
Очень легкий и компактный, с защищенными от брызг пе-
редатчиками и способностью работать до 21 ч без подза-
рядки, этот комплект будет полезен как в помещении, так и 
под открытым небом.

Встроенная в миниатюрный корпус передатчика при-
щепка надежно фиксирует устройство на одежде, напри-
мер, на воротнике. Если же нужно закрепить передатчик в 
ином месте, то для этого есть мощное магнитное крепле-
ние. Ну а поскольку устройства выпускаются как в белых, 
так и в черных корпусах, пользователь может выбрать, ка-
кой именно ему подходит, исходя из своих предпочтений и 
цветовой гаммы одежды.

Если базовый комплект Wireless Micro оптимизирован 
для использования со смартфонами, то расширенный 
комплект Camera Kit дает возможность применять ми-
крофоны в сочетании практически с любой камерой. На-
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дежная связь двух передатчиков с приемником позволяет 
записывать высококачественные интервью и диалоги. Для 
подключения к камерам в комплект входит кабель, соеди-
няющий выход приемника с аудиовходом камеры.

Кстати, в некоторых случаях микрофоны-передатчики 
Wireless Micro можно использовать вообще без штатного 
приемника, опираясь на Bluetooth. Система позволяет пе-
редатчикам подключаться к смартфонам Apple по этому 
интерфейсу, для чего на смартфон устанавливается при-
ложение RØDE Capture. Данный вариант предусмотрен 
для случаев, когда съемка начинается спонтанно и у поль-
зователя нет времени на подключение приемника. Но и в 
такой конфигурации качество звука остается по-прежнему 
высоким.

Краткого описания заслуживает и приложение RØDE 
Capture. Это простое в использовании iOS-приложение 
для видеосъемки, обладающее богатым функционалом, 
в том числе и применительно к работе со звуком. Оно 
позволяет напрямую из интерфейса управлять совмес- 
тимыми микрофонами RØDE в процессе записи про-
фессионального аудио. В нем также есть двухкамерный 
режим, когда экран смартфона либо делится пополам 
для отображения обоих видеосигналов, либо применя-
ется вариант «картинка в картинке». В этом режиме од-

новременно работают фронтальная и тыльная камеры 
смартфона, чтобы пользователь мог снимать интервью 
или свой комментарий к тому, что снимает основная ка-
мера. Нужно иметь в виду, что приложение совместимо 
только с устройствами на базе iOS и только с версией 16 
и более свежей.

Теперь вкратце об основных технических характеристи-
ках Wireless Micro. В базовый комплект входят зарядный 
футляр со встроенной батареей типа power bank. Микро-
фоны обладают круговой диаграммой направленности и 
ровной АЧХ в диапазоне 20...20000 Гц. Они выдерживают 
максимальное звуковое давление 135 дБ, характеризуют-
ся эквивалентным А-взвешенным уровнем шума 21 дБА и 
отношением сигнал/шум 73 дБ. Дальность действия в пре-
делах прямой видимости может достигать 100 м. Для под-
ключения приемника к Android-смартфонам и новейшим 
iPhone есть интерфейс USB-C, а для соединения с более 
ранними моделями iPhone – модуль с разъемом Lightning. 
В расширенный комплект Camera Kit входит еще и кабель 
с 3,5-мм штекерами на концах для подключения к соответ-
ствующему входу камеры.

Аналого-цифровое преобразование выполняется с час- 
тотой дискретизации 48 кГц и разрядностью 24 бита. Соб-
ственных аккумуляторов передатчиков и приемника хвата-
ет примерно на 7 ч непрерывной работы. Аккумуляторы в 
устройствах литиево-ионные, заряжаемые через зарядный 
футляр с контактными группами Pogo-pin. Зарядка самого 
футляра выполняется от стандартного источника напряже-
нием 5 В при потребляемом токе 0,1 А.
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