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К омпания Zoom хорошо известна своим аудиообору-
дованием, хотя только им ассортимент продукции не 

ограничивается. Но все же именно устройства для рабо-
ты со звуком составляют основу деятельности компании. 
Недавно Zoom выпустила PodTrak P4next – многофункцио-
нальный прибор, ориентированный на сферу подкастинга, 
который получает все более широкое распространение. 
Новинка, несомненно, заслуживает внимания.

PodTrak P4next содержит четыре входа на разъемах XLR 
и характеризуется инновационными функциями следующе-
го поколения, к числу которых относится и шумоподавление 
на базе искусственного интеллекта. Кроме того, в арсена-
ле устройства есть функции коррекции тона (тембра), ком-
прессии голоса и др., что позволяет придать подкасту ве-
щательное звучание, приложив для этого минимум усилий.

Функция AI-шумоподавления заключается в том, что 
пользователь имеет возможность «научить» систему от-
личать звуки голоса от шума, и на основе этого обучения 
выполняется удаление шума, благодаря чему остается 
только чистая, естественная и разборчивая речь со всеми 
интонационными подробностями. Эта функция полезна, 
когда подкастинг или запись звука проводится не в студий-
ной тишине, а, например, на улице, в кафе, другом про-
странстве, где есть неконтролируемый шум, от которого 
невозможно избавиться.

А функция коррекции тональной окраски тембра позво-
ляет добиться оптимального звучания голоса с помощью 
частотной коррекции и уменьшения чрезмерного звучания 
свистящих и шипящих звуков речи (de-essing), за счет чего 
звучание становится менее резким, а речь – более теплой, 
чистой и разборчивой.

Встроенный компрессор поддерживает четкое сба-
лансированное звучание подкаста, сглаживая внезапные 
всплески громкости, вызванные, например, смехом или 
излишне экспрессивными возгласами. А тихие фрагменты 
становятся лучше слышимыми.

Четыре микрофонных входа P4next обеспечивают усиле-
ние до +70 дБ каждый, что позволяет подключать к ним са-
мые разные микрофоны, в том числе и конденсаторные, по-
скольку на всех входах поддерживается фантомное питание 
48 В. Так как устройство очень компактно и универсально по 
питанию, его можно взять с собой практически куда угодно и 
проводить подкасты из любого места, где есть подключение к 
сети. А для предварительной записи и это не требуется. Для 
питания можно использовать два элемента типоразмера AA, 
которые устанавливаются в отсек на нижней стороне устрой-
ства, либо подать питание по USB от внешнего 
аккумулятора или шины компьютера. 
Наконец, есть возможность подклю-
чить внешний блок питания мощно-
стью 12 Вт и выше.

К подкасту можно подключить до двух дистанционно 
расположенных гостей, используя для этого интерфей-
сы USB, Bluetooth (через адаптер BTA-2) или вход TRRS. 
К оставшимся трем микрофонным входам подключают-
ся микрофоны ведущего и его локальных гостей, что в 
сумме позволяет задействовать в подкасте до пяти че-
ловек. Встроенная функция микс-минус автоматически 
устраняет эхо и обратную связь. В наличии четыре выхо-
да на наушники с раздельной регулировкой уровня для 
каждого из них.

PodTrak P4next – миниатюрная 
станция для подкастинга
По материалам Zoom
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На панели управления устройства расположены экран, 
отображающий уровни звука и настройки, кнопки управ-
ления записью и воспроизведением, регуляторы уровня 
в микрофонных каналах, регуляторы громкости в наушни-
ках, кнопки отключения микрофона в каждом из каналов.

Не позабыт и вариант применения P4next в системах 
для видеостриминга. В частности, запись звука ведется с 
частотой дискретизации 48 кГц и разрядностью 24 бита –  
стандартными параметрами для видеопроизводства. А 
если подключить P4next к смартфону, то можно внедрять 
звук профессионального качества непосредственно в сни-
маемое с помощью смартфона видео, причем без како-
го-либо последующего монтажа. Все это справедливо и 
для стриминга в режиме реального времени.

На панели управления есть также четыре специализиро-
ванные кнопки для вызова звуковых эффектов – заставок, 
джинглов, звуков смеха, иных сэмплов. Образцы звуков мож-
но записывать напрямую в P4next или загружать извне. Если 
же подключить P4next к компьютеру, планшету или иному 

устройству по USB-C, то он начинает работать как аудиоин-
терфейс, с помощью которого можно вводить в компьютер 
аудиосигналы для последующей записи или стриминга. Есть 
совместимость с платформами на базе Windows, MacOS, iOS 
и Android, причем с полной многодорожечной поддержкой.

Что касается записи аудио, то аппарат производит за-
пись как полностью готового к публикации микса, так и всех 
отдельных каналов, что может быть нужно для последую-
щей улучшенной обработки. Весь контент сохраняется на 
карте памяти microSD, для которой есть слот. Емкость кар-
ты памяти может достигать 2 ТБ.

Удобно, что в P4next применяются голосовые подсказки, 
упрощающие навигацию по меню и использование органов 
управления. Пользователь слышит подсказки в наушниках.

Основные технические характеристики PodTrak P4next:
	 число входов – 4×XLR (моно/стерео) с фантомным пита-
нием 48 В;

	 число выходов – 4×TRS (на наушники, стерео);
	 разъем подключения смартфона – TRRS;
	 эффекты – коррекция тембра, компрессия, AI-шумопо-
давление;

	 максимальное число одновременно записываемых тре-
ков – 11;

	 максимальное число одновременно воспроизводимых 
треков – 2;

	 формат записи – 48 кГц/24 бита;
	 носитель – карта памяти microSDHC/ microSDXC;
	 порт USB-C;
	 аудиоинтерфейс – USB 2.0, 12 входов/2 выхода,  
48 кГц/24 бита;

	 дисплей – 128×64 OLED;
	 питание – 2×AA, USB, внешний БП;
	 максимальная потребляемая мощность – 5 Вт;
	 размеры – 126×120×40 мм;
	 масса с элементами питания – 300 г.
Нет сомнений, что это новейшее детище компании 

Zoom найдет свою аудиторию, и она будет достаточно 
широкой.

Insta360 выпустила action-камеру для сферической съем-
ки X4 Air, способную снимать видео 8K 360°. Камера по-
зволяет менять объектив и содержит средства AI-монтажа. 
В основе модели лежит 1/1,8" сенсор, съемка возможна как 
в сферическом, так и в обычном формате с максимальным 
разрешением 8K и 4K соответственно. Запись видео выпол-
няется в формате MP4 на карту памяти MicroSD, в вариантах 
компрессии H.264 и H.265. В арсенале камеры есть режи-
мы съемки Video, Active HDR, InstaFrame Mode, Timelapse, 
TimeShift, Loop Recording, Road Mode, FreeFrame и Me Mode. 
При массе всего 165 г и размерах 46×113,8×37 мм X4 Air со-
держит интерфейсы Bluetooth и Wi-Fi. Есть встроенный ги-
роскоп и класс защиты, позволяющий погружаться на глу-
бину до 15 м.

Insta360 X4 Air
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