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В 	 статьях, опубликованных в журнале MediaVision 
в 2023 году, я рассказал о телевизионных каме-

рах и ПТС, разработанных ленинградским Всесоюзным 
научно-исследовательским институтом телевидения 
(ВНИИТ). Но первая качественная цветная телевизион-
ная камера была создана руками специалистов именно 
МНИТИ. Макет студийной цветной телекамеры изгото-
вили еще в 1956-1957 гг. в НИИ радио. Камера, разра-
ботанная коллективом под руководством Сергея Васи-
льевича Новаковского (разработчики: В.А. Булдаков –  
ответственный исполнитель, A.И. Разин, Г.В. Жирнова, 
В.И. Мащенко, Г.В. Воронецкий, Н.Ф. Яковлев и др.), 
была выполнена на трех опытных образцах суперорти-
конов ЛИ-201 и работала с системой оптики типа RGB.

С помощью этой камеры осуществлялись первые опыт-
ные передачи цветного телевидения из экспериментальной 

студии в НИИ радио во время II сессии МКЕР в 1958 году, 
а затем в течение года (1959-1960 гг.) проводились регуляр-
ные экспериментальные передачи с ВДНХ. В этих переда-
чах принимали участие дикторы Московского телецентра нa 
Шаболовке: Валентина Леонтъева, Aнна Шилова, Светлана 
Жильцова и московские эстрадные артисты.

Работы по созданию первых цветных телевизионных ка-
мер и канала обработки телевизионных сигналов сыграли 
важную роль в развитии отечественной студийной техники. 
В МНИТИ работа по созданию камер цветного телевидения 
началась в 1963 году, когда большой коллектив разработ-
чиков студийной аппаратуры был переведен из НИИ радио. 
В первых цветных телевизионных камерах МНИТИ исполь-
зовались светоделительные системы типа RGB и YRGB. В 
качестве преобразователей «свет-сигнал» применялись су-
перортиконы диаметром 3" или 4,5" и видиконы диаметром 
1". Выбор оптической схемы построения телевизионных ка-
мер и типа передающих трубок определялся характеристи-
ками последних (разрешающей способностью, отношением 
сигнал/шум, спектральной чувствительностью, габаритами 
и т. д.), которые на тот период времени во многом нe отвеча-
ли требованиям цветного телевизионного вещания, так как 
создавались для черно-белого ТВ. Для проведения работ 
по созданию основных технических средств цветного теле-
визионного вещания в МНИТИ был создан отдел студийной 
телевизионной техники, первой разработкой которого были 
камеры цветного телевидения и видеомониторы для ПТС.
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В первой и второй статьях данного цикла автор 
рассматривал историю и процесс принятия SECAM  
в качестве стандарта цветного аналогового 
телевизионного вещания в СССР, а также уделял 
внимание внедрению самого цветного телевидения 
в практику вещания. В заключительной части 
цикла речь идет об истории создания первой 
отечественной цветной телекамеры.
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Первая камера цветного телевидения «Спектр-1», 
разработанная в МНИТИ в 1963 году (главный кон-
структор B.A. Булдаков, разработчики A.И. Разин, В.И. 
Мащенко, Н.Ф. Яковлев,  И.Г. Александрова, Г.В. Воро-
нецкий, A. Баулин, E.M. Кузнецова)‚ была выполнена 
на трех отечественных суперортиконах ЛИ-202, диаме-
тром 76 мм с цветоделительной системой типа RGВ и 
турелью с четырьмя объективами. С целью получения 
изображения достаточно высокого качества в каме-
ре применялась система принудительной вентиляции 
воздуха для стабилизации температуры мишеней су-
перортиконов, а также система защиты мишеней от за-
печатывания при передаче относительно неподвижных 
изображений.

Все это отрицательно сказывалось на эксплуатаци-
онных характеристиках камеры, в том числе на удоб-
стве управления, размерах и массе камеры. Габариты 
камеры с объективами и видоискателем составляли 
800×450×500 мм при общей массе около 100 кг. Каме-
ра на трех суперортиконах применялась в комплексе 
аппаратуры цветного телевидения с большим экра-
ном, который был установлен специалистами МНИТИ 
в Институте хирургии им. A.A. Вишневского для демон-
страции хирургических операций большой аудитории 
медицинского персонала с целью его обучения. Опыт, 
накопленный в МНИТИ в области создания цветных те-
левизионных камер – экспериментальной «Спектр-4» и 
доработанной для ПТС «Спектр-4П», позволил присту-
пить к выполнению правительственного заказа по разра-
ботке и изготовлению опытной партии студийных камер 
цветного телевидения и оснащению ими TTЦ в Остан-
кино. Отечественная вещательная внестудийная камера 
«Спектр-4», которая вела передачу 7 ноября 1967 года с 
Красной площади, была трехтрубочной.

Из воспоминаний главного конструктора Бориса Певзне-
ра: «Первые цветные камеры, использованные ВНИИТом 
в лабораторном комплексе в 1950-е годы, для передвижки 
не годились из-за больших размеров и веса. Но была экс-
периментальная камера «Спектр-42», разработанная в 
Московском телевизионном институте (МНИТИ) А. И. Ра-
зиным и В. А. Булдаковым, и мы обратились к директору 
МНИТИ Сергею Васильевичу Новаковскому. Доработать 
камеру для использования в ПТС (модель «Спектр-4П») он 
поручил лаборатории Чижикова, где ведущим инженером 
назначили Ольгу Федоровну Миронову. Вот они и потруди-
лись над входившими в состав ПТС тремя камерами, до-
работав их, проведя через производство и доведя до нор-
мальной эксплуатации. А камерный канал (видеотракт, в 
котором проводится сложная обработка трех цветовых 
видеосигналов с камеры) разработала для этих камер ин-
женер ВНИИТа Инна Александровна Воробьева. Настрой-
ка камер двигалась медленно, а 7 ноября приближалось 
быстро. Однажды меня вызвал директор МНИТИ С.В. 
Новаковский и, когда я вошел к нему в кабинет, он, стоя, 
торжественным голосом объявил мне: «Борис Моисее-
вич, поздравляю вас! Принято решение показывать через 
нашу ПТС юбилейное заседание Президиума Верховного 
Совета, ЦК КПСС и Совета Министров СССР». Первым 
моим чувством было недоумение – с чем же тут следует 
меня поздравлять? Затем появилась мысль, что заседа-
нието будет 4 ноября, то есть время настройки аппа-
ратуры сокращается на три дня, а нам и к 7-му дай бог 
успеть. И, наконец, возникло практическое соображение, 
которое я и высказал: а будет ли в зале заседаний доста-
точно света для наших камер? Отличное качество изобра-
жения требует освещенности на объекте 1500...2000 лк,  
а когда объектами являются члены Политбюро, ни о 
каком другом качестве речи быть не могло. На Красной 

Модельный ряд студийных телекамер «Спектр»

Год Модель Описание

19
6

3

Экспериментальная ТВ-
камера «Спектр-2» на трех 
суперортиконах ЛИ-17 или 
ЛИ-201 

Разработка НИИР для студийного и 
внестудийного применения, более 
совершенная, чем «Спектр-1»: 
меньше по габаритам и весу, с 
элементами автоматизации и 
видоискателем уменьшенного 
размера. Ведущие конструкторы – 
В.А. Булдаков, А.И. Разин. 

19
6

5 Экспериментальная ТВ-
камера «Спектр-4» на трех 
суперортиконах ЛИ-213

Разработка МНИТИ, ведущие 
конструкторы – В.А. Булдаков, 
А.И. Разин, В. С. Варыгин. В 1967 
году экспонировалась в Монреале 
(Канада) на Всемирной выставке 
«ЭКСПО-67». Послужила основой 
для разработки внестудийной 
камеры «Спектр-4П» для ПТС ЦТ.

19
6

9

ТВ-камера КТ-103Ц («Спектр-7») 
на четырех трубках (один 
4,5" суперортикон ЛИ-228 и 
три 1" видикона ЛИ-421 или 
плюмбикона диаметром 25 мм) 

Разработка МНИТИ для ОТЦ, гл. 
конструктор – А. И. Разин. Серий-
ный выпуск на заводе «Волна»  
(г. Новгород).

Камерная 
головка 
«Спектр 4»
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Основные показатели камер конца 1960-х – начала 1970-х годов

Тип камеры 
и год начала 
производства

Страна
(Фирма)

Количество и 
типы передающих 

трубок

Чувствительность 
(освещенность на 

сцене), лк

Отношение 
сигал/шум в 

канале яркости, 
дБ

Модуляция сигнала 
яркости на 400 
ТВЛ в центре 
изображения

Габариты без 
объектива, 

мм
Масса, кг

КТ-103Ц,
1969

СССР
115-мм суперортикон 
и 3 25-мм видикона

1500 38 65 830×400×470
120 со съемным 

объективом

Mark-II,
1965

Великобритания
Marconi

4 25-мм 
плюмбикона 

1500 42
100 c апертурной кор-

рекцией
650×357×485 70*

PCP-90,
1968

США
Norelco-CBS

3 25-мм 
плюмбикона 

1000 42
100 c апертурной кор-

рекцией
645×467×500 78

IVC-100
1969

США
3 25-мм видикона 2150 39 35 710×250×320

30 со съемным 
объективом

Mark-III
1970

Великобритания,
Marconi

3 25-мм ледикона 500 45
100 c апертурной кор-

рекцией
600×360×400 34

KCU-40,
1969

ФРГ, Bosch-
Fernsen

3 30-мм 
плюмбикона 

1500 45 40 458×225×300 32

TTV 1515,
1971

Франция,
Thomson CSF

3 30-мм 
плюмбикона 

1000 46 45 440×280×530 35

*Без объектива.
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площади, да еще солнечным утром, о свете мы могли не 
беспокоиться, но что будет в зале? Сергей Васильевич 
сразу разделил мои опасения, тем более что камеры были 
разработаны в его институте. Когда С.В. Новаковский и 
я доложили в Политбюро, что для нормальной работы в 
зале нам требуется такая-то освещенность, сразу воз-
никла проблема. Нам указали, что на этот счет суще-
ствуют специальные нормы, которые запрещают давать 
на членов Политбюро слишком большой свет, чтобы они 
чувствовали себя комфортно, и чтобы у них не выступал 
пот на лицах. Источниками света в залах служили тог-
да мощные лампы накаливания, излучавшие ощутимый 
поток тепла; в первых ТВ-студиях это было серьезной 
проблемой. Не помню точно, какая была названа допусти-
мая норма, что-то около тысячи люкс, но явно ниже того, 
что нам требовалось. Неожиданно для меня возник также 
вопрос: а что там передавать в цвете? Черные пиджаки 
и белые рубашки? Так ли уж в этом случае нужно цвет-
ное телевидение? Да и кто будет его смотреть, когда 
цветных телевизоров еще в продаже не было? Решение 
о передаче юбилейного заседания по цветному ТВ было 
отменено, а С.В. Новаковский тут же получил указание 
провести разработку новых камер с более высокой чув-
ствительностью».

Одна из первых студийных камер, созданная в 1969 
году в рамках этого заказа, – КТ-103Ц «Спектр-7» (главный 
конструктор – А.И. Разин, разработчики – Н.Ф. Яковлев, 
И.Г. Александрова, В.И. Мащенко, Г.В. Воронецкий, А. Бау-
лин, E.M. Кузнецова, Л.И. Лубоятников, X.M. Аляутдинов) – 
строилась на принципе цветоделения YRGB и работала на 
четырех передающих трубках: трех видиконах ЛИ-421 ди-
аметром 25 мм в каналах цветности и суперортиконе ЛИ-
223 диаметром 115 мм в канале яркости. Отдельный канал 
яркости с трубкой большого диаметра определял общую 
четкость создаваемого камерой цветного изображения. 
Камера имела турельную головку с четырьмя сменными 
объективами. Общий вес камеры вместе с объективами 
составлял 120 кг при размерах 830×400×470 мм.

Примечание: В последствии, в 1970 годах и до конца 
1989 года французские телевизионные камеры TTV 1515 
Thomson CSF стали незаменимыми при трансляции пара-
дов на Красной площади, съемок таких программ, как: «А 
ну-ка девушки», «Утренняя почта», «От всей души» и др., а 
также там, где использовались передвижные телевизион-
ные станции все той же фирмы.

Камеры KT-103Ц были поставлены в четыре аппа-
ратно-студийных блока (АСБ-2, ACB-3, ACB-4, ACB-5) и 
в аппаратно-программный блок (АПБ-5) Останкинского 
телецентра, а всего туда поставили 22 студийные каме-
ры КТ-103Ц, которые совместно с аппаратурой телекино 
КТ-104Ц и комплектом цветных видеомониторов соста-
вили основную часть первой очереди студийного обору-
дования. Это определило значительный вклад МНИТИ 
в создание первого отечественного комплекса цветного 
телевидения.

В конце 1960-х годов телекамеры стали оснащаться 
вариообъективами большой кратности и сменными све-
тофильтрами, что позволило успешнее вести внестудий-
ные трансляции. Вводились системы дистанционной и 
автоматической регулировки диафрагмы объектива и 
полуавтоматического управления фокусным расстоя-
нием. Возросли чувствительность и разрешающая спо-
собность. Началось переоборудование телецентров для 
цветного вещания.
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