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К ак театр начинается с вешалки, 
так изображение в кино и теле-

видении начинается с оптического 
устройства – объектива. На NAB 2010 
присутствовали практически все ос-
новные производители объективов 
для кино- и телекамер. Ниже приво-
дится краткий обзор того, что было 
представлено на их стендах.

Компания Angenieux, входящая в 
группу Thales, продемонстрировала ряд 
новинок. Первой из них является широ-

коугольный 14-кратный 
ТЖК-объектив (14×4,5), 
дополнивший уже су-
ществующие 19- и 
26-кратный объективы 
этой серии. Новый объ-
ектив имеет массу всего 
около 2 кг и выпускается 
в полумоторизованном 
и полностью моторизо-
ванном исполнениях. 
Также модель оснащена 
16-разрядным интер-
фейсом для управления 
масштабированием и 
другими функциями.

Большое внимание 
привлекли обновлен-

ные объективы серии Optimo DP, опти-
мизированные для съемки в формате 
3D. Они демонстрировались в сочета-
нии с 3D-платформой Element Technica 
и устройством фирмы Vision III Imaging, 
в котором нашла воплощение техно-
логия DPS (Digital Parallax Scanning – 
цифровое сканирование параллакса).

Применение пар одинаково откалиб-
рованных объективов серии DP и техно-
логии AX4 фирмы Vision III Imaging поз-

воляет существенно повысить качество 
3D-контента благодаря созданию более 
реалистичной среды при съемке объек-
та, а также устранению эффекта отры-
ва его от фона. Технология AX4 также 
обеспечивает возможность уменьше-
ния межокулярного расстояния, что, 
в свою очередь, уменьшает нагрузку 
на глаза зрителей, но без ухудшения 
стереоэффекта и без необходимости 
вносить какие-либо изменения в техно-
логический процесс. Результатом объе-
динения технологий Vision III Imaging и 
передовых методов 3D-съемки стала 
методика съемки ТВ-программ, полу-
чившая название v3D, действие которой 
также можно было увидеть на стенде 
Angenieux в режиме реального времени.

Что же касается самой оптики Op-
timo DP, то компания на сегодня гото-
ва предложить комплекты, состоящие 
из двух объективов 16-42 или 30-80, 
оптимизированных именно для 3D-
съемки за счет нанесенных на заводе 
и идентично откалиброванных шкал и 
зубчатых колец фокусировки и масш-
табирования, точного подбора по па-
раметрам и т.д.

Как показала выставка, компания 
не осталась равнодушной к тенден-
ции применения для съемки видео 
цифровых зеркальных фотокамер 
типа Canon EOS Mark II. В ответ на это 
она выпустила крепления Canon EF и 
Nikon F, которые можно установить на 
объективы Optimo 15-40, Optimo 28-76 
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и Optimo 24-290 вместо штатных PL, 
чтобы применять эти объективы с фо-
токамерами Canon и Nikon.

Большой интерес вызвало сооб-
щение о сотрудничестве Thales Ange-
nieux и Cooke Optics, направленной на 
применение технологии /i в объекти-
вах Angenieux. Стоит напомнить, что 
/i обеспечивает сохранение инфор-
мации обо всех ключевых настройках 
объектива для каждой снятой сцены и 
передачу ее в цифровой форме спе-
циалистам монтажа и тонировки. Это 
позволяет повысить эффективность 
съемки и последующей обработки 
материала, а также расширяет твор-
ческую свободу, поскольку тем, кто 
обрабатывает видео, не нужно дога-
дываться о параметрах оптики, с ко-
торыми оно было снято. Технология /i 
воплощена во внешнем модуле, уста-
навливаемом на объектив. А в после-
дующих моделях она будет встроена 
в сам объектив, то есть внешний блок 
не потребуется.

И, наконец, последней новинкой от 
Angenieux стал широкоугольный адап-
тер для объективов Optimo 15-40 и 
Optimo DP 16-42. Он получил наиме-

нование WA 0.75× и обеспечивает эф-
фект «рыбьего глаза» для каждого из 
объективов. Адаптер легко устанавли-
вается на переднее кольцо объектива, 
он изготовлен из высококачественного 
стекла, а масса его составляет всего 
450 г. Для Optimo 15-40 минимальное 
фокусное расстояние при установке 
адаптера уменьшается до 11,4 мм, а 
для Optimo DP 16-42 – до 12,2 мм.

Компании ARRI и Fujinon объеди-
нили усилия и опыт, результатом чего 
стала серия новых кинематографи-
ческих вариообъективов Alura. Она 
интересна тем, что характеризуется 
высокими оптическими характеристи-
ками в сочетании с удивительно малы-
ми размерами, массой и ценой.

Пока серия состоит из двух моде-
лей – широкоугольной Alura Zoom 18-
80 и длиннофокусной Alura Zoom 45-
250. Обе оснащены креплением PL и 
при полностью открытой диафрагме 
имеют относительное отверстие T2.6. 
Разработчики уделили большое вни-
мание тому, чтобы значение T-stop 
оставалось действительно неизмен-
ным во всем диапазоне фокусных 
расстояний, благодаря чему удалось 

избавиться от такого привычного, но 
нежелательного эффекта, как умень-
шение количества света, пропускае-
мого объективом, по мере увеличения 
фокусного расстояния (zoom ram-
ping). Это особенно важно при работе 
с цифровыми камерами, потому что в 
этом случае эффект становится очень 
заметным.

Alura Zoom демонстрируют вы-
сокие контрастность и разрешение. 
Благодаря примененным оптическим 
решениям свет равномерно распре-
деляется по всей площади кадра, 
будь то кадр кинопленки или сенсор 
цифровой камеры, а кроме того, зна-
чительно уменьшены внутренние от-
ражения, что достигнуто путем приме-
нения многослойного покрытия линз 
EBC (Electron Beam Coating – нанесе-
ние покрытия электронным способом), 
разработанного фирмой Fujinon. За 
счет этого достигается максимальное 
светопропускание и высокий контраст 
изображения с четкими светлыми зо-
нами и качественным черным цветом. 
Цветовые аберрации минимизирова-
ны посредством применения стекла 
с очень высокой дисперсией. Так на-
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зываемое «дыхание» (колебания раз-
меров изображения при фокусировке) 
кардинально уменьшено, особенно на 
широком угле, где оно наиболее оче-
видно. Девятилепестковая диафрагма 
обеспечивает получение естественно-
го изображения.

Оптика Alura совместима со всеми 
пленочными и цифровыми камерами 
ARRI, а также с аксессуарами ком-
пании. Как и остальные изделия, эти 
объективы разработаны с учетом са-
мых жестких требований по защите 
окружающей среды и для работы в 
очень сложных условиях, будь то Ар-
ктика или Амазония. Удобно и то, что 
все шкалы являются двусторонними 
и легко читаются.

Цветовые характеристики объек-
тивов Alura совпадают с характерис-
тиками существующих дискретных 
объективов ARRI.

Вторая новинка от ARRI – это 
дискретный объектив Master Prime 
12, созданный в сотрудничестве с 
компанией Zeiss. Это широкоуголь-
ная модель, сочетающая высокие 
оптические характеристики и апер-

туру T1.3, что позволяет получать 
высококачественные изображения 
быстродвижущихся объектов. Мо-
дель оптимально подходит для съе-
мок быстрых панорам, погонь и т.д.

Две новые модели предста-
вила компания Canon. Это пер-
вый в мире (так, во всяком слу-
чае, утверждает производитель) 

портативный 2/3'' HD-ва-
риообъектив со 

встроенным оп-
тическим ста-
билизатором 
H J 1 5 e × 8 . 5 B 
KRSE-V и 1/3'' 

п о р т а т и в н ы й 
HD-вариообъектив 

со встроенным двукратным муль-
типлексором KT17e×4.3B IRSE.

HJ15e×8.5B KRSE-V имеет мас-
су всего 2 кг и обеспечивает съемку 
стабильного изображения даже в 
условиях тряски и вибрации, благо-
даря тому, что содержит стабили-
затор VAP-IS на базе фирмернной 
технологии Vari-Angle Prism. Частота 
вибраций, с которыми справляется 
стабилизатор, может быть как низ-
кой (камера на плече оператора, 

на штативе или другой подвер-
женной тряске платформе), так 
и высокой (съемка с вертолета, 
автомобиля, мотоцикла, катера 
и т.д.). В объективе предусмотрено 
четыре режима стабилизации, что 
позволяет оператору выбрать из них 
оптимальный в зависимости от усло-
вий работы.

Суть технологии VAP-IS состоит 
в применении специальной опти-
ческой группы, состоящей из двух 
плоских стеклянных элементов, 
соединенных сильфоном, содер-
жащим жидкость с высоким коэф-

фициентом отражения. Вибрации 
и тряска, воздействующие на объ-
ектив, приводят к соответствующей 
деформации сильфона пропорци-
онально амплитуде воздействия. 
Вследствие этого жидкость немед-
ленно изменяет направление све-
товых лучей так, чтобы компенси-
ровать их отклонение, вызванное 
внешними воздействиями.

Что же касается объектива 
KT17e×4.3B IRSE, то он предназна-
чен для использования с недорогими 
ТВЧ-видеокамерами, оснащенными 
1/3'' сенсорами. Модель удобна, ком-
пактна и легка (1,5 кг). Кратность объ-
ектива – 17×, минимальное фокусное 
расстояние – 4,3 мм, угол поля зрения 
– 62,6° в формате 16:9. Включение 
двукратного мультиплексора приво-
дит к смещению диапазона фокусных 
расстояний в область 8,6…146 мм.

Применение асферических линз 
большого диаметра позволило бо-
лее точно контролировать абер-
рации, особенно аберрационную 
кому и геометрические искажения. 
Элементы объектива изготовлены 
из различных материалов, в том 
числе из флуорита и высококачест-

венного стекла, что 
позволило снизить 
блики, увеличить 
контрастность и 
улучшить чет-
кость избораже-

ния как в его цент-
ре, так и по краям.

Удобно и то, что в KT17e×4.3B 
IRSE применен модернизирован-
ный модуль Digital Drive, харак-
теризующийся теперь более про-
думанной поверхностью, лучше 
ложащейся в руку оператора, и 
уменьшенной шириной, благодаря 
чему рука располагается ближе к Объекив Master Prime 12

Объектив  
KT17e×4.3B IRSE

Объектив HJ15e×8.5B KRSE-V

Объективы серии Alura
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оптической оси. Все это позволило 
уменьшить степень утомляемости 
оператора.

Расширились и функции модуля 
Digital Drive, что позволило сделать 
управление масштабированием, 
фокусировкой и диафрагмой более 
точным. Все настройки можно задать 
заранее, что дает возможность пе-
реходить от одних настроек к другим 
и обратно с заданной скоростью 
путем простого нажатия кнопки. 
Настройки Shuttle Shot, Frame 
Preset и Speed Preset делаются с 
помощью информационного дис-
плея на блоке управления. Все эти 
функции стали возможными благо-
даря миниатюрным 16-разрядным 
кодерам вращения Canon, ранее 
применявшимся только в HD-объек-
тивах самого высокого класса.

Пожалуй, главной и единствен-
ной новостью у Cooke Optics была 
та, что касалась сотрудничества с 
Angenieux по применению техноло-
гии /i в объективах этой компании, о 
чем уже говорилось выше.

Зато хватало новостей у компа-
нии Fujinon. Помимо разработан-
ных в сотрудничестве с ARRI варио- 
объективов Alura (см. выше), на 
стенде демонстрировался широкий 
спектр других новинок, и одной из 
основных, пожалуй, была оптика 
для 3D-съемки в сочетании с син-
хронной системой управления. Речь 
идет о шести объективах, двух кон-
троллерах и специальном кабеле 
(уже упоминавшихся вкратце в отче-
те о выставке Cine Gear Expo в этом 
номере. Ред.).

Также здесь был представлен ши-
рокий спектр новых HD-объективов, 
от высококлассных до относитель-
но недорогих. Это пять моделей: 

HA14×4.5BE RM/RD, XA16s×8BRAM, 
XT17s×4.5BRM, XA20s×8.5BRM и 
XT20s×4.7BRM.

HA14×4.5BE RM/RD пред-
ставляет собой широкоугольный 
ТЖК-объектив высшего класса, 
разработанный для камер с 2/3'' 
сенсорами. Он содер-
жит 2,2-кратный 

мультиплексор, позволя-
ющий изменить исходный 
диапазон фокусных расстоя-
ний 4,5…63 мм на 9,9..138 мм. 
Как видно по маркировке и диа-
пазону фокусных расстояний, 
объектив 14-кратный. Всеми его 
параметрами можно управлять 
дистанционно по интерфейсу 
RS-232 (версия RD). Максималь-
ное относительное отверстие –  
1:1,8 в диапазоне 4,5…41 мм и 
1:2,8 при значении фокусного рас-
стояния 63 мм.

Этот объектив характеризуется 
уменьшенными геометрическими 
искажениями изображения, улуч-
шенным разрешением в углах кад-
ра и повышенной контрастностью. 
Он оптимально подходит для съе-

мок рекламы, музыкальных клипов, 
спортивных событий, словом, там, 
где требуется максимальное качес-
тво картинки. Функция Inner Focus 
способствует снижению эффекта 
«дыхания», Quick Zoom обеспечи-
вает быстрый автоматизирован-
ный переход к заданному значению 

фокусного расстояния, а 
QuickFrame может быть 
активирована как опция. 
 

Модель XA16s×8BRAM (также 
для 2/3'' камер) имеет 16-кратное 
увеличение и работает в диапа-
зоне фокусных расстояний 8…128 
мм. Она больше ориентирована 
на новости, корпоративное видео, 
сферу образования и т.д. В объ-
ективе применен новый удобный 
сервопривод, а также функция 
Quick Zoom Cruise Zoom, позволя-
ющая задать скорость изменения 
фокусного расстояния. Есть также 
система заднего фокуса. Элемен-
ты из стекла с новыми свойствами 

Объектив  
HA14×4.5BERM

Объектив  
XA16s×8BRAM
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позволили минимизировать цве-
товые аберрации, а покрытие EBC 
способствует увеличению светопро-
пускания.

Новый XT17s×4.5BRM рассчи-
тан уже на камеры с 1/3'' сенсо-
рами. Он относится к классу ТЖК, 
также содержит функцию Quick 
Zoom Cruise Zoom, а его серво-
привод позволяет проходить весь 
диапазон фокусных расстояний 
за 1 с. Здесь тоже имеется покры-
тие EBC. Область применения – 
корпоративное видео и аналогич-
ные варианты использования.

Недорогой длиннофокусный 20-
кратный XA20s×8.5BRM (для 2/3'' 
камер) ориентирован на съемку 
новостей. Он имеет высокие оп-

тические параметры, снаб-
жен быстрым, 

бесшумным и 
точным серво-
приводом. Диа-
пазон фокусных 
расстояний – 

8,5…170 мм, от-
носительное отвер-

стие – 1:1,8 в пределах 
8,5…113 мм и 1:2,7 при 

фокусном расстоянии 170 мм. 
Имеется функция Inner Focus.

Объектив XT20s×4.7BRM ана-
логичен предыдуще-
му, но рассчитан на 
1/3'' камеры. У него 
относительное отвер-
стие составляет 1:1,4 
в диапазоне 4,7…
87,7 мм и 1:1,5 в зна-
чении 94 мм.

Нельзя не упомя-
нуть и о двух новых 
вариообъективах с 
креплением PL. Это 
модели 24-180 мм 
T2.6 и 14,5-45 мм 

T2.0. Они присоединились к пред-
ставленным ранее 18-85 мм T2.0 
и 75-400 мм 2.8-T3.8. Объективы 
разработаны для 35-мм пленоч-
ных и цифровых кинокамер.

Все четыре вариообъектива Fu-
jinon PL имеют переднее кольцо 
диаметром 136 мм. Кольца управ-
ления фокусировкой, масштаби-
рованием и диафрагмой располо-
жены в одном и том же месте, что 
позволяет быстро менять объекти-
вы, поскольку не нужно корректи-
ровать позиции блока фокусировки 
и сервоприводов. Угол полного по-
ворота кольца фокусировки – 280°.

Интересный объектив Ruby 14-
24 мм T2.8 фирмы Focus Optics 

можно было увидеть на стенде 
компании Band Pro. Это широ-
коугольный короткофокусный ва-
риообъектив для специального 
применения, характеризующийся 
высокими качеством изображения 
и четкостью, особенно на широ-
ком угле.

Ruby обеспечивает равно-
мерное распределение света по 
всей площади кадра, в том числе 
и для сенсора камеры Sony F35. 
Масса объектива – всего 1,36 
кг, длина – 138 мм, диаметр пе-
реднего кольца – 110 мм, а в это 
кольцо можно ввернуть 102-мм 

XT17s×4.5BRM

Объектив Ruby

Семейство вариообъективов Fujinon PL

От редакции. На стенде Band Pro 
были также представлены объекти-
вы Leica Summilux-C, но информа-
ция о них уже дана в статье «Cine 
Gear Expo – 14-й раз в Лос-Андже-
лесе» на стр. 18)
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фильтр. Объектив можно уста-
новить на любые 35-мм камеры 
с креплением PL, включая Sony 
F35, Arri, Red и Canon D7 (зер-
кальная фотокамера), а также на 
Canon D5 c помощью специаль-
ного адаптера.

Особенность Ruby еще и в 
том, что кольцо фокусировки 
поворачивается в сторону, про-
тивоположную привычной. Угол 
поворота – 126°. Применение 
специального механизма поз-
воляет избавиться от эффекта 
возврата под действием момен-
та сил сопротивления, благодаря 
чему наведение на резкость про-
изводится в точном соответствии 
с маркировкой шкалы.

Завершить этот краткий обзор 
оптики, представленной на NAB, 
хочется информацией о новин-
ках фирмы Carl Zeiss, или прос-
то Zeiss, что более привычно. 
Новинок было две – компактные 
дискретные объективы CP.2 и 
легкий вариообъектив нового по-
коления LWZ.2.

Серия дискретной оптики CP.2 
создана в ответ на мощную тен-
денцию применения цифровых 
однообъективных зеркальных фо-
токамер (DSLR camera – digital 
single-lens reflective camera) для 
съемки кино- и видеофильмов.

Все объективы серии имеют 
сменные узлы крепления, что 
позволяет устанавливать их прак-
тически на любые камеры, от тра-
диционных пленочных кинокамер 
до цифровых зеркальных фото-
аппаратов. На сегодня речь идет 
о креплениях PL, EF и F. Понятно, 
что это не предел, и в будущем 
ассортимент типов крепления мо-
жет быть расширен.

Объективы CP.2 имеют ряд пре-
имуществ по сравнению с ранее 
выпускавшейся оптикой для фо-
токамер. Прежде всего, они соб-
раны в «киношных» корпусах в 
плане размеров и расположения 

колец управления фокусировкой и 
диафрагмой, а фронтальный диа-
метр одинаков у всех моделей. 
Увеличенный угол поворота коле-
са фокусировки и возможность на-
ведения на резкость вручную рас-
ширяет творческие возможности 
пользователей.

Диафрагма состоит из 14 ле-
пестков, что позволяет поддержи-
вать круглую форму отверстия во 
всем диапазоне изменения его 
диаметра. А это, в свою очередь, 
дает возможность получать ес-
тественные изображения как на 
переднем плане, так и на фоне. 
В целом же данные дискретные 
объективы характеризуются ма-
лыми искажениями, высоким 
разрешением и отличной цвето-
передачей. CP.2 формирует кадр 
формата 24×36 без виньетиро-
вания. Общая для всех моделей 
апертура составляет T2.1.

Объектив LWZ.2 (Lightweight 
Zoom) создан с учетом необхо-
димости в компактном и легком 
вариообъективе. Такая необ-
ходимость часто возникает при 
съемках кино, например в салоне 
автомобиля, или под водой. Как 
и дискретная оптика CP.2, этот 
объектив ориентирован в первую 
очередь на зеркальные фотока-
меры и тоже позволяет менять 
узел крепления, устанавливая 

PL, EF или F на выбор. Площадь 
проекции соответствует ANSI Su-
per 35 (24,9×18,7 мм).

Имеющий массу около 2 кг, 
LWZ.2 хорошо подходит для 
съемки со стадикама. Объектив 
содержит точно изготовленные 
элементы – асферические линзы 
большого диаметра, минимизиру-
ющие потери света и сферические 
аберрации. В результате прямые 
линии на изображении остают-
ся прямыми от максимального до 
минимального фокусного рассто-
яния. Многослойное антиотра-
жающее покрытие T* XP снижает 
блики и внутренние отражения, 
обеспечивая естественную цвето-
передачу, высокую контрастность 
и глубокий черный цвет.

Объектив серии CP.2

Вариообъектив LWZ.2


