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П ривнеся в нашу жизнь уйму 
положительных моментов, мо-

бильные телефоны и еще больше 
смартфоны, тем не менее, привели 
к тотальной деградации критериев 
качества. Не так давно люди точно 
знали, что фотографировать надо 
фотокамерой, видео снимать видео-
камерой, музыку слушать с помощью 
плеера, звонить с помощью телефо-
на. Вся перечисленная аппаратура 
представляла собой самостоятель-
ные устройства, которые развива-
лись независимо друг от друга и с 
каждым годом становились все бо-
лее совершенными. Но «благодаря» 
прогрессу стали появляться приборы 
типа «все в одном», в которых со-
вмещались все вышеперечисленные 
функции. Любой человек, имеющий 
хоть какое-то техническое образова-
ние, знает, что такие вот «комбайны» 
по параметрам всегда хуже набора 
самостоятельных устройств. Созда-
ние многофункционального «комбай-
на» – это всегда поиск компромиссов, 
отчего частенько многие функции 
создаваемого устройства оказывают-
ся изначально урезанными.

Еще в 90-х годах прошлого века 
мы слушали Audio-CD, и, цокая глу-
бокомысленно языком, пытались ус-
лышать едва различимые огрехи в их 
звучании. А уже через десять лет все 
повально глохнут, слушая «кастриро-

ванное» MP3 с карт памяти, и всех 
все устраивает. Еще недавно все мы 
смотрели дома DVD-программы, бе-
режно сжатые кодеком MPEG-2, при 
этом снисходительно повторяя: «…ну 
это же не настоящий кинотеатр…». А 
сегодня все повально портят зрение, 
просматривая скачанное с файлооб-
менников и пережатое кодеком DivX/
XviD видео. Раньше мы могли, часами 
стоя у прилавка фотомагазина, под-
бирать объектив для нашей любимой 
пленочной «мыльницы». А сегодня ра-
дуемся как дети снимкам, сделанными 
телефонами, у которых и порядочного 
объектива-то нет…

Описываемая ниже видеокамера 
класса «для продвинутых любителей 
или начинающих профессионалов» 
относится к очень редким бюджетным 
моделям, способным качественно за-
писывать звук. В перечне форматов 
записи звука, доступных пользова-
телю новой GC-PX100 производства 
компании JVC имеется формат вооб-
ще без сжатия – аудиокодек LPCM с 
частотой дискретизации 96 кГц, глуби-
ной квантования 24 бита и скоростью 
потока 4608 кбит/с.

А наличие в комплекте внешнего 
съемного стереомикрофона с ветро-
защитой позволяет рекомендовать 
новинку прежде всего операторам-а-
нималистам – для натурных съемок, 
сопровождаемых записью звуков 
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DLHPA7x2DT
• 2 газоразряд-
   ные лампы
   ЛН/ДС
• Макс. мощ-
   ность 1150 Вт

DLHPA7x2T
• 2 галогеновые
   лампы 3200К
• Макс. мощность 2000 Вт

Линейка софтбоксов PanAura - 
7’, 5’ и 3’ (Octodome) имеет большую
площадь излучения и обеспечивает 
высокое качество «обволакивающе-
го» света без ярких световых пятен.

При съемке в ограниченном прос-
транстве глубина осветительного 
прибора может стать решающим
аргументом для решения творческих 
задач. С глубиной 162 см и 
мощностью 2000 Вт PanAura всегда 
выигрывает.
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живой природы. В пользу съемок на 
природе – также наличие в комплек-
те съемного трубочного видоискате-
ля и съемного же складного тубуса 
для ЖК-монитора. Но обо всем по 
порядку…

Удивление – самое слабое из 
чувств, которое вызывает первый 
взгляд на «сотку» JVC. Корпус каме-
ры изготовлен из ударопрочного пла-
стика и отличается весьма скром-
ными размерами – 110×76×183 мм  
(масса с АКБ – всего 585 г). Конструк-
ция GC-PX100 – некий симбиоз полу-
профессиональной видеокамеры и 
зеркального фотоаппарата. Правда, 
с одним «но» – объектив у камеры 
несменный. Ближе к передней кром-
ке объектива расположено стандарт-
ное крепление для аксессуаров – в 
данном случае оно используется для 
установки внешнего микрофона. По 
обе стороны от этого крепления рас-
положены защитные решетки, под 
которыми скрывается стереопара 
встроенных микрофонов. Над объ-
ективом расположен мощный белый 
светодиод, выполняющий в какой-то 
мере функции лампы подсветки, но 
эффективная дальность его дей-
ствия в полной темноте не превыша-
ет полутора метров. Сам объектив 
никаких защитных шторок не имеет 
и закрывается крышкой.

Далее, как было отмечено выше, 
микрофон снабжен съемным мохна-
тым чехлом, сшитым из искусствен-
ного меха. Сам микрофон оснащен 
виброизолирующим кронштейном, 
который, в свою очередь, крепится 
в стандартное переднее крепление. 
Подвес микрофона имеет очень хо-
рошую эффективность, поглощая 
посторонние акустические шумы. По 

сравнению со встроенной стерео- 
парой внешний микрофон обеспечи-
вает отношение сигнал/шум на 20 дБ  
лучше. К установке микрофона с 
одетой ветрозащитой нужно отнес- 
тись внимательно, чтобы в верхней 
части кадра не появились волоски 
меха, так как микрофон сильно нави-
сает над объективом.

Основные технические характери-
стики камеры:

 объектив – несменный с электрон-
ной (A.I.S.) системой стабилизации, 
фокусное расстояние 3,76…37,6 мм 
(29,5…476 мм в эквиваленте 35-мм 
кадра), диапазон диафрагмирова-
ния F1,2…F2,8, диаметр фильтра –  
46 мм, оптический трансфокатор – 
10-кратный, цифровой – 19-кратный 
(в режиме 720р);

 датчик изображения – 1/2,3'' CMOS с 
обратной засветкой;

 разрешение матрицы – 12,8 Мпк;
 разрешение видео – 1920×1080, 
1280×720;

 разрешение фото – 4000×3000, 
2816×2112, 2048×1536, 1920×1080, 
640×480;

 форматы кодирования и записи: 
AVCHD (.mts) – 1920×1080 50p/25i 
(27/17,5 Мбит/с), звук 16-разряд-
ный, 48 кГц, поток 256 кбит/с (AC3/
DolbyDigital stereo); MOV (.mov) – 
1920×1080/50p (35 Мбит/с), звук –  
24-разрядный, 96 кГц, поток 
4608 кбит/с LPCM (без сжатия); 
MP4 (.mp4) – 1920×1080/50p  
(35 Мбит/с), 1280×720/50p (12 
Мбит/с), 1280×720/50p I-Frame 
(только ключевые кадры, 35 Мбит/с), 
640×360 Wi-Fi Rec (1 Мбит/с), звук –  
16-разрядый, 48 кГц, поток – 128 
кбит/с (AAC stereo);

 запись видеофайлов – на карты 
flash-памяти стандартов SDHC/
SDXC (1 слот);

 гнезда пользовательских интерфей-
сов – USB 2.0, mini-HDMI, вход для 
микрофона (с фантомным питани-
ем), AV – композитный выход видео, 
выход на наушники;

 время непрерывной записи при пол-
ностью заряженной АКБ – 2,5…3 ч.
Первое, на что нужно обратить вни-

мание – применение в качестве датчи-
ка изображения 11-мм CMOS-матрицы 
с так называемой обратной засветкой 
(Back-illuminated). Подобные матри-
цы уже не новинка – начиная с 2008 
года такие чипы широко применяют-
ся в профессиональных видео- и фо-
токамерах компаний Sony (Exmor), 
Samsung, Canon и Nikon. Сущность 
эффекта обратной засветки состоит 
в том, что спектрально отфильтрован-
ный луч света освещает светочувстви-
тельный полупроводниковый сенсор 
(фотодиод), сформированный в моно-
кристалле кремния, с обратной сторо-
ны – через уменьшенный по толщине 
слой кремниевой подложки. Тогда как 
в классических CMOS-матрицах лу-
чам света приходится преодолевать 
несколько достаточно толстых слоев 
из компаунда с медными проводника-
ми, в которых они значительно рассеи-
ваются. А чем больше света попадает 
на сенсор, тем меньше уровень шумов 
и помех, тем чище и ярче изображе-
ние (чего так не хватало матрицам с 
небольшой диагональю и малым раз-
мером пикселя). Применение матриц 
с обратной засветкой особенно вы-
игрышно при съемке в условиях низ-
кой, недостаточной освещенности – то 
есть в обычных для оператора-люби-
теля условиях.

Непременный атрибут любой со-
временной видеокамеры – стандарт-
ная боковая рукоятка, со стандартной 

Камера оснащена ярким контрастным дисплеем

GC-PX100 в полном  
«боевом» оснащении –  
с микрофоном, видоискателем  
и раскрытым тубусом

оборудование      vidau-tv.ru      оснащение
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же «липучкой» (для регулирования 
величины просвета между корпу-
сом камеры и кожаной накладкой). 
Однако и тут нашлась своя изюмин-
ка – внешняя антенна Wi-Fi, вшитая 
внутрь рукоятки по всей ее длине. 
Все органы управления – кнопки и 
переключатели – снабжены защитой 
от влаги и пыли, а все гнезда разъе-
мов имеют собственные резиновые 
крышки. Функциональное назначение 
большинства органов управления ин-
туитивно понятно. Нашлось место и 
типичному для фотокамеры органу 
управления – кольцу переключения 
режимов. Среди прочих режимов, вы-
бираемых с его помощью, имеется 
режим User для активации нестан-
дартных ручных настроек. Сами на-
стройки выбираются и сохраняются 
через главное меню камеры.

Назначение складного съемного 
тубуса – защитить экран ЖК-монито-
ра, который нельзя назвать ярким, от 
попадания на его поверхность прямых 
лучей солнечного света. Благодаря 
подпружиненным креплениям стенки 
тубуса раскрываются подобно лепест-
кам, но держится вся эта конструкция 
на ЖК-мониторе неуверенно – любое 
неосторожное движение, и она отщел-
кивается. Механическое крепление ви-
доискателя и электропитание для него –  
через «горячий башмак», а сигнальная 
коммутация выполняется через один 
из HDMI-интерфейсов. Экран сенсор-
ного ЖК-монитора имеет размер по 
диагонали 3'' и разрешение 460 тыс. 
пикселей. Монитор откидывается не-
много назад и вверх. Система крепле-
ния ЖК-монитора прочная и надежная –  
отщелкнуть и отклонить его можно 
лишь с усилием. Но это придется де-
лать всякий раз, когда нужно заменить 
аккумулятор и/или карту памяти.

В распоряжении оператора це-
лых восемь форматов видеосъем-
ки, начиная от самого качественного 

FullHD/50p со звуковой стереодорож-
кой без сжатия и заканчивая режимом 
Wi-Fi Rec – специализированным, для 
средств дистанционного наблюдения. 
Условно, исходя из качественных по-
казателей, можно определить области 
применения того или иного формата, 
например:

 форматы AVCHD подойдут для доку-
ментальной съемки, корпоративного 
и домашнего видео, торжественных 
мероприятий;

 формат MOV неплох для фильмов о 
животных, записи музыкальных про-
грамм, видеоклипов;

 форматы MP4 – для специальных 
видов съемки с черновым качеством 
звука, а именно: в роли ведомой 
(вторая, третья, и т. д.) камеры на 
площадке, съемки спортивных со-
ревнований, Slow-motion и пр.

«Ахиллесова пята» современных 
высокоразрешающих CMOS-матриц, 
встраиваемых сегодня почти в каж-
дую видеокамеру – стройное скани-
рование кадра (rolling shutter). Это 
эффект, а точнее дефект изображе-
ния, вызванный недостаточной ско-
ростью считывания данных с матри-
цы, работающей на основе строчного 
переноса заряда (IT). Считывание 
строк происходит последовательно, 
строчка за строчкой сверху вниз, и 
в случае быстрого перемещения в 
кадре камера просто не успевает 
зафиксировать движущийся объект 
полностью. В результате часть изо-
бражения объекта «переползает» в 
следующий кадр, что и приводит к 
геометрическим искажениям. Разли-
чаются по крайней мере три прояв-
ления этого дефекта:

 наклон вертикальных контуров объ-
ектов, горизонтально передвигаю-
щихся в кадре;

 наполовину засвеченный кадр;
 желеобразная картинка, когда изо-
бражение как бы плавает.
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Встроенные системы компенса-
ции в какой-то степени помогают 
решить эту проблему, но не всегда. 
Куда важнее выбрать правильные 
режимы съемки, ну и, конечно, уде-
лить внимание освещению. Мини-
мальный уровень строчного эффек-
та достигается, например, в режиме 
1280×720/50p I-Frame, 35 Мбит/с.

При работе с включенной систе-
мой стабилизации AIS необходимо 
учитывать сужение поля зрения 
объектива при этом. Так, макси-
мальный угол зрения достигается 
при полностью выключенной стаби-
лизации, режимы EIS/OIS и AIS+1 
примерно одинаково режут кадр, а 
режим расширенной стабилизации 
AIS+2 уменьшает размер кадра до 
минимально приемлемого. Осталь-
ные автоматические системы в 
особом пояснении не нуждаются. 
Автоматический баланс по белому 
работает без нареканий, но при ус-
ловии хорошего освещения, жела-
тельно с натуральным солнечным 
светом. Автофокусировка срабаты-
вает четко, без осечек, если толь-
ко речь не идет о съемке в полной 
темноте или густом тумане. В усло-
виях недостаточной освещенности 
автоматика имеет тенденцию «за-
валивать» кадр в красноту. Испра-
вить этот недостаток можно, если 
перед каждым изменением осве-
щенности сцены заново баланси-
ровать камеру по белому – автома-
тически или вручную.

Принадлежность GC-PX100 к 
бюджетной категории не могла не 
отразиться и на вычислительной 

мощности процессоров. В особо 
сложных случаях чип аппаратно-
го кодека может не справиться, и 
тогда появляется всем знакомый 
эффект пикселизации (мозаика). 
Показательным в этом отношении 
может быть съемка быстро теку-
щей, а еще «лучше», падающей 
воды (ручей, фонтан, водопад). 
При этом интенсивность проявле-
ния артефактов мозаики примерно 
одинакова – как для режима коди-
рования AVCHD 27 Мбит/с, так и 
для режимов MOV/MP4 35 Мбит/с. 
Заметно качественней картинка 
получается в режиме 1280×720/50p 
I-Frame, 35 Мбит/с.

На формате Wi-Fi Rec стоит оста-
новиться подробнее. Кодирование 
видео в разрешении 640×360 с пото-
ком не более 1 Мбит/с вызвано не-
обходимостью последующей пере-
дачи с помощью беспроводной сети 
Wi-Fi средствами встроенного Wi-Fi 
адаптера. Для чего это нужно и кому 
это может пригодиться?

Во-первых – прямое видеона-
блюдение. При этом камера ста-
новится самостоятельной точкой 
доступа, к которой посредством 
беспроводного соединения под-
ключаются клиенты – мобильные 
терминалы под управлением iOS 
или Android (для чего надо предва-
рительно установить приложения 
Wireless sync или JVC CAM Coach).

Во-вторых – удаленное наблюде-
ние. Камера уже в качестве клиента 
подключается к существующей бли-
жайшей точке доступа сети. Одно 
условие – предварительно нужно по-

лучить учетную запись в фирменном 
DDNS-сервисе JVC.

В-третьих – видеосообщение, то 
есть отправка короткого, длитель-
ностью до 15 с, видеофайла на за-
ранее указанный почтовый адрес. 
Естественно, что заранее необходи-
мо указать все реквизиты отправите-
ля и получателя – e-mail, SMTP-сер-
вер, логин и пароль.

В-четвертых – действия по схе-
ме «распознать и отослать». Алго-
ритм такой: периодически, с про-
граммируемым периодом времени 
(15 с…60 мин) или в случае обна-
ружения движения в кадре произ-
водится автоматическая фиксация 
некоторого количества кадров с 
последующим распознаванием лиц 
в кадре. В случае обнаружения 
совпадения выполняется запись 
происходящего перед объективом 
камеры и отправка на указанный 
e-mail стоп-кадра с «портретом на-
рушителя».

Новинка JVC обречена на попу-
лярность. Богатая комплектация, 
разнообразие режимов работы, 
возможность качественной записи 
не только видео, но и звука, эко-
номичность и эргономичность GC-
PX100 будет по вкусу не только 
любителям – камера может занять 
свою нишу и в профессиональной 
студии. Конечно, нельзя ожидать 
от видеокамеры стоимостью око-
ло тысячи долларов такой же ка-
чественной картинки, как от про-
фессиональной камеры ценой в  
50 тыс. Но обрести опыт начинаю-
щему с ее помощью можно.

Комплект поставки камеры
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